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Oprawy montowaæ 

na zawiesiach linkowych l=0,8m

Oprawa rastrowa przeznaczona do zwieszania, asymetryczna

Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na szaro (RAL 9006) 

Œwietlówki T5 2x49W/830/4300lm

Odb³yœnik z aluminium o wysokim stopniu czystoœci - min. 99,85%

Oprawa przeznaczona do zwieszania, raster paraboliczny typu darklight

Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na szaro (RAL 9006) 

Œwietlówki T5 1x49W/830/4300lm

Odb³yœnik z aluminium o wysokim stopniu czystoœci - min. 99,85%

Do rozdzielnicy piêtrowej T5 (ok. 15m)

O1-W1

G2-W1
G1-W1

R-W1

1. Gniazdo komputerowe K1 do przesy³ania sygna³u z komputera do rzutnika

2. Sterownik rolet zamontowaæ na œcianie w miejcu wskazanym w projekcie.

Przewody zasilaj¹ce si³owniki rolet oraz sterownik zawarte s¹ w dostawie rolet.

zamontowaæ nad wejœciem do sali. Typ kabla doprecyzowaæ z dostawc¹ rzutnika.

UWAGI

3. Obwody gniazd, oœwietlenia oraz rolet wyprowadziæ z rozdzielnicy piêtrowej T5

Panel sterowniczy rolet - w dostawie rolet

Przewody zasilaj¹ce si³owniki rolet - w dostawie rolet

mgr in¿. A. Poniecki nr upr. proj. 954/GD/82
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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