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CZESC OPISOWA

1. Opis og6Iny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczen Katedry
Mostéw Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej zlokalizowanych
w gmachu Zelbetu tj. sporzadzenie projektu budowlanego, uzgodnienie projektu z
Inwestorem oraz wykonanie rob6t budowlanych na podstawie tych projektow.

Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia uzytkowa podlegajaca remontowi wynosi : 317,08m2.

Liczba pracownikow korzystajacych z pomieszczen wynosi : 21 oséb

Liczba studentéw korzystajacych z sali seminaryjno-dydaktycznej jednorazowo wynosi: 32

Szczegétowe dane remontowanych pomieszczen zawiera opracowana ,,Koncepcja
zagospodarowania pomieszczen Katedry Mostow na poddaszu gmachu ‘Zelbetu” Politechniki
Gdanskiej” oraz ,,Plan przebudowy pomieszczenia nr 1127,

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Remontowane pomieszczenia maja stuzy¢ jako pracownicze nauczycieli akademickich
(213,214,224,225,226,201 1 202 oraz 112) oraz seminaryjno-dydaktyczne (208 1 215). W celu
spetniania tych funkcji nalezy wykona¢ nastepujace prace:

o wymiang instalacji elektrycznej z dostosowaniem do wymagan obecnie
obowiazujacych przepis6w i norm oraz umozliwiajace] zasilenie projektowanego
systemu klimatyzacji i wentylacji

e wymiang instalacji teletechniczne;j

e wymiang instalacji komputerowej

e opracowanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji remontowanych
pomieszczen

e roboty budowlane polegajace na ustanowieniu nowego podzialu pomieszczen,
czeSciowej wymianie stolarki okiennej, wymianie pokrycia podiog,

Szczegélowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe pomieszezen Katedry Mostow WILiS

L.p. | Nr Funkcja Liczba stalych Powierzchnia
pomieszczenia | pomieszczenia uzytkownikow uzytkowa(m?2)

1 208 Sala dydaktyczna | 32 57,56

2 215 Sala seminaryjna | 10 20,73

3 224 Kierownik 10 20,73

Katedry

4 225 Sekretariat 1 12,1

5 225A Pokdj pracow. 1 13,12

6 226 Pokaéj pracow. 1 24,41

7 214A Pokadj pracow. 1 12,61

8 214 Pokoj pracow. 1 12,18

9 201 Pokéj pracow. 8 31,06

10 | 202 Pokadj pracow. 1 20,48

11 | 213 Pokadj pracow. 1 28,1

12 | Korytarz Korytarz 33,0

13 | 112 Pokaéj pracow. 1 31




2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy wymaga by okna, drzwi oraz elementy instalacji wentylacji 1 klimatyzacji
zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat.

Zamawiajacy wyraza zyczenie by koszt 1m2 powierzchni uzytkowej remontowanej nie
przewyzszat kwoty 300z1.

3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
Prace remontowe prowadzone beda w okresie przerwy wakacyjnej jednak w
pomieszczeniach sasiadujacych praca bedzie przebiegata w normalnym trybie. W zwiazku z
tym Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ten fakt w sposobie prowadzenia robot.
Przekazanie placu budowy wykonawcy dotyczyé bedzie tylko pomieszczen remontowanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za
wyniki dziatalnosci w zakresie :
e Organizacji robot budowlanych
Zabezpieczenia interesow osob trzecich
Ochrony srodowiska
Warunkéw bezpieczenstwa pracy
Koordynacji prowadzonych prac uwzgledniajac fakt, ze rownolegle moga by¢
prowadzone prace zwigzane z wymiana pokrycia dachowego budynku.
Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych wykonawca moze dokonywac na
wysypisko komunalne w Szaddtkach.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
zamawiajacego e szczegblnosei poddane beda:
e rozwiazania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — w aspekeie zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy
e stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych
e spos6b wykonania robot budowlanych- w aspekcie zgodnosci z projektami i
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa

W celu zapewnienia wspdlpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu
specjalistow pelniacych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr koncowy

Odbiér po okresie regkojmi

Odbiér ostateczny po okresie gwarancj.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu-
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,



Jakos¢ 1 doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych
Prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia
Prawidtowo$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos$¢ przesytowa w sieciach i
instalacjach.
Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie zadajacym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymeczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdowienia. Robot tymezasowych zamawiajacy nie bedzie
oplacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje rusztowania, dzwigi
budowlane, koszty zwiazane z placem budowy, itp.
2.3. Wymagania szczegélowe
W trakcie budowy oraz przyjmujac rozwiazania projektowe nalezy uwzgledni¢ fakt,
ze remontowane pomieszczenia znajduja si¢ w obiekcie nalezacym do kompleksu
objetego ochrong zabytkow.
Ideogram powigzan funkcjonalnych i rozmieszczenia remontowanych pomieszczen
przedstawia ,,Koncepcja zagospodarowania pomieszczen Katedry Mostéw na poddaszu
gmachu ‘Zelbetu” Politechniki Gdanskiej”( zatacznik Nr 1)

Wentylacja mechaniczna ( z uzdatnianiem powietrza) oraz klimatyzacja ma by¢
zapewniona w salach seminaryjnych i dydaktycznych, o wystawie potudniowej.
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przewodéw wentylacji mechanicznej z blachy
ocynkowanej, ale wymaga by miaty zainstalowane ttumiki i przegrody
przeciwpozarowe. W pomieszczeniach pracowniczych nalezy zapewni¢ wentylacje
‘grawitacyjna. Projekt instalacji wentylacji, w tym dobér urzadzen winien uwzgledniaé
minimalne dopuszczalne poziomy hatasu.

Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia, istniejace
o$wietlenie ulega wymianie na nowe. Rodzaj $wiatta powinien by¢ dostosowany do
funkcji i ogdlnego standardu wykonczenia pomieszczen.

Przewody instalacji elektrycznej wykonane z miedzi i w ostonach nie wydzielaj acych
gaz6w trujacych podczas ewentualnego pozaru winny by¢ prowadzone w kanatach lub
rurach ostonowych.

Instalacja komputerowa ma by¢ doprowadzona do kazdego stanowiska pracy, a
komputery maja pracowaé w sieci. Instalacja winna spetniac nastepujace wymagania:
e ANSI/TIA/EIA-568-B.2 ,,Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard, Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components, Addendum 1:
Transmissions Performance Specifications for 4-pair 100Q Category Cabling.
oraz wymagania Inwestora :
o kable 4x2x23AWG UTP kategorii 6 rozprowadzi¢ w listwach korytkowych lub
podtynkowo
e po stronie uzytkownika kable zakonczone gniazdkiem kategorii 6 w systemie
modulowym
e szafa dystrybucyjna zlokalizowana w centralnej czgsci budynku (pigtra),
zasilenie kablem YDY 3x1,5mm z tablicy rozdzielczej na pigtrze
e izolacja robocza przewodow, ostona przed dotykiem bezposrednim stanowiace
ochrone podstawowa zaprojektowa¢ zgodnie z IEC 60034-4-41
e elementy metalowe szafy oraz urzadzenia polaczone z przewodem neutralnym
instalacji elektryczne;.
Projekt pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ z Dzialem Gtéwnego
Mechanika Politechniki Gdanskie;j.



Szczegblowe wymagania zamawiajacego dotyczace wykonczenia i wyposazenia
pomieszczen podano w zestawieniu ponizej :

L.p. | Nr Podloga Sciany Sufit Drzwi Okna Wentylacja
pomiesz-
czenia
1 208 Wykladzina Malowani | Malowanie | Wymiana | Wymian | Klimatyzacj
typu tarket ei i na ana ai
cekolowan | cekolowani | plycinowe | oknaz wentylacja
ie e z MDF PVC mechaniczna
2 215 Wykladzina Malowani | Malowanie Klimatyzacj
typu tarket e demontaz ai
u istn. wentylacja
mechaniczna
3 224 Wykladzina Malowani | Malowanie | demontaz wentylacja
typu tarket e u istn. mechaniczna
4 225 Wykladzina Malowani | Malowanie | demontaz | Wymian | wentylacja
typu tarket e u istn. ana mechaniczna
okna z
PVC
5 225A Wykladzina Malowani | Malowanie | demontaz | Wymian | wentylacja
typu tarket e u istn. ana mechaniczna
okna z
PVC
6 226 Wykladzina Malowani | Malowanie | demontaz Klimatyzacj
typu tarket e u istn. ai
_ wentylacja
mechaniczna
7 214A Wykladzina Malowani | Malowanie | demontaz Klimatyzacj
typu tarket e u istn. ai
_ wentylacja
mechaniczna
8 214 Wykladzina Malowani | Malowanie | demontaz Klimatyzacj
typu tarket e u istn. ai
_ wentylacja
mechaniczna
9 201 Wykladzina Malowani | Malowanie wentylacja
typu tarket e - _ mechaniczna
10 202 Wykladzina Malowani | Malowanie wentylacja
typu tarket e - _ mechaniczna
11 213 Wykladzina Malowani | Malowanie wentylacja
typu tarket e - _ mechaniczna
12 korytarz | Wykladzina Malowani | Maloewanie wentylacja
typu tarket e - _ mechaniczna
13 112 Wykladzina Malowani | Malowanie wentylacja
typu tarket e - _ mechaniczna

Wymagane wyposazenie pomieszczen




L.p. | Nr Oprawy Gniazd | Antena Gniazda Gniazda Zaluzje | Tabli
pomiesz- | o§wietleniowe | a RTV telefonicz | komputero cet
czenia wtykow ne we ekran

e

1 208 tak tak tak tak tak Tak tak

2 215 tak tak tak tak tak Tak

3 224 tak tak tak tak tak

4 225 tak tak tak tak tak

5 225A tak tak tak tak tak

6 226 tak tak tak tak tak

7 214A tak tak tak tak tak Tak

8 214 tak tak tak tak tak Tak

9 201 tak tak tak tak tak

10 202 tak tak tak tak tak

11 213 tak tak tak tak tak Tak

12 korytarz tak tak

13 112 tak tak Tak tqk

CZESC INFORMACYJINA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. Zmianami)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) 1
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji, projektu
organizacji rob6t, planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot.

Zamawiajacy jest w posiadaniu §rodkéw na wykonanie przedmiotu zaméwienia w budzecie
na rok 2006.

Zataczniki :
1. ,,Koncepcja zagospodarowania pomieszczen Katedry Mostéw na poddaszu
gmachu ‘Zelbetu” Politechniki Gdanskiej”.
2. Plan przebudowy pomieszczenia nr 112



