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WYKONCZENIE PLYTA G-K MALOWANA NA BIALO
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RAL 9016

SZKLANE PRZEPIERZENIE
SZKtO HARTOWANE BEZPIECZNE GR. 12mm

MOCOWANE KATALOGOWYMI KLIPSAMI ZE
STALI NIERDZEWNEJ /w ilo$ci zgodnej z
technologig producenta gwarantujaca sztywnos$é

przepierzenia/
DO KONSTRUKCJI STALOWEJ | DREWNIANEJ

TYNK GIPSOWY MALOWANY NA BIALO

RAL 9016

WYKONCZENIE PLYTA
G-K MALOWANA NA
BIALO RAL 9016
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HYDRANT
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WYKONCZENIE PLYTA G-K

MALOWANA NA KOLOR BIALY
RAL 9016

PANEL SWIETLNY

SYSTEMOWA ALUMINIOWA LISTWA
WYS. 8cm MALOWANA KOLOREM
RAL 9006

COKOL-LISTWA L30x80mm ZE STALI

1. WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
LOKALIZACJE SCIAN DZIALOWYCH MOGA ULEC ZMIANOM PO WYKONANIU DEMONTAZU
ISTNIEJACEGO ZAINWESTOWANIA

2. PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

3. TAFLE SZKLANE MOCOWAC DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
(DREWNIANYCH/STALOWYCH) BEZSPOINOWO

UWAGA :

TYNK GIPSOWY MALOWANY NA BIALO

NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ

RAL 90716
TYNK GIPSOWY MALOWANY NA BIALO
RAL 9016
X SCIANKA GK GR.12,5cm NA METALOWYM
STELAZU U100 OBUDOWUJACA POMOST
0 TECHNICZNY
MALOWANA NA BIALO RAL 9016
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OSCIEZNICE STALOWE MALOWANE KOLOREM RAL 9006 TEMAT: INWESTOR:
PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU CHEMII "A"
COKOL-LISTWA L30x80mm ZE STALI COKOL-LISTWA L30x80mm ZE STALI PODDASZE
NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ FAZA: BRANZA: POLITECHNIKA
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