PRZEDMIAR ROBOT

dla instalacji systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Po  zaru

KNR AL-01 Montaz modutowej centrali alarmowej do 54 linii
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dozorowych - centrala sygnalizacji pozaru, z 2 petlami
dozorowymi z mozliwo$cig rozbudowy do 8

Montaz obudowy o wielkosci do 21 HE - obudowa
centrali alarmowej

Montaz zasilacza do 12 V OC/55 W - zasilacz centrali
alarmowej

Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah -
akumulator 12V/17Ah

Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah -
akumulator 12V/55Ah

Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej -
drukarka wewnetrzna

Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu
konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - czujek

Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu

Montaz modutu rozszerzenia centrali - modut
adresowalny sterowania i kontroli IN/OUT, 4wej/4wyj,
NC/NO, z obudowg,

Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu
konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - izolatora zwarc

Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP -
liniowy izolator zwar¢

Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP -
wskaznik zadziatania

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu
adresowego

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z
cegly

Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w
podtozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd

przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny
przekr.zyt Cu-5/Al-12 mm2) uktadane w gotowych

korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewod
YDY 3x1,5 mm

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny
przekr.zyt Cu-5/Al-12 mm2) wciggane do rur - kabel
YnTKSY 1x2x1,0 mm

przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny
przekr.zyt Cu-5/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel
YnTKSY 1x2x1,0 mm

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny
przekr.zyt Cu-5/Al-12 mm2) wciggane do rur - przewod
YNTKSY 4x1 x0,8 mm
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Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny
przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych

korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewod 4
YnTKSY 4x1x0,8 mm
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 krokéw programowych (instrukcji) n-g
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

: s, szt.
konwencjonalnych do 32 elementéw liniowych
Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 48 P

elementow liniowych e

Razem dziat Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru ////7
—

150,00

1,00

1,00

1

1,00



