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pomieszczenia remontowane w | etapie

219 Prac. spektrofotometr.
38,8 m2 |posadzka-do renowacji

linie petli dozorowych nr 1 i 5 z centrali SAP (pom. portierni—szatni na parterze)

na kondygnacje 1 pietra

Reczny ostrzegacz pozarowy

Optyczny detektor dymu

Temperaturowy detektor dymu

Optyczny detektor dymu

ze wskaznikiem zadziatania
izolator zwar¢
modut wejécia/wyjscia

centrala instalacji SAP

([jor-essn

1. - numer linii petli dozorowe;j
3. - numer strefy

oznaczenie elementu w petli dozorowej

35. - numer elementu w petli dozorowej

UWAGA:

1. Instalacjg wykonac przewodami YnTKSYekw 1x2x1,0 w liniach dozorowych czujek i przyciskow

oraz przewodami HLGsekwf 4x1,0 w liniach dozorowych sygnalizatorow

3. Instalacjg uktada¢ na uchwytach odstgpowych lub w ostonie z rur ochronnych w przestrzeniach

migdzystropowych oraz na korytarzu. Przewody HDGs do sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi

uktada¢ na konstrukcji zapewniajacej wytrzymalo$¢ ogniowa minimum przez 90 min.

3. Nalezy zapewni¢ koordynacjg tras prowadzenia instalacji SAP w stosunku

do instalacji innych branz zgodnie z norma BN-84/8984-10

4. Czujki montowa¢ mozliwie w centrum pomieszczenia, zachowujac odleglosci min. 0,5m od opraw o$wietleniowych,

kratek wentylacji wyciagowej i innych przeszkod oraz 1,5m od kratek wentylacji nawiewnej.

N

o wytrzymalosci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

® N

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci 1,4m+1,6m od poziomu wykonczonej posadzki.
Ostateczng lokalizacjg osprzetu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem i Uzytkownikiem.

Jako sygnalizacjg akustycznq - instalacja bedzie wykorzystywala gloéniki instalacji DSO. Centralki tych

systemOw zamontowane w pomieszczeniu portiera polaczy¢ pomigdzy soba kablem komunikacyjnym.

9. Przed podtaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napigcie znamionowe urzadzenia wg. DTR producenta.

Wszystkie przejécia kabli i przewoddw przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodp.,

10. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi.

11. Projekt chroniony prawem autorskim.
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