228 |Pokoj profesorow

18,8 m2 |posadzka-do renowacii
prof. Biziuk =

linia gfosnikowa A z centrali DSO (pom. portierni—szatni na parterze)
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kondygnacje poddasza (kabel np. HTKSH 1x2x1,4 PH90)

221 Pom. nauk.-labor. 220a |Biblioteka-magazyn
55,3m2posadzka-renow. 33,0 m2 posadzka-do renowac;ji
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(otwieralne skrzydto okienne z sitownikiem)

223 |Lab. przygotowania probek
13,3m2/posadzka-do renowacji
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218 |Gabinet

7,0m2 posadzka-renow. [
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227 |Prodziekan Wydziatu |
12,8 m2 posadzka-do renowacii
prof. Werdencki
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Sala wyktadowa
60,4 m® posadzka-do renowaciji
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226 Pom. naukowo-laborat.
45,6 m2 posadzka-do renowacji

224+225Pom. naukowo-laborat.
55,3 m2 posadzka-do renowacji
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‘ ! [1 [1 J ‘ 219 Prac. spektrofotometr.

38,8 m2 |posadzka-do renowaciji

pomieszczenia remontowane w | etapie

217 Praco
17,7m2posad.

linie gtosnikowe: A, BT, C1 z centrali DSO (pom. portierni—szatni na parterze)

z kondygnacji 1 pietra (kable np. 3x HTKSH 1x2x1,4 PH90)
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Instalacj¢ uktada¢ na uchwytach odstgpowych lub w ostonie z rur ochronnych w przestrzeniach
migdzystropowych oraz na korytarzu. Przewody HDGs do sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi
uktadaé na konstrukcji zapewniajacej wytrzymato$¢ ogniowa minimum przez 90 min.

. Okablowanie linii glo$nikowych wykona¢ nalezy przewodem np. typu HTKSH 1x2x1,4 mm (PH90), uktadanym bezposrednio

na tynku (betonie) za pomoca uchwytow o odpowiedniej odpornosci ogniowej np.OBO oraz stalowych kotew rozporowych.
Wszystkie elementy trasy kablowej powinny posiada¢ aktualne stosowne certyfikaty.

Producent kabla zezwala rowniez na montaz kabla w listwie bezhalogenowej, z tym ze kabel nadal bgdzie mocowany

za pomoca uchwytow i stalowych kotew np. do betonu.

. Nalezy zapewni¢ koordynacjg tras prowadzenia instalacji DSO w stosunku

do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

. Wszystkie przejicia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodp.,

o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

. Ostateczng lokalizacjg osprzetu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem i Uzytkownikiem.

. Centralki instalacji DSO i instalacji SAP, zamontowane w pomieszczeniu portiera,

potaczy¢ pomiedzy sobg kablem komunikacyjnym.

Przed podiaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napigcie znamionowe urzadzenia wg. DTR producenta.

. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi.

. Projekt chroniony prawem autorskim.
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