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LEGENDA:

ZPK zintegrowany punkt komputerowy wyposazony w:
2x gniazda 230V, pojedyncze biate (zasilanie ujgto w tomie pierwszym)
2x gniazda 230, pojedyncze, kodowane, czerwone, z kluczem
2x gniazda RJ45, komp. i telefoniczne

BPD
Budynkowe punkty dystrybucyjne

KD

&2/‘\

Kondygnacyjne punkty dystrybucyjne

inst. okablowania strukt. uktadana w listwach
nasciennych, przypodlogowych, dwudzielnych, 110x60mm

® zej$cie inst. okablowania strukt. z nad sufitu podwieszanego
do listwy nasciennej w $ciance dziatowej

KPD2.1/1 Oznaczenie gniazda RJ45 okablowania strukt.
KPD2.1/ - z szafy dystrybucyjnej KPD2.1
/1+9 - gniazdo RJ45 przeznaczone dla sieci komp. lub sieci tel.

RPK21/Gk1 - Oznaczenie obwodow instalacji elektrycznych
RPK21/ - zrozdzielnicy RPK21
/Gk1 - obwod gniazd wtyczkowych komp., kodowanych (ZPK)

UWAGA:

- Doktadna lokalizacjg puszek podtogowych i zestawow ZPK skoordynowaé
z rozmieszczeniem mebli. Uzgodni¢ z Architektem i Uzytkownikiem

- Przed podtaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napigcia wg DTR producenta
- dla koryt i listw nasciennych PCV stosowa¢ systemowe elementy
do polaczen tj. laczowki katowe, podtuzne oraz zaslepki koncowe.
- instalacjg faczy¢ wg. schematow poszcegolnych rozdzielnic RPK...

- instalacje prowadzi¢ pod tynkiem, oraz w przestrzeni nad sufitami podwiesz.
oraz w $ciankach dziatowych g-k (w $ciankach - w rurkach ostonowych).

- nalezy zapewni¢ koordynacjg tras prowadzenia instalacji elektrycznych

w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujaca norma
i przepisami.

- wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego,
nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodp.,0 wytrzymatosci ogniowej, takiej samej
jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

- listwy nascienne DLP z zestawami gniazd - wysoko$¢ montazu do
ustalenia na budowie.

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwick zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy

projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ t¢ informacj¢ do biura projektowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja migdzybranzowa.
4. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanic
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materialow i wykonywanych robot.
5. Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Instalacjg laczy¢ wg. schematow poszczegolnych rozdzielnic 0,4kV.
7. Instalacjq prowadzi¢ na korytach kablowych, w kanatach nasciennych lub podtynkowo.
W $ciankach dziatowych g-k przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych.
8. Nalezy zapewni¢ koordynacj¢ tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku
do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujaca norma i przepisami.

9. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodp.
o wytrzymatosci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

10. Ostateczng lokalizacjg osprzgtu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem i Uzytkownikiem.
listwy nascienne DLP z zestawami gniazd - wysokos¢ do ustalenia na budowie.
11. Zgrupowane gniazda montowa¢ w poziomie, a taczniki o§wietelnia - w pionie
12. Przed podtaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napigcie znamionowe urzadzenia wg. DTR producenta.

INWESTOR:

Politechnika Gdanska

PROJEKTANT BRANZY: PROJ-JACK
ul. Wita Stwosza 73, 80-308 Gdansk

OBJEKT: Projekt wykonawczy rewitalizacji gmachu chemii "A" Wydziatu

Chemicznego Politechniki Gdanskiej - Remont i wymiana instalacji wewn.,
budowa nowych podziemnych pomieszczen technicznych

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - poziom 2 pigtra 1:100
S PROJEKT WYKONAWCZY ‘ Bzt ELEKTRYCZNA

IMIE, NAZWISKQ NR_UPRAWNIEN Podpis Data NR_RYSUNKU:

PROJEKTOWAL:| J. Andrzejczak | 62/Gd/2002 06.2006
OPRACOWAL: | M. Florianowicz 06.2006
OPRACOWAL: 06.2006 | E415/4-06
SPRAWDZIL: | P, Rutkowski 250/Gd /2002 06.2006




