2x 12.5 mm PLYTA OGNIOODPORNA GKF

WELNA MINERALNA GR. 10cm GESTOSC 40 kg/m3

SZKIELET METALOWY

WELNA MINERALNA GR. 8cm GESTOSC 40 kg/m3

PUSTKA POWIETRZNA GR. 3 cm

DESKOWANIE
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZ. GR. 0,2mm A
KONTREATY 2x PLYTA OGNIOCHRONNA GKF GR. 12.5mifn
LATY ?REWNIANE i WKEADKA Z BLACHY STALOWEJ i =
DACHOWKA CERAMICZNA MNICH-MNISZKA WELNA MINERALNA GR. 10cm g
SZKIELET METALOWY
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WYLEWKA BETONOWA 3cm
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1IZOLACJA AKUSTYCZNA-WELNA MINERAL. GR. 10cm
ISTNIEJACA KOLEBKA Z SIATKOBETONU GR. 10cm

PARTIA STROPU DO
WYBURZENIA | PONOWNEGO
PRZEMUROWANIA

IANA OGNIOWA REI 12
CEGLA PE

LNA 12 cm

2xTY

MK GR. 15 mm
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NAZWA RYS.: PRZEKROJ H-H SKALA: 1 . 50
WENTYLATORNI ZW2 :

TEMAT: INWESTOR:

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU

CHEMII "A". PODDASZE

FAZA: .

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA POLITECHNIKA

WYKONAL: KONSTRUKCJA | GDANSKA
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