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CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczefi Katedry
Konstrukcji Metalowych i Zarzadzania Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanych w gmachu Zelbetu tj. sporzadzenie projektu
budowlanego, uzgodnienie projektu z Inwestorem oraz wykonanie robét budowlanych na
podstawie tych projektéw.

Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia uzytkowa podlegajaca remontowi wynosi : 35,2m?2.

Liczba pracownikéw korzystajacych z pomieszezen wynosi : 1 osoba

Liczba studentéw korzystajacych z sali laboratoryjnej-dydaktycznej jednorazowo wynosi: 16

Szczegotowe dane remontowanych pomieszezen zawierajg ,,Zalozenia programowo-
funkcjonalne Laboratorium Badan Nieniszczacych Konstrukeji Metalowych”(zat. Nr1).

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Remontowane pomieszczenia maja stuzyé jako pracownicze nauczycieli akademickich (4)
oraz laboratoryjno-dydaktyczne (pomieszczenie sasiadujace z 4). W celu spelniania tych
funkeji nalezy wykonaé nastepujace prace:

e wymiang instalacji elektrycznej z dostosowaniem do wymagan obecnie
obowiazujacych przepisdw i norm oraz umozliwiajacej zasilenie projektowanego
systemu wentylacji

e wymiang instalacji teletechnicznej

e wymiang instalacji komputerowej

e opracowanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji remontowanych
pomieszczen

e roboty budowlane polegajace na malowaniu, ulozeniu glazury w poblizu umywalki
oraz nowym pokryciu podiég ( laboratorium- terrakota, pomieszczenie biurowe
drewniana

° wymiana stolarki drzwiowej —nowe drzwi wejéciowe do korytarza

e wymiana stolarki okiennej na PCV lub aluminium o maksymalnych parametrach
izolacyjnosci akustycznej Ral >45 dB otwierane serwisowo

e wymiana i adaptacja do nowych potrzeb instalacji wod-kan..

Szezegolowe wlasciwosei funkcjonalno-uzytkowe pomieszezen Katedry Konstrukeji
Metalowych i Zarzadzania WILiS

L.p. | Nr Funkeja Liczba stalych Powierzchnia
pomieszczenia | pomieszczenia uzytkownikow uzytkowa(m?2)
1 Laboratorium | Sala dydaktyczna | 16 23,2
4 Pomieszczenie 1 12,6
biurowe
3 Korytarz 14,8




2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajacy wymaga by elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji zapewnialy sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat.

Zamawiajacy wyraza zyczenie by koszt 1m2 powierzchni uzytkowej remontowanej nie
przewyzszal kwoty 800zt

3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych
Prace remontowe prowadzone beda w okresie listopad-grudzien. W tym czasie w
pomieszczeniach sasiadujacych praca bedzie przebiegata w normalnym trybie. W zwiazku z
tym Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ten fakt w sposobie prowadzenia robét.
Przekazanie placu budowy wykonawcy dotyczyé bedzie tylko pomieszczen remontowanych.
Wykonaweca bedzie zobowiazany umowg do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dzialalnosci w zakresie :
e  Organizacji rob6t budowlanych
Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich
Ochrony $rodowiska
Warunkéw bezpieczefistwa pracy
Koordynacji prowadzonych prac uwzgledniajac fakt, ze réwnolegle moga byé
prowadzone prace zwigzane z wymiang pokrycia dachowego budynku.
Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych wykonawca moze dokonywa¢ na
wysypisko komunalne w Szadélkach.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spelniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, Ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
zamawiajacego e szezegblnosei poddane beda:
° rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — w aspekcie zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy
® stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych
® sposob wykonania rob6t budowlanych- w aspekcie zgodnosci z projektami i
programem funkcjonalno-uzytkowym i umows,

W celu zapewnienia wspélpracy z wykonawcag i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje
ustanowienie 0soby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu
specjalistow pelniacych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiordw:

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiér koficowy

Odbidr po okresie rekojmi

Odbior ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:

Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu-
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,



Jakos¢ i dokladno$¢ wykonania prac wykonczeniowych

Prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia
Prawidlowos¢ polaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesylowa w sieciach i
instalacjach.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie zadajacym
si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymezasowych zamawiajacy nie bedzie
optacal odrebnie. Jako roboty tymezasowe zamawiajacy traktuje rusztowania, dzwigi
budowlane, koszty zwigzane z placem budowy, itp.

2.3. Wymagania szczegélowe
W trakeie budowy oraz przyjmujac rozwigzania projektowe nalezy uwzglednié fakt,
ze remontowane pomieszczenia znajduja si¢ w obiekcie nalezacym do kompleksu
objetego ochrong zabytkow.
Ideogram powiazan funkcjonalnych i rozmieszczenia remontowanych pomieszczen
przedstawia ,,Plan przebudowy pomieszczenia Laboratorium Badari Nieniszczacych
Konstrukeji Metalowych” ( zalacznik Nr 1)
Wentylacja mechaniczna ( z uzdatnianiem powietrza)i klimatyzacja majg by¢
zapewnione w sali laboratoryjnej-dydaktycznej.
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przewodéw wentylacji mechanicznej z blachy
ocynkowanej, ale wymaga by mialy zainstalowane thumiki i przegrody
przeciwpozarowe. Poziom hatasu stosowanych urzadzen nie powinien przekraczaé
35dB.
W pomieszczeniach pracowniczych nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczna.
Projekt instalacji wentylacji, w tym dobor urzadzen winien uwzgledniaé minimalne
dopuszczalne poziomy halasu.
Instalacja elekiryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia, istniejace
oswietlenie ulega wymianie na nowe. Rodzaj $wiatla powinien by¢ dostosowany do
funkeji 1 ogolnego standardu wykonczenia pomieszczen.
Przewody instalacji elektrycznej wykonane z miedzi i w ostonach nie wydzielajacych
gazow trujacych podczas ewentualnego pozaru winny byé prowadzone w kanalach lub
rurach ostonowych.

Instalacja komputerowa ma by¢ doprowadzona do dwéch stanowisk laboratoryjnych

oraz pomieszczeniu biurowym. Instalacja winna spelniaé nast¢pujace wymagania:

e ANSI/TIA/EIA-568-B.2 ,,Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard, Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components, Addendum 1:
Transmissions Performance Specifications for 4-pair 100Q Category Cabling.

oraz wymagania Inwestora :

e kable 4x2x23AWG UTP kategorii 6 rozprowadzi¢ w listwach korytkowych lub
podtynkowo

e po stronie uzytkownika kable zakoficzone gniazdkiem kategorii 6 w systemie
modulowym

e szafa dystrybucyjna zlokalizowana w centralnej czesci budynku (pietra),
zasilenie kablem YDY 3x1,5mm z tablicy rozdzielczej na pictrze

e izolacja robocza przewoddw, ostona przed dotykiem bezposrednim stanowiace
ochrone podstawowa zaprojektowaé zgodnie z IEC 60034-4-41

o clementy metalowe szafy oraz urzadzenia polaczone z przewodem neutralnym
instalacji elektryczne;j.



Projekt pod wzgledem technicznym nalezy uzgodnié z Dziatem Gléwnego

Mechanika Politechniki Gdanskie;.

Szczegotowe wymagania zamawiajacego dotyczace wykoficzenia i wyposazenia
pomieszczen podano w zestawieniu ponizej :

L.p. | Nr Podloga Sciany Sufit Drzwi Okna Wentylacja
pomiesz- i
czenia Kklimatyzacja
1 Laborato | Terrakota Malowani | Malowanie | Malowani | Wymian Wentylacja
rium ei i eimontaz | ana PCV | mechaniczna
cekolowan | cekolowani | 2 nowych | lub klimatyzacja
ie e zamkéw aluminio
we
2 4 Parkiet dgbowy | Malowani | Malowanie | Malowani Wymian | Wentylacja
e eimontaz | anaPCV | mechaniczna
nowych tub
zamkoéw aluminio
we
3 Korytarz | Wykladzina Malowani | Malowanie | demontaz - Wentylacja
typu tarket e istn. I mechaniczna
montaz
nowych
Wymagane wyposazenie pomieszczen
L.p. | Nr Oprawy Gniazd | Antena Gniazda Gniazda Zaluzje Tabli
pomiesz- | o§wietleniowe | a RTV telefonicz | komputero ce+
czenia wiykow ne we ekran
€
1 Laborato | tak Tak tak tak tak Tak Tak
rium
2 4 tak Tak tak tak tak Tak
CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. Zmianami)

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) i
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji, projektu
organizacji robot, planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét.
Zamawiajacy jest w posiadaniu $rodkéw na wykonanie przedmiotu zaméwienia w budzecie
na rok 2006.

Zataczniki :

Nieniszczacych Konstrukeji Metalowych”

1. ,,Zalozenia programowo-funkcjonalne Laboratorium Badan







