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OGCOSZENIE 0 WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2006/12/12-2117245 

Nazwa i adres Zamawiajqcego 

Nazwa: 
Politechnika Gdanska Wydzial In iynier i i  Lqdowej i ~ rodow iska  

Adres pocztowy: 

Ulica: 
G. Narutowicza 11/12 
Miejscowo5t: 
Gdansk 

Osoba upowainiona do kontaktow: 
dr Piotr Zirna Wioleta Blawat 
e-mail: 
wioleta@pg.gda.pl 

Kod pocztowy : 
80-952 

Telefon : 
0-58 347 24 19 
Fax: 
0-58 347 24 13 

Wojewodztwo: 
pornorskie 

Adres strony internetowej, na ktorej dostepna jest specyfikacja istotnych warunkow zarnowienia: 
http:// www.dzp.pg.gda.pl 

Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane 

Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony 

Okreslenie przedmiotu zamhwienia: 

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu elernentow instalacji 
hydraulicznej zasilajpcej oraz rozprowadzajpcej wode w hali Laboratoriurn Hydrauliki i 
Iniynierii ~rodowiska WIL~S, zlokalizowanej w Gdalisku przy ul. G. Narutowicza 11/12. 

Prace prowadzone bedq w hali Laboratorium Hydrauliki i Inzynierii ~rodowiska Wydzialu Inzynierii 
Lqdowej i ~rodowiska, zlokalizowanej przy budynku Hydrotechniki. 

Charaktetystyune parametty obiektu: 
o liczba zbiornikow: 3 
o objetoi6 zbiornikow: 300 m3, 30 m3, 18 m3 
o powierzchnia zbiornika podlegajqca remontowi wynosi: 280 m2 
o liczba pomp wirnikowych: 7 
o liczba pomp zatapialnych: 2 
o dlugos6 rurociqgow doprowadzajqcych i rozprowadzajqcych wode wynosi: ok. 160 mb 

Ogolne wartoki funkcjonalno-uzytkowe: 
Remontowana instalacja zasilania i rozprowadzenia wody w hali laboratotyjnej stanowi obieg 
zamkniety i jest umiejscowiona w u e i c i  poludniowej budynku. Podstawe stanowi zbiornik 
ielbetowy (basen) na poziomie - 1 o pojemnoici ok. 300 m3 wody zasilany oraz uzupelniany wodq 
z sieci wodociqgowej. Woda ze zbiornika ielbetowego transportowana jest poprzez zespol pomp 
(poziom 0) oraz rurociqgow do zbiornika (gornego) umieszczonego na ostatniej kondygnacji, pod 
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stropem hali - poziom +2. IUastepnie woda rozprowadzana jest grawitacyjnie rurociqgami do 
wszystkich stanowisk badawczych oraz dydaktycznych umieszczonych na poziomie zerowym 
laboratorium. Rozprowadzenie odbywa sie poprzez rurociqgi biegnqce bezpoirednio do skrzyri 
przelewowych zasilajqcych kanal szeroki (murowany) zakoriuone zaworami regulacyjnymi. 
Oddzielne zasilanie przewidziane jest take do kanalu uchylnego oraz projektowanej kaskady 
zasilanych z poziomu pod posadzkq laboratorium. Przewod doprowadzajqcy podlqczony bedzie 
bezpoirednio do kolektora polqczonego z przewodami elastycznymi polqczonymi z kanalem. 
Przygotowane bedzie odejicie do zasilania modelu kaskady. Przewidziane sq take dwa rurociqgi 
doprowadzajqce wode do zespolu istniejqcych rurociqgow z PCV 0 160 rozprowadzajqcych wode 
pod posadzka wzdlui calej hali laboratoryjnej. 

Zakres przedmiotu zamowienia obejmqje: 
ETAP I 

o opracowanie dokumentacji projektowej 
projekt budowlany - 3 egz. 
przedmiar robot - 3 egz. 
kosztorys inwestorski - 3 egz. 

o uzgodnienie projektu z Zamawiajqcym i jego sluzbami (Kierownikiem Laboratorium, 
Dzialem Gkjwnego Mechanika, Dzialem Remontowo-Budowlanym, Dziakm BHP i Ochrony 
Przeciwpozarowej) 

ETAP I1 
o wykonanie robot montaiowo-budowlanych na podstawie projektu, obejmujqcych: 

remont gMwnego zbiornika ielbetowego polegajqcy na usunieciu starego uszczelnienia z 
masy asfaltowej, wykonanie komory na szlam z pompq do jego usuniecia, polozenie 
nowego uszczelnienia w postaci powloki z materialow hydroizolacyjnych typu 
dwuskladnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajqca, o wytrzymabici nie mniejszej niz 4 
kg/m2 oraz gruboici nie mniejszej n i i  2,5 mm (co odpowiada poloieniu min. trzech 
warstw) oraz niebieskim kolorze powierzchni; 
montai dwoch pomp zatapialnych na stopach wraz z osprzetem (zawory stopowe, kosze 
ssawne itd.) oraz wykonaniem otworow remontowo-montazowych w stropie ponad 
zbiornikiem i zabezpieczenie otworow klapami metolowymi typu greting; 
remont stropu nad basenem ielbetowym (naprawa uszkodzeli i ubytkow w zbrojeniu i 
betonie stropu); 
demontai istniejqcego stalowego zbiornika gornego na poziomie +2; 
wykonanie nowego zbiornika na poziomie +2 o pojemnoici 25 - 30 m3 (w zaleinoici od 
moiliwoici noinych stropu) wraz z ukladem przelewow, zabezpieczenie specjalistyune 
antykorozyjnym pokryciem epoksydowym (farba epoksydowa taka jak EPINOX) - 
pokrycie co najmniej dwukrotne, oraz warstwa farby powierzchniowej w kolorze 
niebieskim (lub do ustalenia jezeli zbiornik ze stali nierdzewnej); 
wykonanie rurociqgow prowadzqcych wodc od pomp zatapialnych do zbiornika gornego 
na kondygnacji +2; 
demontai trzech pomp wirnikowych w istniejqcej pompowni (poziom 0) oraz instalacja 
jednej duiej pompy wirnikowej wraz z osprzetem oraz rurociqgiem zakoliczonym koszem 
ssawnym doprowadzajqcym wode ze zbiornika gMwnego (poziom -1) i rurociqgiem 
tlocznym prowadzqcym wode do zbiornika gornego (poziom +2) - patrz rysunki; 
wymiana rur ssawnych wraz z zaworami stopowymi oraz koszami ssawnymi istniejqcych 
pomp wirnikowych; 
wykonanie instalacji doprowadzajqcej wode do zalewania pomp wirnikowych; 
wykonanie rurociqgu przelewowego oraz rurociqgow rozprowadzajqcych wode ze 
zbiornika gornego (poziom +2) do dwoch skrzyri przelewowych na poziomie 0 (kanal 
szeroki, murowany), do kanalu uchylnego i kaskady oraz do istniejqcych rurociqgow 
rozprowadzajqcych wode pod posadzkq (poziom -1) wzdluz hali laboratoryjnej z 
odtworzeniem kolektorow zasilajqcych te kanaly. Rury nalety wykonai z tworzywa 
sztucznego, zapewnii mozliwo5i oprozniania instalacji na czas remontu - zawory 
spustowe; 
wymiana tablicy rozdzieluej w pompowni oraz podlczenie wszystkich pomp 
(istniejqcych oraz now0 instalowanych); 
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remont czeSci murowanej kanalu szerokiego, wraz z remontem jego czeSci dennej be2 
naruszenia Scianek szklanych (tynkowanie i wzmocnienie czeici murowanej np, klamrami 
stalowymi oraz konserwacja elementow stalowych znajdujqcych sie w konstrukcji kanalu, 
rozkucie czeSci dennej, wymiana peknietych szyb, polozenie nowego dna kanalu 2 

uzyciem wylewki samopoziomujqcej; 
remont kanaMw powrotnych (uszczelnienie) pod kanalem uchylnym oraz kanalern 
murowanvm; 
demontaz istniejqcego stalowego zbiornika dolnego na poziomie +1 oraz likwidacja starej 
instalacji hydraulicznej (stare rury, zasuwy, kosze itd.) w calym ukladzie laboratorium; 
wykonanie podestu komunikacyjnego nad rurociqgiem zasilajqcym skrzynie przelewowe 
na antresoli poziom +l; 
wykonanie podestu studenckiego pomiedzy kanalem murowanym i kanalem uchylnym a; 
do zbiornika pomiarowego; 
wymiana istniejqcego podestu drewnianego przy kanale murowanym od strony hali na 
podest stalowy (stal ocynkowana); 
wykonanie schodkow do odczytu wydatku przy kanale uchylnym (stal ocynkowana). 

Roboty objete zamowieniem majq na celu dostosowanie pomieszczen do nowych potrzeb 
funkcjonalnych, doprowadzenie do wlaSciwego standardu techniunego i estetycznego. 
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Kodv wq CPV: 
45262700-8 - przebudowa budynkow 
45332200-5 - hydraulika 

Przedmiot zamowienia zostal okreSlony przy pomocy: 
o programu funkcjonalno-uiytkowego 
o schematu instalacji - stan istniejqcy 
o rzutu poziomu I - inwentaryzacja 
o rzutu poziomi I1 - inwentaryzacja 
o rzutu poziomu I11 - inwentaryzacja 
o rzutu poziomu I V  - inwentaryzacja 

Kryteria oceny ofert: 
CENA - 100 O/o 

Terminy 

Termin skladania ofert: (jeieli dotyczy) 
Data: 211 121  2006(dd/mm/rrrr) 

Miejsce skladania ofert: 
Ofertq nalezy zlozyC w siedzibie Zamawiajqcego Politechniki Gdahskiej Wydzial Inzynierii Lqdowej i 
~rodowiska w Gdahsku ul. G. Narutowiua 11/12 pok. nr 011 w skrzydle ,B" Gmach GMwny 
Politechniki Gdahskiej. 


