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OGtOSZEMIE 0 ZAWARCIU UMbWY NUMER OZU/2007/02/01-2583123 

Nazwa i adres Zamawiajqcego 

Nazwa: 
Politechnika Gdaliska Wydzia4 Iniynierii Lqdowe] I ~rodowiska 

Adres pacztowy: 

Ulica: 
G. Narutowicza 11/12 
Mie]scowoSt: 
Gdarisk 

Osoba upowatniona do kontaktbw: 
dr Piotr Zima Wioleta ~ i o a w a t  
e-mail: 
wioleta@pg.gda.pl 

Kod pocztowy: 
80-952 

Telefon : 
0-58 347 24 19 
Fax: 
0-58 347 24 13 

Wojewodztwo: 
pomorskie 

OkreLlenie przedmiotu zamiwienia: 

Pnedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu elemenGw instalacji 
hydraulicznej zasilajqoej oraz rozprowadzajqcej wode w hafi Laboratorium Hydrauliki i 
Lnwnierii ~ rdowiska  WILCS, zlokalizowanej w Gdaisku przy ul. G. Narutowiua 11/12. 

Prace prowadzone bedq w hali Laboratorium Hydrauliki i Inlynierii ~rodowiska Wydzialu Inrynierii 
Lqdowej i ~rcdowiska, zlokalizowanej przy budynku Hydrotechniki. 

Chara kterystyczne parametry obiektu: 
o liczba zbiornikow: 3 
o objetog zbiornikow: 300 m3, 30 m3, 18 rn3 
o powierzchnia zbiornika pdlegajqm remontowi wynosi: 280 rn2 
o liaba pomp wirnikowych: 7 
o liczba pomp zatapialnych: 2 
o dlugoSC rurociqgbw doprowadzajqcych i rozprowadzajqcych wodq wynosi: ok, 160 mb 

Og61ne wartosci funkcjonalno-uiytkowe: 
Rernontowana instalacja zasilania i rozprowadzenia wody w hali laboratorjjnej stanowi obieg 
zamkniety i jest umiejscowiona w czqici potudniowej budyn ku . Podstawe stanowi zbiornik 
ielbetowy (basen) na poziomie - 1 o pojemnofci ok. 300 m3 wody msilany oraz uzupehiany wodq 
z sieci wdociqgowej. Woda ze zbiornika telbetowego transportowana jest poprzez zespd pomp 
(poziom 0) oraz rurociqgtrw do zbiornika (gomego) umieszczonego na ostatniej kondygnacji, pod 
stropem hali - poziom +2. Mastqpnie woda rozprowadzana jest grawitacyjnie rurociqgami do 
wszystkich stanowisk badawuych oraz dydaktyunych umieszczonych na poziomie zerowym 
la boratorium. Rozprowadzenie d b y w a  sic poprzez rurociqgi biegnqm bezposrdnio do skrzyri 
przelewowych zasilajzlcych kanal szeroki [murowany) zakohmone zaworami regulaqqnymi. 
Oddzielne zasilanie pnewidziane jest t a k e  do kanalu uchylnego oraz projektowanej kaskady 
zasilanych z poziomu p& posadzkq laboratoriurn. Przewhd dopmwadzajqcy podtqczony bedzie 



bezpoirednio do kolektora polqzonego z przewodami elastycznymi po+qczonymi z kanakm. 
Przygotowane bedzie odejkie do zasilania modelu kaskady. Pnewidziane sq take dwa rurociqgi 
doprowadzajqce wodq do zespdu istniejqcych rurociqgow z PCV 0 160 rozprowadzajqcych wode 
pod posadzkq, wzdtui catej hali laboratoryjnej. 

Zakres pnedmiotu zarnowienia obejrnuje: 
ETAP I 

o opramwanie dokumentacji projektowej 
projektbudowlany-3egz. 
przedmiar robot - 3 egz. 
kosztorys inwestorski - 3 egz. 

o uzgodnienie projektu z Zamawiajqcym i jego siuibami (Kierownikiem Laboratorium, 
Dziakm Gi6wnego Mechanika, Dziatem Remontowo-Budowlany m, Dziakm BHP i Ochrony 
Pneciwpoiarowej) 

ETAP 11 
o wykonanie rob& montaiowo-budowlanych na podstawie projektu, obejmujqcych: 

remont ghjwnego zbiornika ielbetowego polegajqcy na usuniqciu starego uszczelnienia z 
masy asfaltowej, wykonanie kbmory na szlam z pompq do jego usuniecia, potoienie 
nowego uszczelnienia w postaci powhki z materialow hydroizolaqjnych typu 
dwuskjadnikowa elastyuna zaprawa uszczeiniajqca, o wytnyrnabici nie mniejszej n i i  4 
kg/m2 oraz gruboici nie mniejszej n i i  2,5 mm (co odpowiada potoieniu min. trzech 
warstw) oraz niebieskim kolorze powierzchni; 

a rnontai dwoch pomp zatapialnych na stopach wraz z ospnqtem (zawory stopowe, kosze 
ssawne itd. ) oraz wykonaniem otworow remontowo-montaiowych w stropie ponad 
zbiornikiem i za bezpieczenie otwordrw klapami metolowymi typu greting; 
remont stropu nad basenem ielbetowym (naprawa uszkodzeri i ubytkow w zbrojeniu i 
betonie stropu); 
demontaz istniejqcego stalowego zbiornika gornego na poziomie +2; 
wykonanie nowego zbiornika na poziomie +2 o pojemnoici 25 - 30 rn3 (w zaleznoSci od 
moiliwoki noinych stropu) wraz z uktadem pnelewow, zabezpieuenie specjalistyczne 
antykorozyjnyrn pokryciem epoksydowym (farba epoksydowa taka jak EPINOX) - 
pokrycie co najmniej dwukrotne, oraz warstwa farby powienchniowej w kolorze 
niebieskim (lub do ustalenia jeieli zbiornik ze stali nierdzewnej); 

a wykonanie rurociwbw prowadzqcych wodq od pomp zatapialnych do zbiornika gornego 
na kondygnacji +2; 
demontal tnech pomp wirnikowych w istniejqcej pompowni (poziom 0) oraz instalacja 
jednej duzej pompy wirnikowej wraz z ospnetem orat rurmislgiem zakoiluonym koszem 
ssawnym doprowadzajqcym wodq ze zbiornika glownego (poziom -1) i rurociqgiem 
tbanym prowadzqcym wodc do zbiornika g6mego (poziom +2) - patrz rysunki; 

4 wymiana rur ssawnych wraz z zaworami stopowymi oraz koszami sawnymi istniejqqch 
pomp wirnikowych; 
wykonanie instalacji doprowadzajqcej wode do zalewania pomp wi rnikowych; 
wykonanie rurociqgu pnelewowego oraz rurociqgow rozprowadzajqcych wode ze 
zbiornika gornego (poziom +2) do dwoch sk-6 pnelewowych na poziomie 0 (kana4 
szeroki, murowany 1, do kanalu uchylnego i kaskady oraz do istniejqcych rurociqgow 
rozprowadzajqcych wode pod posadzkq (poziom -1) wzdlui hali laboratorjjnej z 
odtwoneniern kolektorow zasilajqcych te kanaly. Rury nalezy wykonad z tworzywa 
sztuanego, zapewnid moiliwoGi oprozniania instala j i  na czas remontu - zawary 
spustowe; 
wymiana tablicy rozdzielczej w pompowni oraz podlqczenie wszystkich pomp 
(istniejqcych oraz nowo instalowanych); 
remont cz&ci rnurowanej kanalu szerokiego, wraz z remontem jego czesci dennej bez 
naruszenia gcianek szklan ych (tyn kowanie i wzmocnienie czeSci murowanej np. klamrami 
stalowymi oraz konserwa j a  elementow stalowych znajdujqcych siq w konstruk j i  kanalu, 
rozkucie cz+u dennej, wymiana peknigtych szyb, pdoienie nowego dna kanatu z 
ulyciem wy lew ki sarnopoziornujqcej; . remont kanaldrw powmtnych (uszczelnienie) pod kanakm uchylnym oraz kanatem 
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murowanvm; 
demontaz istniejqcego stalowego zbiornika dolnego na poziomie +1 oraz likwida j a  starej 
Instalacji hydrauliunej (stare rury, zasuwy, kosre itd.) w cawm ukladzie la boratorium; 
wykonanie podestu komunikacylnego nad rurociqgiem zasilajqcy m skrzynie pnetewowe 
na antresoli poziom +I; 

a wykonanie podestu studenckiego pomiqdzy kanakm murowanym i kanakm uchylnym ai 
do z b i ~ n i k a  pomiarowego; 
wymiana istniejqcego podestu drewnianego przy kanale murowanym od strony hali na 
podest stalowy (stal ocynkowana); 
wykonanie schodkow do odczytu wydatku przy kanale uchylnym (stal ocynkowana), 

Roboty objete zamowieniem majq na celu dostosowanie pomieszczen do nowych potrzet! 
funkcjonalnych, doprowadzenie do wlaiciwego standardu technicznego i estetyunego. 
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K a d ~  wq C W :  
45262700-8 - pnebudowa budynkow 
45332200-5 - hydraulika 

Pnedmiot zarnbwienia zostal okr&lony przy pornow: 
o programu funkcjonalno-uiytkowego 
n schematu instalacji - stan istniejqcy 
o rzutu poziomu I - inwentaryzacja 

rzutu poziomi If - inwentaryza j a  
LI rzutu poziomu III - inwentaryzacja 

rzutu poriomu N - inwentaryzacja 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(6w): 
Oferta wybranegowykonawcy ma najkonystniejszq cene, spelnia wymagania stawiane p n e z  
Zamawiajqcego 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER i 

Mazwa: 
TECHMEX Sp. z 0.0 .  

Adres pocztowy: 

Ulica: 
Towarowa 40 
~ i e j s c o w o s i :  Kodpocztowy: Wojewadztwo: 
Gdansk 80-218 pomors kie 

Telefon : 
0-58 344 68 97 
e-mail: 

Fax : 
0-58 346 16 00 


