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wg rozdzielnika

dotyczy: modyfikacji SIWZ-ZP/38/025/D/07'vr postQpowaniu realizowanym w trybie przetargu
- 

nieograniczonego na dostawq komputer|w stacjonarnych, urzqdzeri i elementfw komputer1w,

komputer1w pienoinych i element6w komputer6w, urzqdzeri peryferyinych i sieciowych oraz

serwerdw dla Politechniki Gdariskiei w II h,vartale 2007 r'

Wprowadza siq nastEpuj4ce zmiany w SIWZ-ZPl38l025lDl07,kt6re stanowi4jej integraln4 czEi6'

Nie uwzglgdnienie nw. z-ian w ofercie spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.

2 Ustawy - Prawo zam6wierf, publicznych.

1. W rozdziale III.3.3 na stronie 48 SIWZ zmienia sig zamawianq ilo56 urz4dzerf, jak ponii:ej:

III.3.3 Zamawiana ilo 5 d atzqdzefi p eryferyj ny ch

2.W rozdziale IV.3 na stronie 82 SIwz zmienia siq ilo56 arzqdzefi C.2lw tabeli T.1 jak poniiej:

cd. T. I

3. W rozdziale rv3 na stronie 129 SIWZ zmienia siQ ilosd ]urz4dzefr c.2l w zalqczniku nr 3 do

Umowy ZP 1381025tD12007 I C jak poniiej :

31 0,00 zl 0,00 zl 0,00 zt
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Razem 116 0,00 zl 0'00 zl



4. W rozdziale lll.2.2,l
B.09 jak poniZej:

Przedzmianq:

na stronie 36 SIWZ zmienia sig specyfikacjp komputera przenosnego

- *ag. ,b^rerlq i napgdem optycalym maksymalnie 2,1 kg

Po zmianie :

5. W rozdziale III.4.2 na stronie $ srwz zastgpuje sig specyfikacjg urzqdzenia D.12 now4 jak

poniircj:

D-12 (hzadzenie do beurzewodowei transmisll danvch

- waga z baterie i be" napgdu optycznego maksymalnie2,4l<g

- t x ru-+S 1OBase-T/l00Base-TX, I x RS-232 DB9wyposaZenie w Porty

obslugiwane standardY C 854 Telnet;RFC 768 UDP;RFC 792

ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 1305 NTPv3; RFC l157 SNMP; IEEE

802'1 Spanning Tree; IEEE 802.11a; IEEE 802.1 lb; IEEE 802.11g; RFC 2138

RADIUS; nfj ZSOS RADIUS; RFC 2866 RADIUS accounting; SSHv2 Secure

Shell; IEEE 802.IX Network Login; IEEE 802.11i; RFC 2104 Keyed-Hashing for

Message Authentication; RFC 2459 Internet x.509 Public Key Infrastructure

Certifiiate and CRL Profile; RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol

Support; RFC 254 Microsof Vendor-specific RADIUS Attributes; RI'c 2869

nq.nlus Extensions; RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication

Protocol (EAP); RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol; RFC 3394

Advanced Encryption Standard (AES) Key Wrap Algorithm; I!!! 802'3af Power

over Ethernet; IEnp S02.lQ VLAN tagging; SNMPvI/v2; RFC 2233 The Interfaces

Group MIB using sMIv2; RFC 3418 MIB f SNMP; HTML and telnet management;

RFCl493 Bridg- MIB;RFC 1213 MIB II;RFC 3164 Syslog; R-FC 791 IP; RFC 894

IP over Ethemet; RFC 1042 Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks;

RFC l54l DHCP; RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/I .0; RFC 281 8

HTTP Over TLS;RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm



wlasnoSci uzltkowe l- 802.IX z wsparciem dla MD5, TLS, PEAP i TTLS
- kontrola dostgpu na poziomie adres6w MAC
- automatycz:ly wyb6r kanatu pracy
- roaming
- szyfrowanie 64, 128-bit WEP
- obsl,uga dw6ch serwer6w RADIUS podstawowy i zapasowy
- badanie integralnoSci sieci ethemet
- mozliwoSi pracy w trybie bridge'a (repeater'a) w sieciach IEEE 802.l1a/b/g
- generowanie statystyk dla podlqczonych stacji bezprzewodowych
- moZliwoSC przywr6cenia konfiguracji domy5lnej
- mozliwoSi zatadowania firmware'u z serwera TFTP
- mozliwo$i pracy w trybie Closed System
- szyfrowanie Wi-Fi Protected Access $ryA)
- szyfrowanie kluczami Per user/per session
- obsluga min.l6 VLAN'6w
- 16 identyfikator6w BSSIDs z mo2liwoSciqprzypisania kaZdego do oddzielnego

VLAN'u
- wykrywanie obcych Access-Point6w
- moZliwo56 zmiany poziomu mocy nadajnika
-obstuga minimum 50 stacji bezprzewodowych
- zarzqdzanie przez WWW, telnet i RS232

homologacja l- Swiadectwo homologacji URTiP

zarzqdzanie l- interfejs WWW, TelneVCLI, SNMPvl, SNMPv2c, secure SNMPv3 management,
TFTP suoort. RS-232

l}, li il I- i. R 2'.

Do wiadomo(ci:
1. Umieszenie na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl

w postEpow aniu SIWZ-ZP / 3 8/0 2 5 /D/07


