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G L ~ W N Y  INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO 

DECYZJA 
Na pdstawie art. 88a u t .  1 pkt 3 lit. a ustawy z &ia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dt. U. 

z 2003 r. Nr 207, poe. 20 16) orax art. 10.4 § 1 i 2 mwy 2 dnia 14 cjcerwca 1960 r. K&ks poslqpwania 
administracyjnego (1.j. k. U. z 2000 r. Nr 98, p z .  107 1 z pbh. zm.), 

STEFAN KULAGA 
mgr in8yakr 

upmwniony na mmy decyzjl -j Kombjl KwWikacyjeej 
Pomomkiej Qkqgowej laby Budownictwa w Gdablcu z dnia 24-09-2003 r., 

s t  ewik P O W 2  11PWW03, q g n .  nkt 1 3 w O K K 8 ) 3  
o m  postanowienh z dal* 01-12-2003 r, sygn. aM 135/POM/OKK)o31A 

do wykonywania samodziehej funkcji technicanej w budownictwie 

k y z j a  Okqgowej Komisji Kwalifikacyjilej Pomorskicj Okqgowej Izby Inenierbw 
Budownictwa w Gdahsku z dnia 24-09-2003 r., nr ewid.: PQWO02lPWOSi03, orstz phnowienie z dnia 
0 1 - 12-2003 r.. sygn. akt 1 35/POM/OKW03/A, w plzndmio~ie nadania Pmu Stefanowi Kuhdw uprawnieh 
budowlanych do wykonywania samodziclnej funkcji techniczncj w budownictwie, w spbcjalnoki 
instalacyjncj, w rakresk sieci, instalacji i ur;uldae6 wodoc@wy& i kanatizacyjnych, cieplnych, 
wenrylacyjnych i gamwqrh, obcjmujpj grojektownie i kierowanie mbotami budowlanymi 
bez ograniczefi, s tala sig ostatecma. 2 uwgi na po-ze -no jak w sentencji. 

Zgodnie z art. I2 ust. 7 ustawy Prawo budow lane mukcma W j a  o wpisk stanowi podstay 
do wykonywania sarndzielnycll funkcji b e c m c h  w budownictwie. 

Niulejm d w j a  jest ostrtecnla. 
Zgodaie z a t t  127 Q 3 K p  o m  stosrrwnie do ucbwdy NSA z daia 9.12.1 996 r., q g n .  akt OPS 4/96, 
strona mob w teminie 14 dui ad decyaji wystqpid z wnioskiem o ponowae 
rozpatr~enic sprawy. 

QuzYmkL 
.I? Pan Stefan Kuhga 

ul. Gdahska 1 1 A1 14 
80-518 Gd&k 

2. 00118 w Gdahku 
3. ata (HES) 



D E C Y Z J A  

G u s h  dnia 24 -a 2003 r. 

Pan STEFAN W G A  
- 

urodrony 19.04.1974 r. w G&bh  

Okqgowa -a K- P d e j  OIaqowej M y  Zatynitrbw Budownictwa 
w Odablq na pdsawie protokdbw z m w d a  kmMkaqjncgo mu z pqmwwbnego  
emu, uchwdqnt 2#KK/U3 z dnia 23 wncSnia 2003 r. r t w i d l a ,  psiahit wymagancgo 
p r a m  prtygotowania Z B ~ ~ ~ W T ~ O  komcemego do uysksnir wymidonych wyttj upmdch 
budowlmych. 

Wobtc pow$tszcgo, omcmm jak na w s t ~ i e .  
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Projeki bullowlarty - Instalacje sanifarm 

OPlS TECHNICZNY 

1.0 Podstawa opracowania 

1.1 . Umowa ze zleceniodawcq. 
1 -3. Projekt architektoniczny budynku . 
1.4. Obowiqzujqce normy i pnepisy zwiqzane z ternatem. 

2.0 Zakres opracowania 

Opracowanie sawiera projekt budowlany nastepujqcych instalacji sanitarnych 
wewngtrznych w budynku Wydzialu lntynierii Lqdowej i Srodowiska na Politechnice 
Gdahskiej: 

- instalacji wodociqgowej wody zimnej, 
- instalacji ciepkj wody uiytkowej i cyrkulacji, 
- instalacji kanalizacji sanitamej, 
- instalacji centralnego ognewania, 
- instalacji wentylacji mechanicmej. 
l nstalacja wody ziemnej, kanalizacji oraz centralnego og rzewania Ndzie 

remontowana. 

3.0 lnstalacja wodociqgowa wody zimnej i cieplej. 

Nalety wykonaC demontat istniejqcej umywalki wraz z prtewodami instalacji 
walociqgowej do miejsca wlqczenia w istniejqcym pionie. 

tr6dlern zimnej i cieplej wody bgdzie istniejqca insta lacja wodociqgowa. 
Prtewody doprowadzajqce wodq do punktu czerpalnego (nowej baterii 

zlewozmywakowej) wykonaC z rur PE 1 8x2,5 do instalacji sanitarnych. Przewody 
nalety podhczyC do istniejqcego pionu wodociqgowego. 

Pnewody prowadziC w bruzdach Sciennych, w rurach typu .peszelM. 
Po wykonaniu montatu instalacjq nale2y poddat prbbie wg PN. 



Projek budowlany - Instalacje sanirarne 

4.0 Kanalizacja sanitarna 

Nalety wykonak demontat istniejqcej umpalki wraz z przewodem instalacji 
kanalizacji sanitamej do miejsca Mqczenia w istniejqcym pionie, 

Odbiornikiim Sciekbw nowoprojektowanego prryboru bgdzie istniejqca 
kanalizacja sanitarna , 

Nalety zamontowaC zlew z syfonern i bateriq. Podlqczenie pnyboru wykonaC 
z rur kanalizacyjnych PVC DN50. 

Po wykonaniu montatu instalacje nalety poddaC pr6bie wg PN. 

5.0 lnstalacja centralnego ogrzewania 

NaleLy wykonaC demontat istniejqcych pnewodhv instalacji CO wraz z 
gnejnikami do miejsca wczenia w istniejqcych pionach. 

tr6dtem ciepla dla instalacji CO Wzie istniejqca instalacja CO. 
Dla pomieszczefi w budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta na 

podstawie obowiqzujqcych norm PN-B-03406 (4 994r.), PN-9116-02020, PN-EN IS0 
6946. 

Wspbtczynniki przenikania ciepla dla projektowanych przegrdd nie 
pnekraczajq maksymalnych wartosci wspdtczynnikbw U dla zamieszkania 
ebiorowego wg PN-911B-02020 i D2.U. nr 15. 
Zapotnebowanie ciepla dla poszcregdlnych pomieszczeh wynosi: 

- porn. P& 977 W, 
- porn, P9 - 1078 W, 
-porn. P10-672W, 

Przewody 
pmwadowych wg 

Ewentualne 

nalety wykonaC z rur stalowych czamych ze szwem 
PN-74M-74244. Rury nalety tqczyh praez spawanie ON? 5. 
przejhcia prrewodbw przez pnegrody naleLy wykonaC w tulejach 

ochronnych. 
Odpowietrzenie insta tacji b@zie nastepowae pny  pomocy automatycznych 

odpowietrznik6w grrejnikowych. 
Po wykonaniu montatu instalacje nalety poddaC pr6bie wg PN. 



Projekt budowlany - Instalacje saniturne 

Do ogmwania pomieszczeh mieszkalnych przyjqto statowe gnejniki ptytowe 
zaslane z boku, z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawq wstqpnq. 

Regulacja instalacji zostanie pneprowadzona za pomoq nastaw wstqpnych na 
zaworach termostatycznych gnejnkowych. 

Gnejniki zostanq dostarczone catkowicie zabezpkczone, podczas 
p~echowywania i montatu nale2y zwrbciC szczeg6lnq uwage, aby nie uszkodziC ich 
zaberpieczenia fabrycznego. Rury i elementy czarne przed rnontazem nalety 
zabezpieczyk nastepu'qco: b - oczybciC do 2 czystobci wg KOR-3A, 

- dwa razy maIowa6 farbq podkhdowq pmciwrdzewnq, 
- dwa razy maIowa6 ernaliq nawierzchniowq. 

PowyBze czynnodci powt6rzyC w miejscach, gdzie powstaly uszkodzenia. 

6.0 lnstalacja wentylacji mechanicznej pomieszczer? P8 - 
PI0 

Dla pomieszczetl P8, P9 i P10 zaprojektowano wentylator kanabwy wyciqgowy. 

Ilosci powietrza wentylacyjnego prryj~to wskafnikowo dla zapewnienia minimalnych 

wymagah sanitamo-higienicmych. Nawiew powietrza popnez nawiewniki okienne. 

Trasy prowadzenia kanMw, usytuowanie urqdzeh, rozmieszczenie krate k 

wywiewnych pnedstawiono rysunkowo. 

7.0 Uwagi 

Wszystkie instalacje wykonaC nalety zgodnie z polskimi normami, pnepisami 
ogblnymi i BHP oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru mb6t 
budowlano-montatowych" cz. l l , "Warunkami technicznymi wykonania nrmiqgbw z 
Worzyw sztucznych", " Warun kami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociqgowych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2002r. 

Wszystkie zastosowane materialy i urzqdzenia winny mi& dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty. 



8.0 Zestawienie materialow 

- zlew z syfonern i bateriq- srt.2 
- pnew6d PE18x2,5 - ok. 2m (domienye w trakcie budowy) 
- prrewbd PCV DN50 - ok. 2m (domieye w trakcie budowy) 

Staiowe grzejniki ptytowe rasilane z boku, z wbudowanyrn raworem 
termostatycznym z nastawq wstqpnq 
- grzejnik o mocy - 977 W, 
- grzejnik o mocy - 1078 W, 
- grzejnik o mocy - 672 W, 
- wry stalowe czame ze szwern ON1 5 - ok. 5 m (domienyk w trakcie budowy) 

8.3 Wen tylacja 

Wentylator 
SLU 125 80050 

Wentylator kanalowy TD-3501125 + 
regulator obrotbw 

1 

1 




