Zatacznik nr 5

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Czesc ogbina
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<)
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nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

uktadanie parkietu w pomieszczeniach nr 166, 166a budynku Gmachu Gldwnego
na dla potrzeb Katedry Mechaniki Budowli i Mostéw, zlokalizowanych w Gdansku
pirzy ul. G. Narutowicza 11/12

przedmiot i zakres robot budowlanych

Prace prowadzone beda w pomieszczeniach biurowych nr 166, 166a Katedry
Mechaniki Budowli i Mostow, znajdujacych sie na parterze Gmachu Gldwnego
Politechniki Gdarnskiej

Zakres prac obejmuje:

zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
usuniecie listew podiogowych

utozenie parkietu w pomieszczeniach nr 166, 166a
podktad + 3-krotne lakierowanie

Q 0 0 O

Nalezy zastosowal lakier o wysokiej adpornosci na écieranie, z atestem do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, 2-sktadnikowy, poliuretanowy.

Parkiet nalezy wykona¢ z twardego gatunku drewna: debu, klasy 1.
Parkiet nalezy uklada¢ wylacznie na ptaskim i stabilnym podiozu.

Przed przystapieniem do ukladania parkietu zaleca si¢ zmierzenie wilgotnosci
podinza i1 parkietu (podioze max. 2%, drewno 7-11%), aby zapobiec
ewentuainemu zawilgoceniu parkietu, jego "rozszerzeniu" i podniesieniu sie¢, a
nastepnie po wyschnieciu utworzeniu sie tzw. szczelin.

Roboty abjete zaméwieniem majq na celu dostosowanie pomieszczen do nowych
potrzeb funkcjonalnych, doprowadzenie do wiasciwego standardu technicznego
i estetycznego,

wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

o przygotowanie pomieszczen do remontu (oczyszczenie, demontaz
isthiejacego wyposazenia, ogrodzenie pomieszczenia, zamontowanie tablic
informacyjnych)

informacje o terenle budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne 2 punktu widzenia:

organizacjl robét budowlanych

W zwiazku z tym, ze prace prowadzone beda w czynnym zagospodarowanym
obiekcie Zamawiajacy wymada, aby Wykonawca zapewnil odpowiednia
liczbe pracownikow.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywania czystosci i porzadku na
stanowiskach pracy i placu budowy.



Wykonawca jest obowiazany do sukcesywnego wywozienia odpadéw z placu
budowy.

Pobér wody i energii bedzie sie odbywal na koszt Wykonawcy. Wykonawca
musi posiadac i zamontowac sprawne atestowane urzadzenia pomiarowe
umozliwiajace rozliczenie naleznosci za pobrane media z inwestorem.
Wykonawca ma obowiazek przed zlozeniem oferty zdobyé wszystkie
informacje, ktore moga by¢ potrzebne do przygotowania oferty, w tym:
dokonaé wizji lokalnej w miejscu realizacji zaméwienia oraz szczegolowo
zapoznac sie z warunkami realizacji i prowadzenia robot.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcom do wgladu pomieszczenia w ktérych
wykonywane bedzie zamdéwienie. Udostepnienie nastapi na pisemny wniosek
Wykonawcy | po uprzednim ustaleniu terminu udostepnienia =z
Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia wszelkich instalacji
wskazanych podczas przekazania placu budowy. W przypadku ich
przypadkowego  uszkodzenia Wykonawca  zobligowany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego i wiasciciela instalacji o awarii, a takze do
usuniecia wszelkich szkdd na wiasny koszt.

Wykonawca powinien zabezpieczyé przed kurzem i pylem pomieszczenia
znajdujace sie w sqsiedztwie placu budowy.

Po wykonaniu robot Wykonawca zobligowany jest do pozostawienia placu
budowy w stanie uporzadkowanym (teren uprzatniety) i usuniecia zaplecza
budowy i wszelkich pomocniczych konstrukeji.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o
ewentualnych utrudnieniach powstalych przy realizacji robdt. Wykonawca
odpowiada za szkody wynikte z braku wlasciwego zawiadomienia.

zabezpieczenia Intereséw oséb trzecich

Prace bedy prowadzone w budynku czynnym i uzytkowanym, w zwigqzku z
powyzszym Wykonawca musi byé przygotowany do prowadzenia szczegdinie
uciazliwych prac popotudniami lub w dni welne od zajeé w budynku Gmachu
Giownego,

Prace moga byé wykonywane przez Wykonawce do godz. 22%,

Roboty, ktére musza byé wykonane przez Wykonawce po godz. 22%
wymagaja kazdorazoweqgo uzgodnienia z Dzialem Ochrony Mienia PG.
Pracownicy Wykonawcy beda podlegac zgloszeniu do Dzialu Ochrony Mienia
Politechniki Gdanskiej.

Na kazdorazowe zadanie pracownikdw ochrony PG Wykonawca powinien
przediozyd liste osdb wykonujacych prace remaontowe,

Dzial Ochrony Mienia PG wystawi Wykonawcy karty wjazdu dla samochodéw
dostawczych.

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia sie w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej 2 tytulu szkéd, ktére mogq zaistnie¢ w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkéw — dotyczacych
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze pojazdéw mechanicznych

ochrony Srodowiska

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie
do przepisow zawartych we wszystkich requlacjach prawnych w zakresie
ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bhedzie
stosowat wszystkie przepisy i normatywy w zakresie ochrony sraodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikal dziatan szkedliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.



W szczegdlnosci zabrania sie wylewania szkodliwych substancii do
kanalizacji deszczowej badz sanitarnej (np. wody z plukania naczyn po
klejach, lakierach, cekolu, itp.).

warunkow bezpieczerfistwa pracy

W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania przepisow w zakresie BHP i OP, ze szczegdinym
uwzglednieniem prac prowadzonych przy wilaczeniu sie do czynnych
instalacji rurowych i kablowych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Koszty zachowania 2zgodnosci 2e wspomnianymi wyZej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawca powinien wkalkulowaé w
cene oferty.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowiazujacych przepiséw
prawnych w 2zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpoiarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
2aleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktéry madglby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostal
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiaidow, ktére wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani
materialdw emitujacych promieniowanie w ilosciach wy2szych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane.

Materialy, ktore sa niebezpieczne tytko w czasie budowy (a po zakorczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga byc
dozwolone, pod warunkiem, 2e bedy speinione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy nie ma mozliwesci udostepnienia Wykonawcy pomieszczenia
socjalnego i magazynowego, natomiast istnieje mozliwosé¢ korzystania z
sanitariatéow w budynku Gmachu Gléwnego

warunkdw dotyczacych organizacji ruchu
Transport materialéw budowlanych na potrzeby remontu moze odbywad sie
wytqcznie przez brame boczng od ul. Siedlickiej

ogrodzenia

Wykonawca musi wygrodzi¢ w sposob trwaly i wylaczyE z ruchu pieszego
pomieszczenia objete robotami budowlanymi. Wygrodzenie powinno by¢
estetyczne, odpowiednio oznakowane z podana informacjq o zmianie funkcji
pomieszczen

) w zaleknosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia — narwy | kody:
45432114-6 — roboty w zakresie podiog drewnianych
45432113-9 — kladzenie parkietu

wymagania dotyczace wlasciwosc wyrobéw budowlanych araz niezbedne wymagania zwiazane 2 ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sidadowaniem 1 kontrola jakosci - poszczegbine
wymagania odnosl sie do postanowief norm

Materialy, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Na kazde 2adanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma albo
aprobata techniczny w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja.

Przed 2zamontowaniem materiatlow powyisze dokumenty nalezy okazaé
Inspektorowi Nadzoru,

Przed zakupem materialéow i elementow wykonczeniowych Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do wgladu aprobaty

techniczne araz prébki materialtéw wykonczeniowych do oceny pod wz2gledem
estetycznym.

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatoiong jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé¢ wskazaniom Zamawiajacego 2awartym w przedmiarze oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw
umowy zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport materiatldw budowlanych na potrzeby remontu moze odbywaé sie
wylacznie przez brame wjazdowa boczng od ul. Siedlickiej.

Srodki transportu stosowane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Zamawiajgcy dopuszcza wjazd na teren Politechniki Gdanskiej wylqcznie
samochodéw dostawczych Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkedzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

wymagania dotyctace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykofiiczenia poszczegdinych
elementéw, tolerancii wymiarowych, szczegbléw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczac
odcinkéw robét budowlanych , przerw i ograniczen a takie wymagania specjalne

Wykonawca zobowiazany jest wykonac prace bedace przedmiotem umowy
o zgodnie ze sztuka budowlang i zalaczonym przedmiarem,

GO nalezyta starannodcia oraz

0 przepisami bhp i p.poz.

opis dzialafn zwiagzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych w
nawiazaniu do dokumentow odniesienia

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskq Norma albo
aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

Kontrola jakesci wykonania zaméwienia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
przedmiarem oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej Specyfikacji.
Ocena poszczegobinych etapdw robot potwierdzana bedzie wpisem do Dziennika
Budowy.

wymagania dotyczace przedmiard | obmiary robdt
Przedmiar robét stanowi zalacznik do SIWZ.
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Wymagane jest od Wykonawcow bardzo szczegdlowe sprawdzenie w terenie
warunkéw wykonania zaméwienia.

Wykonawca w przypadku stwierdzenia - przed uplywem terminu skiadania ofert —
niescistosci lub rozbieznosci w przedmiarze rabét i koniecznosci wprowadzenia
zmian w przedmiocie zamdwienia, w tym réwniez w tresci przedmiaru robét, zwraca
si¢ 2 wnioskiem do Zamawiajacego. Wyjasnienia i modyfikacje tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia mogq nastapi¢ wylacznie w trybie okreslonym w
art. 38 prawa zamowien publicznych.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez Wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez
2arzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ waine sSwiadectwa legalizacji. Musza
by<¢ one utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
rohét.

opis sposobu odbieru robdt budowlanych

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zglasza¢ do odbioru roboty zanikowe
(wpisem do dziennika Budowy).

Zamawiajacy dokona odbioru robét zanikowych w terminie 3 dni od dnia ich
zgloszenia przez Wykonawece. Jesli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru tych robét
w ciqgu trzech dni od dnia otrzymania zgloszenia, Wykonawca uprawniony jest do
traktowania ich jako odebranych.

Odbidr koricowy wykonanych robdt nastapi: jednorazowo po zakoriczeniu catosci
prac.

Gotowo$¢ do adbioru korficowego Wykonawca zglosi pisemnie wraz ze zlozeniem
kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajacej miedzy innymi oswiadczenia,
protokoly badan, instrukcje, dokumentacje powykonawcza i komplet dokumentow
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materiatdw,
dokumentéw potwierdzajacych ich walory techniczne i uzytkowe oraz kohcowe
rozliczenie finansowe uzgodnione 2z Zamawiajacym. Do odbioru koncowego
wykonawca uporzadkuje i doprowadzi do stanu nie gorszego niz pierwotny budynek
oraz usunie ewentuaine negatywne skutki prowadzonych prac.

Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie do 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét
do odbiaru.

Odbiér koncowy moze nastapic tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie odbioru.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uznana bedzie data podpisania przez
Zamawiajacego protokotu edbioru koncowego robét.

opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Naleznoéé za roboty tymczasowe i prace towarzyszace powinna byé ujeta przez
Wykanawce w cenie akreslonej w ofercie.

Rozliczenie nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej w terminie 14 dni
od dnia ztoZzenia sprawdzonej faktury przez inspektora nadzoru lub innego
upowazinionego pracownika Zamawiajaceqgo.

Fakture koncowa Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koncowego bez wad i usterek.

dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty technicane oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne

o przedmiar robdt
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych



