
L.dz.\tErI/ 3oq /08 Gdansk, 18.01.2008

dotyczy: wvi&tuiei do Requlaminu Konkurtu na ̂ a,6rcze pruce prciehuwe |9 zakresie
opracowania konc epci i oroeramowGpaestrzennei przebudowv i nadbudowr
naiutudzei kondwnacii z estettzacia elewacii w budvnku Vrdzialu Elektoniki.
T e le ko n1m i kac i i i Info rm a N ki P o I i t ec hn i ki Gdafi s k e i.

Na podstawie art. 38 ust 2 trstary PZP Z^tnzwi^iqcy informuje, 2€ na spotkaniach z
Wykonawcami w,,Konkunie na tw6rcze pmce projekowe w zakresie opracow€nia konc€pcji
prcgftunowo-prz€strzennej przebudowy i nadbudowy najwy2szej kondygnacji z estetyzacjq €lewacji w
budynku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informaryki Polit€chnjki cdafiskiej', zostaty
zg)osmne zary.tafi^i

Pytanie l:
Czy oferta ma *ynikad z doswiadczenia i umiejetnosci Wykonawcy orazjaki ma by6 ostateczny
z*res ar�iar?

Odpowiedr:
Oferta powinna wynikad z doswiadczenia i uriej€tno3ci \rykonawcy . Z3ljes anian ma uwzglQdniad
ptzodstawiony Vztz Zamawiajqpego uklad strukuralnt kt6ry powinien zaspokoi6 wymagania kazdej
Katedry. Uklad pozo$afych pomieszczst pozostaje do zaproponowania przez Wykonawce.
Zamawiajqcy wymag4 aby w zap.oponowanej konc€pcji zachowad dotychczasow4 struktur€ na dachu
w zakesie komory b€zechowej i salki konferencyjnej. Konc€pcja powinna zawiet€6, tozviryania
p.poz

Pyt.nie 2:
Czy koncepcja powinna zawiera6 przystosowanie budynku dla os6b niepetnospmwnych ?

Odpowi€dt:
Cala nadbudowa musi byd dostosowana do poruszania sie os6b niepelnosprawnych.



Pybnie 3:
Z jakiego a6dla dotychczas zalczpieczNte je$. ap.ttfiEbowanie budynku na energiQ?

Odpowiedt: Dotychczas bud),n€k ziaopatrywany j€st w energi€ ciepln4 z wlasnej cieptowni.

Pytanie4:
Jakie jest dotychczasowe zapotrzebowanie budlrku na energip ciepln4?

Odpowiedi:
Zgodnie z projekt€m z I 973 roku ob€c'ne zapotrzebowanie budynku na energig wynosi:
- co+wentylacja - 2088KW
- ci€pla woda - 69KW
- lpzlie - 215TKW
- powierzchnia uit4kowa wynosi - 141O7m'�
- kubatura - 37007mr

Pytrtrie 5:
Cz! moina zam6wi(. dla wsrystkich Wykonawc6w mapf do cet6w projektowych formacie dwg?

Odpowiedr:
Zamawiajw ptysylaw zal4czeniu mapQ zagospodamwania ter€nu t(:t6r4 nalezy pofraktowacjako
mape do c€l'iw do infomacyjnych.

Pytrni€ 6:
Jaka ma by6 wielkoSd i ilo6d plaNz zlozonych w konkursie, np. zestaw 6 plansz o *ymiarach ?0x l0O?

Odpowi€di:
Z€staw 6 plansz o $?miarach 70x100 w uktadzie poziomym.

Pytrni€ 7:
Czy metoda skladada prac konkurso*Tch, opisana w regulaminie, moze zostac znieniona na dale
stempla pocztowego?

Odpowiedt:
Metoda skladania pmc konkurso*ych, opisana w regulamini€, nie moze zosta6 zmieniona na datQ
stemPla poczowego?

Pyt nie 8:
W jaldm formacie ma byd zlozona dokumentacja elektroniczn?

Odpowiedi:
Dokumentapja w formie elektroniczrej powinna mstad zlozona zgodnie z fomq opisanQ w
regulamini€ konku$r! tj DWG AUTOCAD-

Pyt.nie 9:
Czy DWG AUTOCAD poka j'-te'wiz.laliz,(aQ?

Odpowi€di:
Nie, Fogram DWG AUTOCAD nie pokazuje wizualizacji_
W zakresie wizualizacji rysunki nalezy sporzadzi6 w formacie JpG. Niniejsza odpowiedi sknowl
modyfi kacjQ Regulaminu.



h/tlnie l0:
Czy .kosztorys" ma obejmowad calos6 prac, czy ma by6 dostarczony z po&ialem na nadbudowQ i
€lewacje?

Odpowi€dt:
Tak, kosztorys ma zostad podzielony na nadbudowe i elewacje.

P)'t'nie I l:
Do czego dolicryd ewentualne koszty zwiQzane ze wzmocnieniern konshukcji?

Odpowida
Koszty leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenaleZy naleZy podaa w oddzielnej porcji, przy cz! n le4 VzewidzieC dapy ralizacji
zam6wienia ; -l - wzrnocni€nie budy*U 2- nadbudowa budynku, 3- €lewacj4. ptq crym Aale|y
Scisle lrzymaf si€ zapis6w w R€gulaminie Konkursu, w kt6rym wsrystkie koszty zostaly okr€Slone.

h/t nie 12:
Jaki jest wsp6lczyrmik przenikania ciepla okien w bud)"nku?

Odpowi€dt:
Do obliczei nalezy przyjad wsp6tczlrnik przenikaaia ciepla okien - ui 2,3 w/m? x K

Na wniosek Wykonawc6w , w ?al4czgnt|u Ztutrr]|,|..tsiqly prz€Sl€ r6wniez mapQ zagospodarowania

Zrmawirj{cy dokom zmirn ReguLminu Kodkursu i powirdomi wszystkich Wykonrwc6w.


