
Zestawienie okien w budynku Wydziału Oceanotechniki I Okrętownictwa 

Politechniki Gdańskiej. 
 
1. okna P1   (PCV) –szt. 206. Wszystkie okna wyposaŜone w zamknięcia 

na kluczyk (duŜe skrzydła), nawietrzaki (1 sztuka na okno), górna część okna 

wykonana jako „fi x” (stałe) -mleczne. 
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2. okna P2   (PCV) –szt. 6. Wszystkie okna wyposaŜone w zamknięcia 
na kluczyk (duŜe skrzydła), nawietrzaki (1 sztuka na okno),  
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Uwaga!!! 
Górne skrzydło wyposaŜyć w dzwignię. 
 



3. okna P3   (PCV) –szt. 2. Wszystkie okna wyposaŜone w 

zamknięcia na kluczyk, nawietrzaki (1 sztuka na okno). 
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4. okna P4   (PCV) –szt. 8. Wszystkie okna wyposaŜone w 

zamknięcia na kluczyk (duŜe skrzydła), nawietrzaki (1 sztuka na 

okno), 
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5. okna P5   (aluminium) –szt. 8. Wszystkie okna wyposaŜone w zamknięcia na kluczyk (duŜe 

skrzydła), nawietrzaki (1 sztuka na okno), skrzydła uchylne wyposaŜyć w ograniczniki rozwarcia. 

Kolor szary dopasowany maksymalnie do koloru okien poniŜszych okien aluminiowych. 
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6. okna P6  (aluminium) –szt. 8. DuŜe skrzydła wykonać jako stałe. Zastosować nawietrzaki o duŜej wydajności (1 
sztuka na okno), skrzydła uchylne wyposaŜyć w ograniczniki rozwarcia. Szyby antywłamaniowe o klasie niemniejszej 

niŜ P4. Kolor szary dopasowany maksymalnie do koloru okien poniŜszych okien aluminiowych 
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7. okno P7  (PCV) –szt. 1. Małe skrzydło wykonać jako stałe. Szyby antywłamaniowe o klasie 

niemniejszej niŜ P4. W małym skrzydle zamocować istniejący wentylator. 
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     165 cm 
 



1. okna P8   (PCV) –szt. 6. Wszystkie okna wyposaŜone w zamknięcia na kluczyk (duŜe skrzydła), nawietrzaki 

(1 sztuka na okno), górna część okna wykonana jako „fix” (stałe) -mleczne. 
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