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Inwestor:

Stanowisko

Politechnika Gdaᑀska w Gdaᑀsku
80-952 Gdaᑀsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12

Opracowaᐠ: mgr inៀ. arch. Jarosᐠaw Kwiatkowski architektoniczna 208/Gd/99 VI.2007

Fryz ceglany

Cegᐠa profilowa wieᑀczၐca cokóᐠ

Stalowe prowadnice bramy przesuwnejStalowe prowadnice bramy przesuwnej

Wyrzutnia wentylacji

Stalowa krata dublujၐca naᖰwietle oryginalnej bramy

Stal. prᆐt stabilizujၐcy mur attyki

Blacha gᐠadka latarni

Iglica

Blacha ocynk. malowana, kᐠadziona w rၐbek stojၐcy

Brama stalowa przesuwna

Dachówki "Mnich-mniszka"

Kanaᐠ wywiewny Ø300mm

Drewniana ៀaluzja maskujၐca otwór Ø30 - do wymiany

Wylot kanaᐠu went. typu "Z"

C150

Fryz (wnᆐka 2cm
tynkowana w kolorze ៀóᐠtym)

Dachówka "Mnich-mniszka"

Fryz ceglany

Stal. prᆐt stabilizujၐcy mur attyki

Blacha trapezowa

Blacha gᐠadka latarni

Iglica

Blacha ocynk. malowana, kᐠadziona w rၐbek stojၐcy

Zakotwienie ᖰciၐgu

Kanaᐠ wywiewny Ø300mm

Zwieᑀczenie pilastra

Zwieᑀczenie ryzalitu Otwór Ø30 - otwarty- wstawiၰ drewnianၐ ៀaluzjᆐ na wzór z elewacji poᐠnocnej

ELEWACJA PÓᐐNOCNA ELEWACJA POᐐUDNIOWA

Przemalowanie
Przebarwienia zaprawၐ

Zaprawa cementowaPrzebarwienia zaprawၐ

Ubytek cegieᐠ Ubytki w spoinach

Niejednolite spoinowanie

Spᆐkanie - ubytki w spoinach

Niejednolite spoinowanie
Niejednolite spoinowaniePrzemalowanie

ELEWACJA PÓᐐNOCNA I POᐐUDNIOWA
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