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Projektant

Inwestor:

Stanowisko

Sprawdzajၐcy

FazaPodziaᐠka

Projekt rozbudowy i remontu budynku „Kuហni” na cele dydaktyczne i naukowe
Wydziaᐠu Inៀynierii Lၐdowej i ᖠrodowiska Politechniki Gdaᑀskiej

Politechnika Gdaᑀska w Gdaᑀsku
80-952 Gdaᑀsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12
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Korekta ksztaᐠtu istn trawnika

F-1
F-1

Sᐠup - S-4

F - 1

F - 1

Istn. kanaᐠ instalacyjny

Zakres isniejၐcego trawnika uzupeᐠniony kostkၐ jak na parkingu

Sᐠup - S-1

Sᐠup - S-2

Sᐠup - S-3

F-1

F-2

F-2

F-2

F-1

F-1
F-1

F-1

F-1 F-1
F-1

F-1

F-2

Studzienka bezodpᐠywowa
Ø50, h=50cm przykryta kratၐ

Schody terenowe

Istn. drzewo - Morwa Biaᐠa

Istn. drzewo - Dၐb Szypuᐠkowy

Istn. mur oporowy

SW - Proj. studzienka
wodomierzowa

D02 - Istn. studzienka
kanalizacji deszczowej

Nawierzchnia bez zmian /pᐠyty betonowe/Pᐠytki bet. 35x35 cm

Korekta ksztaᐠtu trawnika

Istn. studzienka
kanalizacji deszczowej

S01 - Istn. studzienka kanalizacji sanitarnej

D01 - Istn. studzienka
kanalizacji deszczowej

Istn. studzienka
kanalizacji deszczowej

Istn. studzienka
kanalizacji deszczowej

Istn. studzienka kanalizacji sanitarnej

Budynek Wydziaᐠu Mechanicznego

Nawierzchnia placyka przed wejᖰciem
po likwidacji trawnika uzupeᐠniona "kocimi ᐠbami"
jak pozostaᐠa nawierzchnia placu

Isniejၐca nawierzchnia parkingu - kostka granitowa

Istn. kanaᐠ wentylacji mech.
izolowany akustycznie

F-1

Istn. nawierzchnia bitumiczna

Istn. wrota zamkniᆐte

F-1

Wyrzutnia went. - otwór 100x100 cm
oᖰ otworu na wys. +2,77 cm

Projektowane okno

Oddzielenie akustyczne wg opisu tech.
na peᐠnej wysokoᖰci ᖰciany

Isniejၐca nawierzchnia parkingu
kostka granitowa

Czerpnia went. - otwór 100x100 cm
oᖰ na wys. +2,77

Centrala went.Proj. otwór w istn. ᖰcianie
130x210cm

Sᐠup 2xC100

Sᐠup 2xC100

Sᐠup 2xC100

Sᐠup 2xC100

Proj. otwór w obu ᖰcianach
szer.70x40cm wykonaၰ pod
ist. przewodem went.
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Zestawienie powierzchni
Kondygnacja
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Kuហnia - Warsztat

Kuហnia St. diagnostyczna

Kuហnia St. diagnostyczna
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Nazwa pomieszczenia
Warsztat

Pomieszczenie diagnostyki

Sanitariat

Przedsionek

Hol / Ekspozycja

Sala wykᐠadowa

Stanowisko badawcze

Stanowisko badawcze

WC mᆐski

WC damski / niepeᐠnospranych

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie socjalne

Laboratorium

Laboratorium

Korytarz

Badania modelowe

Laboratorium

Ekspozycja

Stanowisko badawcze

Stanowisko badawcze

Stanowisko badawcze

Pow. (m2)
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UWAGI:
- wszystkie wymiary sprawdziၰ na budowie
- pᐠytᆐ ៀelbetowၐ pomieszczenia badawczego 1.13 naleៀy oddylatowaၰ od ᖰcian zewnᆐtrznych paskiem
styropianu gr. 2 cm oraz zdylatowaၰ w kwadratach 200 x 200 cm
- pᐠytᆐ ៀelbetowၐ pomieszczenia badawczego 1.13 naleៀy kotwiၰ do ᖰcian okalajၐcych stalowymi trzpieniami z
prᆐtów Ø12 mm ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
- rysunki naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z opisem technicznym

RZUT PARTERU

RZUT PARTERU 1:100
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