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Tynk wewnᆐtrzny - 1,5 cm
Cegᐠa peᐠna - 24,0 cm
Weᐠna mineralna - 12,0 cm
Folia izolacyjna
ឰaluzja systemowa aluminiowa

Tynk wewnᆐtrzny - 1,5 cm
Cegᐠa peᐠna - 24,0 cm
Weᐠna mineralna - 12,0 cm
 /kantówki 12x12 cm/
Pustka powietrzna - 2,0 cm
 /ᐠaty drewniane impregn. 2x4 cm/
Deski impregnowane - 2,5 cm
Blacha tytanowo-cynkowa na rၐbek stojၐcy - 0,8 mm

Tynk wewnᆐtrzny - 1,5 cm
Cegᐠa peᐠna - 24,0 cm
Weᐠna mineralna - 12,0 cm
 /kotwy nierdzewne Ø6 mm/
Pustka powietrzna - 2,0 cm
Cegᐠa licowa - 12,0 cm

Blacha tytanowo-cynkowa na rၐbek stojၐcy - 0,6 mm
Mata strukturalna
Deski impregnowane - 2,5 cm
Pustka powietrzna - 4,0 cm
Folia wysokoparoprzepuszczalna
Weᐠna mineralna - 25,0 cm
 /pᐠatew 8x16/
 /rama stalowa 18cm/
Folia paroizolacyjna
Pᐠyta gipsowa na wieszakach do pᐠatwi - 1,25+2,4 cm

Pionowa izolacja bitumiczna p-wilgociowa
Bloczki betonowe - 24,0 cm
Styropian ekstrudowany - 10,0 cm
Cegᐠa peᐠna - 12,0 cm
Pionowa izolacja bitumiczna p-wilgociowa
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8x15,3

Terakota na klej - 2,0 cm
Wylewka betonowa zbrojona prᆐtami Ø8 mm - 8,0 cm
Weᐠna mineralna skalna w pasie 1 m od ᖰcian zewn. - 10,0 cm
Folia PE z wywiniᆐciem
Beton B7,5 - 10 cm
Piasek ubijany warstwami co 15 cm
Grunt noᖰny rodzimy

Terakota na klej - 2,0 cm
Wylewka betonowa zbrojona prᆐtami Ø4 mm - 5,0 cm
Folia z wywiniᆐciem i sklejona
Izolacja akustyczna - weᐠna min. twarda - 3,0 cm
Strop - pᐠyta ៀelbetowa - 20 cm
Sufit podwieszony - 1,25 cm

Pᐠytki betonowe 35x35 cm
Piasek ubity - min. 20,0 cm
Grunt nasypowy

Posadzka /epoksydowa, poliuret., metakryl. lub poliestr./ - 0,15÷0,25 mm
Pᐠyta ៀelbetowa - 25,0 cm
Folia PE z wywiniᆐciem
Beton B7,5 - 10 cm
Piasek ubijany warstwami co 15 cm
Grunt noᖰny rodzimy
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdziၰ na budowie.
2. Rysunki naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z opisem technicznym.


