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Wydziaᐠu Inៀynierii Lၐdowej i ᖠrodowiska Politechniki Gdaᑀskiej

PB+PW

Oznaczenie DG DGA Dᐐ DP DP DP12 DP30 DP30 DW DW1

Wymiar SxW 80,00x205,00 180,00x258,00 90,00x205,00 90,00x205,00 90,00x205,00 120,00x205,00 90,00x205,00 90,00x205,00 120,00x205,00 194,00x332,00

Kier. otwierania R L L L R R L R R R

Schemat

Iloᖰၰ 1 1 4 4 1 1 5 1 1 1
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120cm w ᖰwietle oᖰcieៀnicy !!!

DW-1DW

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA ROZBUDOWY

Uwagi:
Drzwi wejᖰciowe i brama garaៀowa:
− przeszklone szkᐠem antisol 0,4,  (60% promieniowania zostaje zatrzymane) dwuszybowe z argonem
− kolor stolarki - grafit - RAL 7031 (kolor naleៀy dobraၰ do koloru blachy na pokrycie dachu)
− systemowe, profil aluminiowy
− wsp. 1,1 W/(m2.K) dla caᐠego przeszklenia drzwi wejᖰciowych ᐠၐcznie z profilem
− brama zewnᆐtrzna do pomieszczenia badawczego nr 1.13 systemowa, stalowa, peᐠna, od zewnၐtrz w kolorze RAL 7031
 (grafit - dobrany do kolory blachy dachowej), ocieplona U= 0,50 W/m²K z napᆐdem elektrycznym,
 otwieranie przez skᐠadanie na sufit lub rozwieranie
Drzwi wewnᆐtrzne:
− aluminiowe, profil systemowy, wypeᐠnienie peᐠnၐ pᐠytၐ wg zaleceᑀ wybranego producenta
− kolor biaᐠy
− drzwi wewnᆐtrzne przedsionka przeszklone szkᐠem bezpiecznym w kolorze biaᐠym


