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Nr rewizji

DataNazwisko

Tytuᐠ rysunku:

Nr rys.

Specj. uprawnieᑀ Nr upr. Podpis

Konstrukcja
Branៀa

Jarosᐠaw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczyᑀskich 1B/10, 80-464 Gdaᑀsk

tel./fax 058 3013333, 0503 575289, archikwiat@wp.pl, www.archikwiat.architekci.pl

Projektant

Inwestor:

Stanowisko

Sprawdzajၐcy

FazaPodziaᐠka

Projekt rozbudowy i remontu budynku „Kuហni” na cele dydaktyczne i naukowe
Wydziaᐠu Inៀynierii Lၐdowej i ᖠrodowiska Politechniki Gdaᑀskiej

Politechnika Gdaᑀska w Gdaᑀsku
80-952 Gdaᑀsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12

mgr inៀ. Jacek Taᑀski

inៀ. Marcin Trzewik

konstrukcyjna

konstrukcyjna

4682/Gd/90
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Obróbka nadproៀa okiennego /wg przyjetego systemu/

L90x90x6 /mb/

2Ø5 /mb/

4#10 /mb/

Ø6 co 15cm, L=41cm

Nadproៀe nr 2 /N2/

Okno dachowe systemowe
profil aluminiowy

Wieniec ៀelbetowy B-...

Obróbka uskoku ᖰciany 3-warstwowej i 2-warstwowej
 deska 25mm
 folia PE 0,2mm
 blacha tyt.-cynkowa 0,6mm, l=450mm profil

Obróbka systemowa
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Nadproៀe prefabrykowane

Obróbka parapetu /systemowa/
propozycja: deska 25mm
  folia PE 0,2mm
  blacha tyt.-cynkowa 0,6mm, l=450mm profil

Obróbka system
owa

Odprowadzenie skroplin

Belka ៀelbetowa B-...

Wieniec ៀelbetowy B-...

Kominek odpowietrzajၐcy

Pasek weᐠny skalnej - 3cm

Odprowadzenie skroplin

Rynna wyprofilowana z blachy tyt.-cynk. 0,6mm
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Kapinos

Odprowadzenie skroplin

Kapinos do odprowadz. skroplin
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Parapet systemowy /propozycja: drewn. lub tw. sztuczne/

Parapet systemowy /propozycja: drewn. lub tw. sztuczne/

Okno aluminiowe systemowe

Okno aluminiowe systemowe

Ø6 co 15cm, L=50cm

Kotwa nierdzewna Ø6 6szt./m2

NADPROឰE NR 2 /N2/ - 14 szt.
suma prᆐta #10 - 61,8 mb
suma prᆐta Ø6 - 420szt. x50cm

NADPROឰE NR 1 /N1/ - 12 szt.
suma prᆐta Ø5 - 31,0 mb
suma prᆐta Ø6 - 210szt. x41cm
suma kၐtownika L90 - 31,0mb

Blacha tytanowo-cynkowa na rၐbek stojၐcy - 0,6 mm
Mata strukturalna
Deski impregnowane - 2,5 cm
Pustka powietrzna - 4,0 cm
Folia wysokoparoprzepuszczalna
Weᐠna mineralna - 25,0 cm
 /pᐠatew 8x16/
 /rama stalowa 18cm/
Folia paroizolacyjna
Pᐠyta gipsowa na wieszakach do pᐠatwi - 1,25+2,4 cm

Tynk wewnᆐtrzny - 1,5 cm
Cegᐠa peᐠna - 24,0 cm
Weᐠna mineralna - 12,0 cm
 /kantówki 12x12 cm/
Pustka powietrzna - 2,0 cm
 /ᐠaty drewniane impregn. 2x4 cm/
Deski impregnowane - 2,5 cm
Blacha tytanowo-cynkowa na rၐbek stojၐcy - 0,8 mm

Terakota na klej - 2,0 cm
Wylewka betonowa zbrojona prᆐtami Ø4 mm - 5,0 cm
Folia z wywiniᆐciem i sklejona
Izolacja akustyczna - weᐠna min. twarda - 3,0 cm
Strop - pᐠyta ៀelbetowa - 20 cm
Sufit podwieszony - 1,25 cm

Pionowa izolacja bitumiczna p-wilgociowa
Bloczki betonowe - 24,0 cm
Styropian ekstrudowany - 10,0 cm
Cegᐠa peᐠna - 12,0 cm
Pionowa izolacja bitumiczna p-wilgociowa

Pionowa izolacja bitumiczna p-wilgociowa
Bloczki betonowe - 24,0 cm
Styropian ekstrudowany - 10,0 cm
Cegᐠa peᐠna - 12,0 cm
Pionowa izolacja bitumiczna p-wilgociowa

Tynk wewnᆐtrzny - 1,5 cm
Cegᐠa peᐠna - 24,0 cm
Weᐠna mineralna - 12,0 cm
 /kotwy nierdzewne Ø6 mm/
Pustka powietrzna - 2,0 cm
Cegᐠa licowa - 12,0 cm

Terakota na klej - 2,0 cm
Wylewka betonowa zbrojona prᆐtami Ø8 mm - 8,0 cm
Weᐠna mineralna skalna w pasie 1 m od ᖰcian zewn. - 10,0 cm
Folia PE z wywiniᆐciem
Beton B7,5 - 10 cm
Piasek ubijany warstwami co 15 cm
Grunt noᖰny rodzimy

Posadzka /epoksydowa, poliuret., metakryl. lub poliestr./ - 0,15÷0,25 mm
Pᐠyta ៀelbetowa - 25,0 cm
Folia PE z wywiniᆐciem
Beton B7,5 - 10 cm
Piasek ubijany warstwami co 15 cm
Grunt noᖰny rodzimy
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