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I. Metryka projektu._______________________________________________________
Inwestor:

Politechnika Gdaᑀska w Gdaᑀsku
80-952 Gdaᑀsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12

Projekt:
Jarosᐠaw Kwiatkowski Projektowanie
80-464 Gdaᑀsk, ul. Leszczyᑀskich 1B/10
arch. Jarosᐠaw Kwiatkowski
upr. proj. nr 208/Gd/99

Przedmiot opracowania:
Projekt Aranៀacji Wnᆐtrz dla rozbudowy i remontu budynku „Kuហni” na 
cele dydaktyczne i naukowe Wydziaᐠu Inៀynierii Lၐdowej i ᖠrodowiska 
Politechniki Gdaᑀskiej

Podstawa opracowania:
- umowa nr 01/2007 zawarta pomiᆐdzy Inwestorem a Projektantem
- przepisy budowlane
- inwentaryzacja wielobranៀowa budynku „Kuហni” wykonana przez Pro-

jektanta
- wytyczne uៀytkownika – Wydziaᐠu Inៀynierii Lၐdowej i ᖠrodowiska
- uzgodnienia robocze pomiᆐdzy Inwestorem a Projektantem
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II. Dokumenty formalno-prawne.____________________________________________
1. Wytyczne Inwestora.

Wytyczne z koncepcji architektonicznej:

3. Zaᐠoៀenia konstrukcyjno-materiaᐠowe.
Konstrukcja budynku oparta jest na ukᐠadzie monolitycznych elementów ៀelbetowych:
fundamenty, ᖰciany, stropy, sᐠupy i podciၐgi. Konstrukcja dachu z elementów stalowych i
jako stropodach ៀelbetowy. Pokrycie dachu i opierzenie z blachy aluminiowej. Okna i
ᖰwietliki dachowe i drzwi zewnᆐtrzne z profili aluminiowych. Elewacje wykoᑀczone cegᐠၐ
klinkierowၐ. Izolacje ciepᐠochronne z weᐠny mineralnej i styropianu. Drzwi wewnᆐtrzne
aluminiowe. Posadzki wyᐠoៀone terakotၐ. Balustrady aluminiowe z drewnianymi po-
rᆐczami.
ᖠciany w pomieszczeniach wykoᑀczone pᐠytkami ceramicznymi. Malowanie we-
wnᆐtrzne farbၐ akrylowၐ.
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III. Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego.____________________
1. Opis stanu istniejၐcego.
Informacje ogólne.

Budynek powstaᐠ w latach 1900-1904 jako obiekt parterowy o konstrukcji 
ᖰcian z cegᐠy ceramicznej i posiada zestaw okien stalowych szklonych poje-
dynczo oraz bramy wjazdowe, wrota i drzwi wejᖰciowe. Dach wykonany jest
w konstrukcji stalowej pokrytej blachၐ trapezowၐ i wsparty jest na we-
wnᆐtrznych sᐠupach stalowych wykonanych z profili ceowych 100 mm 
usztywnionych linami stalowymi w obu kierunkach. Charakterystycznym 
elementem dachu jest wyniesiona latarnia dachowa obᐠoៀona blachၐ stalo-
wၐ malowanၐ, z przekryciem w postaci heᐠmu i wysuniᆐta ponad poᐠaၰ da-
chu ᖰciana zachodnia zwieᑀczona dachówkၐ ceramicznၐ (mnich i mniszka).
Budynek podlegaᐠ wielokrotnie zmianom uៀytkowania i dziaᐠaniom moderni-
zacyjnym. Ostatnio wykonano nowၐ bramᆐ wjazdowၐ we wschodniej ᖰcia-
nie, jednoczeᖰnie zmniejszajၐc okno stalowe. W chwili obecnej w obiekcie
znajdujၐ siᆐ trzy pomieszczenia o przeznaczeniu laboratoryjnym i magazy-
nowym z niewielkim zapleczem sanitarnym.
Podstawowe dane liczbowe:
kubatura 1 320 m3

powierzchnia uៀytkowa  198 m2

Zestawienie powierzchni i pomieszczeᑀ:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. m2

1.01 Magazyn 100,48

1.02 Diagnostyka samochodowa 75,94

1.03 Sanitariat 3,80

1.04 Warsztat 17,82

198,05

Elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu.
W pomieszczeniu magazynu posadzka znajduje siᆐ na poziomie 30 cm po-
niៀej terenu przed wejᖰciem i wykoᑀczona jest betonem zatartym na gᐠadko. 
Poziom posadzek w pozostaᐠych pomieszczeniach wyniesiony jest o 30 cm 
wyៀej. Podᐠoga warsztatu wyᐠoៀona jest terakotၐ w dobrym stanie technicz-
nym, w pomieszczeniach diagnostyki posadzki wyᐠoៀone sၐ terakotၐ w sta-
nie technicznym zᐠym. Stan techniczny wylewek jest dobry. W pomieszcze-
niu diagnostyki samochodowej znajduje siᆐ kanaᐠ gᐠᆐbokoᖰci 132 cm dᐠugo-
ᖰci 710 x 88 cm.

Uwagi koᑀcowe.
Stan techniczny inwentaryzowanego budynku ocenia siᆐ jako sᐠaby. Najgorzej przedsta-
wia siᆐ stan techniczny wykoᑀczeᑀ wewnᆐtrznych, stolarki okiennej i drzwiowej.
Pomieszczenie „magazynu” bᆐdၐce przedmiotem adaptacji na cele dydaktyczne wymaga 
nastᆐpujၐcych dziaᐠaᑀ:

- renowacja tynków i malowanie
- wymiana instalacji
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- oddzielenie akustyczne od pomieszczenia diagnostyki samochodowej
- wymiana sufitu podwieszonego
- ocieplenie dachu wg obecnych wymagaᑀ ochrony cieplnej budynków
- wymiana stolarki okiennej i renowacja wrót drewnianych
- wyburzenie ៀelbetowej rampy

2. Ogólna charakterystyka zamierzenia projektowego.
Zakres projektu.

Projekt Aranៀacji Wnᆐtrz zgodnie z wytycznymi Inwestora i Uៀytkownika 
obejmuje zakresem remont istniejၐcego budynku „Kuហni” wraz z adaptacjၐ 
pomieszczenia 1.03 na salᆐ wykᐠadowၐ oraz aranៀacjᆐ wnᆐtrz projektowa-
nej rozbudowy.

Zakres remontu budynku istniejၐcego /wnᆐtrza/:
- oczyszczenie i malowanie elementów noᖰnych konstrukcji stalowej,
- malowanie wewnᆐtrzne ᖰcian i sufitów.

Zakres remontu ujᆐto w „Programie konserwatorskim” oraz Projekcie Wykonawczym.

3. Dane dotyczၐce ochrony konserwatorskiej.
Dziaᐠka bᆐdၐca przedmiotem opracowania stanowi zespóᐠ urbanistyczny zabudo-
wy Politechniki Gdaᑀskiej wpisany do rejestru zabytków pod numerem 828 – 969 
decyzjၐ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdaᑀsku.

4. Funkcja obiektu.
Obiekt speᐠniaၰ bᆐdzie funkcjᆐ jednostki naukowo-dydaktycznej Wydziaᐠu Inៀynierii 
Lၐdowej Politechniki Gdaᑀskiej. Odbywaၰ siᆐ w nim bᆐdၐ zajᆐcia dydaktyczne dla 
studentów w Sali wykᐠadowej zaadaptowanej w istniejၐcym budynku jak i badania
naukowe pracowników Wydziaᐠu Inៀynierii Lၐdowej.

5. Projekt aranៀacji wnᆐtrz.
5.1. Pomieszczenia 1.01, 1.02, 1.12.

Podᐠoga wyᐠoៀona zostanie pᐠytkami 25x50 cm w kolorach jasnoszarym i 
niebieskim – ukᐠad wg rysunków. Cokoliki z pᐠytek ciᆐtych uៀytych na podᐠo-
gi lub z systemowych, wys. min. 5 cm. W przedsionku przewidziano zasto-
sowanie wycieraczki systemowej, wymiennej na caᐠej dᐠugoᖰci pomieszcze-
nia. Szerokoᖰၰ fugi 2÷3 mm w kolorze szarym.
ᖠciany malowane bᆐdၐ farbၐ akrylowၐ na kolor jasnoszary. Wykoᑀczenie 
ᖰcian na gᐠadko, sᐠupów i biegów schodów na ostro po zatarciu tynku i po-
malowanie tak jak ᖰciany na kolor jasnoszary.
Sufit w przedsionku wykoᑀczony zostanie na gᐠadko i pomalowany na kolor 
biaᐠy.
Sufity podwieszone w pomieszczeniu holu gᐠównego i korytarza z elemen-
tów moduᐠowych, mineralnych w kolorze biaᐠym. Ukᐠady sufitów pokazano 
na rysunkach.

5.2. Pomieszczenie 1.03.
Podᐠoga pokryta zostanie wysokogatunkowၐ wykᐠadzinၐ PVC przeznaczonၐ 
do zastosowania w pomieszczeniach biurowych. Ukᐠad pokazano na rysun-
ku. Szerokoᖰၰ fugi 2÷3 mm w kolorze szarym.
ᖠciany po zabiegach renowacyjnych i naprawczych opisanych w programie 
konserwatorskim pomalowaၰ naleៀy farbၐ akrylowၐ na kolor biaᐠy.
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Sufit podwieszony wykonany zostanie na bazie istniejၐcych profili stalowych 
z pᐠyt gipsowo-kartonowych. Ukᐠad pᐠyt sufitowych wraz z istniejၐcymi profi-
lami pokazano na rysunku.

5.3. Pomieszczenia badawcze parteru i piᆐtra – 1.04, 1.05, 1.10, 1.11, 1.13, 
1.14, 2.02, 2.03, 2.04.
Podᐠoga pomieszczeᑀ badawczych 1.10, 1.11  i 1.14 oraz pomieszczeᑀ ba-
dawczych pietra wyᐠoៀona zostanie pᐠytkami o najwyៀszym stopniu wytrzy-
maᐠoᖰci na ᖰcieranie oraz wytrzymaᐠoᖰci mechanicznej. Pᐠytki o wymiarach 
25x50 cm w kolorze jasnoszarym. Podᐠoga pomieszczenia badawczego nr 
1.13 zostanie wykonana jako podᐠoga przemysᐠowa z wykoᑀczeniem syste-
mowym /epoksydowa, poliuretanowa, metakrylowa lub poliestrowa o gr. 
0,15÷0,25 mm/ . Kolor posadzki jasnoszary.
ᖠciany pomieszczeᑀ badawczych zostanၐ wyᐠoៀone glazurၐ do wys. 220 
cm, odpornၐ na dziaᐠanie ᖰrodków chemicznych, ᐠatwo zmywalnၐ w kolorze 
jasnoniebieskim. Powyៀej glazury ᖰciana pomalowana zostanie farbၐ akry-
lowၐ na kolor jasnoszary.
Ukᐠad pᐠytek na podᐠogach i ᖰcianach naleៀy przyjၐၰ regularny jak na rysun-
ku aranៀacji piᆐtra.
Sufity podwieszone w pomieszczeniach badawczych parteru /1.10 – 1.14/ 
moduᐠowe z pᐠyt mineralnych, biaᐠe. Sufity w pomieszczeniach 1.04 i 1.05 
tynkowane na gᐠadko malowane farbၐ akrylowၐ w kolorze biaᐠym. Sufity w 
pomieszczeniach badawczych piᆐtra podwieszone w skosie z pᐠyt gipsowo-
kartonowych, malowanych na kolor biaᐠy farbၐ akrylowၐ.

5.4. Pomieszczenia sanitarne.
Podᐠogi pomieszczeᑀ sanitarnych wyᐠoៀone zostanၐ terakotၐ w kolorze ja-
snoszarym i niebieskim w ukᐠadach podanych na rysunkach. Pᐠytki o wymia-
rach 25x50 cm. Szerokoᖰၰ fugi 2÷3 mm w kolorze szarym. Powyៀej glazury 
ᖰciana pomalowana zostanie farbၐ akrylowၐ na kolor jasnoszary.
Wyposaៀenie pomieszczeᑀ wg projektu branៀy sanitarnej. kolory armatury i 
osprzᆐtu – biaᐠe. Lustra krysztaᐠowe.
ᖠciany pomieszczeᑀ sanitarnych wyᐠoៀone zostanၐ tၐ samၐ pᐠytkၐ co pod-
ᐠogi w ukᐠadach podanych na rysunkach.
Sufity podwieszone pomieszczeᑀ sanitarnych moduᐠowe 60x60 cm, mine-
ralne, w kolorze biaᐠym.

5.5. Pomieszczenie socjalne.
Podᐠoga pomieszczenia socjalnego wyᐠoៀona zostanie pᐠytkami 30x30 cm w 
ukᐠadzie podanym na rysunku. Szerokoᖰၰ fugi 2÷3 mm w kolorze szarym.
ᖠciana pomieszczenia z szafkami kuchennymi wyᐠoៀona zostanie glazurၐ 
10x10 cm w ukᐠadzie podanym na rysunku w pasie od górnej pᐠaszczyzny 
blatu na wys. 60 cm. Pᐠytki w kolorze jasnoszarym i niebieskim. Pozostaᐠe 
ᖰciany malowane na kolor biaᐠy farbၐ akrylowၐ.
Szafki kuchenne w kolorze ciemnoszarym lub biaᐠym. Blat odpowiednio w 
kolorze niebieskim lub ciemnoszarym, laminowany.
Sufit podwieszony moduᐠowy 60x60 cm, biaᐠy.

5.6. Pomieszczenie gospodarcze.
Podᐠoga pomieszczenia gospodarczego wyᐠoៀona zostanie terakotၐ 30x30 
cm w kolorze niebieskim, na ᖰcianᆐ zachodzi jedna warstwa pᐠytek podᐠo-
gowych. Szerokoᖰၰ fugi 2÷3 mm w kolorze szarym.
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ᖠciany pomieszczenia wyᐠoៀone zostanၐ glazurၐ 15x15 cm w kolorze ja-
snoszarym. Szerokoᖰၰ fugi 2÷3 mm w kolorze szarym. Powyៀej glazury 
ᖰciana pomalowana zostanie farbၐ akrylowၐ na kolor jasnoszary.
Sufit pomieszczenia zatarty na gᐠadko i pomalowany farbၐ akrylowၐ na kolor 
biaᐠy.

5.7. Pomieszczenie 2.01.
Podᐠoga wyᐠoៀona zostanie pᐠytkami 25x50 cm w kolorach jasnoszarym i 
niebieskim – ukᐠad wg rysunków. Cokoliki z pᐠytek ciᆐtych uៀytych na podᐠo-
gi lub z systemowych, wys. min. 5 cm. Szerokoᖰၰ fugi 2÷3 mm w kolorze 
szarym.
ᖠciany malowane bᆐdၐ farbၐ akrylowၐ na kolor jasnoszary. Wykoᑀczenie 
ᖰcian na gᐠadko, sᐠupów na ostro po zatarciu tynku i pomalowanie tak jak 
ᖰciany na kolor jasnoszary.
Sufity podwieszone w pomieszczeniu  z pᐠyt gipsowo-kartonowych malowa-
nych na kolor biaᐠy.

6. Uwagi koᑀcowe.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne naleៀy wykonaၰ pod nadzorem 
osoby uprawnionej do kierowania odpowiednim zakresem robót.
Roboty powinny byၰ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
przepisów BHP.
Materiaᐠy uៀyte do budowy powinny posiadaၰ odpowiednie atesty i aprobaty 
techniczne dopuszczajၐce do stosowania w budownictwie, znak B oraz pozy-
tywnၐ ocenᆐ higienicznၐ wydanၐ przez Paᑀstwowy Zakᐠad Higieny.

opracowaᐠ:

arch. Jarosᐠaw Kwiatkowski
upr. proj. nr 208/Gd/99
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V. Czᆐᖰၰ rysunkowa._____________________________________________________
rys. 1 Aranៀacja podᐠogi holu gᐠównego 1:50
rys. 2 Ukᐠad sufitu holu gᐠównego 1:50
rys. 3 Ukᐠad pᐠytek na schodach 1:50
rys. 4 Aranៀacja sanitariatów 1:50
rys. 5 Aranៀacja pomieszczenia socjalnego 1:25
rys. 6 Aranៀacja podᐠogi sali wykᐠadowej 1:50
rys. 7 Ukᐠad sufitu podwieszonego sali wykᐠadowej 1:50
rys. 8 Aranៀacja piᆐtra 1:100


