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I. Opis techniczny.

Ukᐠad konstrukcyjny budynku – informacje ogólne.                                                                                                          

Budynek na planie litery L, krótszym bokiem „przytulony” do budynku istniejၐcego Kuហni 
w technologii tradycyjnej, murowanej, parterowy z poddaszem uៀytkowym,
nie podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej wspartej na 
ᖰcianach murowanych oraz sᐠupach ៀelbetowych wewnᆐtrznych oraz stalowych 
zewnᆐtrznych
z wykuszami okiennymi na jednej ze ᖰcian poddasza.
Strop nad parterem ៀelbetowy, monolityczny o gruboᖰci  20 cm, oparty na ᖰcianach 
zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych gruboᖰci 24  cm oraz lokalnie na belkach ៀelbetowych.
Klatka schodowa w ramach jednej kondygnacji dwubiegowa, ៀelbetowa, monolityczna.
Posadowienie na ᐠawach fundamentowych oraz lokalnie na stopach fundamentowych pod 
sᐠupami ៀelbetowymi wewnᆐtrznymi.

1.1.Zastosowane schematy statyczne.

Ze wzglᆐdu na czytelny ukᐠad konstrukcyjny budynku przyjᆐto proste schematy statyczne 
dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. I tak gᐠównymi elementami 
konstrukcyjnymi sၐ ᖰciany oraz filary i sᐠupy przegubowe przenoszၐce obciၐៀenia pionowe 
ze stropu nad parterem i z poddasza na fundamenty. Caᐠoᖰၰ obciၐៀeᑀ poziomych jest 
przenoszona na fundamenty poprzez ukᐠady poprzecznych ᖰcian noᖰnych parteru i 
poddasza oraz stalowe stᆐៀenia konstrukcji dachu. Pᐠaszczyzna monolitycznej pᐠyty 
stropowej zapewnia koniecznၐ niezmiennoᖰၰ geometrii ᖰcian i tym samym z ukᐠadem 
ᖰcian zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych nadajၐ przestrzennၐ sztywnoᖰၰ bryle budynku.
Pᐠyta stropowa : nad parterem ៀelbetowa pᐠyta stropowa gr. 20 cm , lokalnie pogrubiona w 
rejonach podporowych sᐠupów ៀelbetowych, traktowana jest jako ustrój wieloprzᆐsᐠowy, 
krzyៀowo-zbrojony.
W zaleៀnoᖰci od usytuowania belki stropowe oparte na ᖰcianach, filarach i na sᐠupach 
majၐ schemat statyczny belki jednoprzᆐsᐠowej, wolnopodpartej lub belki dwuprzᆐsᐠowej.
Wszystkie filary w ᖰcianach oraz sᐠupy majၐ schemat statyczny sᐠupa przegubowego.
Stalowe elementy konstrukcji dachu majၐ schemat statyczny belek prostych, lokalnie ram 
i póᐠ-ram – caᐠa poᐠaၰ kryta jest deskowaniem gruboᖰci 25 mm na pᐠatwiach drewnianych.

1.2.Zaᐠoៀenia przyjᆐte do obliczeᑀ konstrukcji.

Obciၐៀenia przyjᆐto wg poniៀszych norm :
-  obciၐៀenia staᐠe  -  wg norm szczegóᐠowych oraz katalogów wyrobów
- obciၐៀenie ᖰniegiem - PN 80 / B – 02010/Az1(paហdz. 2006) dla strefy 3
- obciၐៀenie wiatrem -  PN 77 / B - 02011  dla strefy II
- posadowienie fundamentów – PN – 81 / B – 03020 ( strefa przemarzania h z = 1.0 m)
- obciၐៀenie technologiczne ( uៀytkowe ) – PN 82 / B – 02003 – wg wytycznych 

Inwestora 
dla stropu nad parterem przyjᆐto wielkoᖰၰ obc. charakterystycznego równၐ 10 kN/m2.
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1.3.Warunki i sposób posadowienia.

Na podstawie „Dokumentacji geotechnicznej” wykonanej przez firmᆐ Fundament z 
Gdaᑀska ( opracowanie – mgr inៀ. Dariusz Mazur ) dla najbliៀszego sၐsiedztwa miejsca 
lokalizacji planowanej budowy, wnosiၰ moៀna, ៀe zalegajၐce w warstwie powierzchniowej 
grunty, nie nadajၐ siᆐ do bezpoᖰredniego posadowienia fundamentów, ze wzglᆐdu na 
istniejၐce nasypy niekontrolowane siᆐgajၐce do poziomu pomiᆐdzy + 9.14, a + 8.13 m 
n.p.m.
Naleៀy dokonaၰ wymiany wierzchniej warstwy gruntu na caᐠej powierzchni planowanego 
budynku do poziomu warstw noᖰnych Ia i IIa, zastᆐpujၐc warstwᆐ nasypów przez 
podsypkᆐ piaskowo-ៀwirowၐ zagᆐszczonၐ do IDn = 0.65. Prace te wzdᐠuៀ ᖰciany 
istniejၐcego budynku „Kuៀni” naleៀy prowadziၰ odcinkami, z zachowaniem szczególnej 
ostroៀnoᖰci, monitorujၐc na bieៀၐco stan budynku istniejၐcego.

Jako miarodajnၐ do wymiarowania fundamentów przyjᆐto sᐠabszၐ z opisanych wyៀej 
warstw gruntu naturalnego t.j. warstwᆐ :
Ia – plastyczne piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste o ustalonym stopniu   

 plastycznoᖰci ILn = 0.40.
Dla gruntu tego okreᖰlono podstawowe parametry : 

  normowၐ gᆐstoᖰၰ objᆐtoᖰciowၐ = 21.0 kN/m3, 
 normowy kၐt tarcia wewnᆐtrznego =14.50

 normowၐ wartoᖰၰ spójnoᖰci c = 25 kPa. 
Grunty wystᆐpujၐce w niៀszych warstwach majၐ korzystniejsze parametry. 
Teren dziaᐠki w rejonie posadowienia charakteryzuje siᆐ znacznym spadkiem od strony 
budynku istniejၐcego, po czym wywᐠaszcza siᆐ.

Przewiduje siᆐ posadowienie ᐠaw fundamentowych w poziomie spodu ᐠawy fundamentowej 
ᖰciany istniejၐcego budynku t.j. na rzᆐdnej + 9,14 m n.p.m.( dane z odkrywki 
geotechnicznej ) na warstwie „chudego” betonu gruboᖰci 10 cm.
„Zero” budynku nowoprojektowanego znajduje siᆐ na rzᆐdnej +11.40 m n.p.m.)

W przypadku wystၐpienia w wykopie wody lub innego rodzaju gruntu niៀ opisany wyៀej 
naleៀy wykonaၰ badania geotechniczne i ewentualnie skorygowaၰ fundamenty  –  
- w zwiၐzku z tym zaleca siᆐ dokonanie odbioru geotechnicznego dna wykopu.  
Prace ziemne zaleca siᆐ wykonaၰ starannie zgodnie z wymogami normy PN-68/B 06050
przestrzegajၐc nastᆐpujၐcych zasad :
- prace ziemne powinny byၰ wykonane w takiej kolejnoᖰci, aby moៀliwe byᐠo ᐠatwe 

odprowadzenie wód opadowych poza teren wykopów
- wykopy powinny byၰ chronione przed napᐠywem do nich wód opadowych 

i przed przemarzaniem gruntu
- wykopy powinny byၰ wykonane w taki sposób, aby nie naruszono naturalnej struktury   

 gruntu w ich dnie – w razie naruszenia usunၐၰ i zastၐpiၰ chudym betonem.

ᖠciany noᖰne budynku  posadowiono bezpoᖰrednio na ᐠawach fundamentowych 
zbrojonych wzdᐠuៀ 4-ma prᆐtami ø12 mm ( stal A-III ) i strzemionami ø6 mm ( stal A-I ) w 
rozstawie 3 szt. na metr. Zastosowano ᐠawy  o szerokoᖰci 100, 80 i 50 cm w zaleៀnoᖰci od 
przenoszonych obciၐៀeᑀ,  na podkᐠadzie z chudego betonu B 7.5 gruboᖰci 10 cm. 
Wysokoᖰၰ ᐠaw 0.4 m.
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Lokalnie pod sᐠupy ៀelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe o wysokoᖰci 40 + 30 
cm i wymiarach w rzucie 1.8 x 1.8 m i 1.6 x 1.6 m w zaleៀnoᖰci od przenoszonych 
obciၐៀeᑀ. ᐐawa fundamentowa dolnego biegu schodów ma szerokoᖰၰ 50 cm.
Beton fundamentów : B20.

   
1.4.ᖠciany, sᐠupy, filary, belki, nadproៀa, wieᑀce i klatka schodowa.

Wszystkie ᖰciany noᖰne zaprojektowano w oparciu o systemowၐ cegᐠᆐ wapienno-
piaskowၐ gruboᖰci 24 cm. 
ᖠciany zewnᆐtrzne poza warstwၐ noᖰnၐ posiadajၐ od zewnၐtrz ocieplenie w postaci 12 
cm styropianu, szczelinᆐ powietrznၐ 2 cm oraz warstwᆐ licowၐ gruboᖰci 12 cm.

Zbrojenie sᐠupów okrၐgᐠych o ᖰrednicy 35 cm oraz filarków ᖰciennych mieszczၐcych siᆐ w 
gruboᖰci ᖰcian 24 cm stanowiၐ prᆐty ø12 mm, stal klasy A-III, beton B25.
ឰelbetowe filarki ᖰcienne naleៀy bezwzglᆐdnie wykonywaၰ na strzᆐpia ze ᖰcianami 
i dodatkowym zbrojeniem poziomym min ø5 mm.

Belki stropowe podtrzymujၐce strop nad parterem w rejonie klatki schodowej oraz w 
osiach  7 i 13 zaprojektowano równe szerokoᖰci ᖰcian tj. 24 cm i wysokoᖰci 45 cm liczၐc 
ᐠၐcznie z gruboᖰciၐ stropu.
Zbrojenie - prᆐty ø12 mm, stal klasy A-III, beton B25.
Nadproៀa parteru projektuje siᆐ w jako wylewane, monolityczne.

Wieniec stropowy 20 x 24 cm jak i wieᑀce poᖰrednie i najwyៀszy ᖰcian  prowadzone sၐ 
nad ᖰcianami noᖰnymi zewnᆐtrznymi i wewnᆐtrznymi.
Zbrojenie wieᑀców naleៀy odginaၰ w wieᑀce prostopadᐠe i na zakᐠadach na dᐠ. min 50 cm 
– prᆐty podᐠuៀne - cztery ø12 mm ( stal A-III ), strzemiona ø6 mm ( stal A-I ) – 3 szt. na 
metr.
Wieᑀce poziomu stropu wznoszၐ siᆐ ze ᖰcianami wewnᆐtrznymi poddasza ( grub. 24 cm ) 
tworzၐc zamkniᆐty ukᐠad pod wiᆐហbၐ dachu.
Klatka schodowa dwubiegowa ៀelbetowa, monolityczna o gruboᖰci pᐠyty 18 cm zbrojona 
prᆐtami ø12 i f ø8 mm ze stali klasy A-III.
Otwory i bruzdy w ᖰcianach skoordynowaၰ z projektami branៀowymi.
Wszystkie w/w elementy ៀelbetowe zaprojektowano z betonu B25.

1.5.Strop nad parterem.

Strop nad  parterem zaprojektowano jako ៀelbetowy wylewany, monolityczny o grub.20 
cm. Pᐠyty stropowe spoczywajၐ na ukᐠadzie ᖰcian zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych oraz 
lokalnie na belkach stropowych w rejonie klatki schodowej oraz w osiach 7 i 13.
ឰelbetowa pᐠyta stropowa ma charakter pᐠyty wieloprzᆐsᐠowej krzyៀowo-zbrojonej. 
Zbrojenie pᐠyty prᆐtami ø 12 i 8 mm ze stali klasy A-III w zmiennych rozstawach, Pᐠyta 
stropowa powinna byၰ betonowana ᐠၐcznie z belkami podporowymi stropu i wieᑀcami 
ᖰcian zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych.
Wszystkie otwory w stropach skoordynowaၰ z projektami branៀowymi.
Beton stropów i belek stropowych B25.   
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1.6. Konstrukcja dachowa.

Konstrukcja dachowa o nachyleniu podstawowym 13 stopni ( uzupeᐠniajၐco 3 i 4.68 stopni 
) jest konstrukcjၐ stalowၐ zaprojektowanၐ w oparciu o podstawowy przekrój skrzynkowy z 
ceowników o wysokoᖰci 180 mm utrzymujၐc jednakowၐ wysokoᖰၰ konstrukcyjnၐ szkieletu 
stalowego – rozwiၐzanie to pozwoli uproᖰciၰ prace montaៀowe konstrukcji, zwᐠaszcza przy 
wᆐzᐠach, w których zbiega siᆐ kilka gᐠównych elementów konstrukcyjnych /kalenice oraz 
linia belek koszowych/. 
Elementami uzupeᐠniajၐcymi konstrukcjᆐ dachu sၐ stᆐៀenia pionowe w liniach ᖰcian 
poddasza oraz stᆐៀenia poᐠaciowe zaprojektowane z prᆐtów ø16 mm (M16) i rur ᖰrednicy 
D=76.1 mm.
Caᐠoᖰၰ konstrukcji spawaၰ na montaៀu.
Elementy konstrukcyjne wydano z naddatkami.

Konstrukcjᆐ stalowၐ wiaty naleៀy zabezpieczyၰ powᐠokၐ malarskၐ w nastᆐpujၐcy sposób:

-  oczyᖰciၰ przez piaskowanie do stopnia czystoᖰci Sa2.5 – wedᐠug PN-ISO 8501-1;
-  wykonaၰ powᐠoki malarskie zabezpieczajၐce jak dla konstrukcji eksploatowanej we 
wnᆐtrzu budynku bez atmosfery agresywnej jednၐ z dostᆐpnych powᐠok malarskich.

Uwagi i zalecenia :

1. Przy wykonywaniu powᐠok antykorozyjnych przestrzegaၰ norm i warunków 
technicznych wykonywania powᐠok malarskich, zwᐠaszcza : wᐠaᖰciwej temperatury 
otoczenia, czystoᖰci malowanych elementów, gruboᖰci nakᐠadanych warstw powᐠok itp.

Pᐠatwie dachowe stanowiၐce podpory dla zewnᆐtrznego deskowania dachu i obciၐៀone 
równieៀ warstwami izolacyjnymi i spodniၐ podbitkၐ zaprojektowano z drewna sosnowego 
odpowiadajၐcego klasie K27 o wymiarach przekroju b x h = 8 x 16 cm.
Elementy drewniane pᐠatwi naleៀy zabezpieczyၰ przeciwpoៀarowo oraz przeciw korozji 
biologicznej – szczegóᐠy w opisie architektonicznym.
Wiᆐហba dachowa wymaga bezwzglᆐdnie peᐠnego deskowania poᐠaci dachowej deskami 
gruboᖰci  25 mm i szerokoᖰci min 15 cm.
Zgodnie z architekturၐ przewiduje siᆐ wykusze okienne.

1.7. Warstwy wykoᑀczeniowe i izolacje.

Wszystkie warstwy wykoᑀczeniowe i izolacje wedᐠug architektury.

  Opis wykonaᐠ :
 mgr inៀ. Jacek Taᑀski
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II. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oᖰwiadczenia projektantów.
2. Kserokopie uprawnieᑀ projektowych i zaᖰwiadczeᑀ o przynaleៀnoᖰci do izb 

zawodowych.
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III.Czᆐᖰၰ rysunkowa.

1. Rys. K-1 Rzut fundamentów 1:100
2. Rys. K-2 ᐐawy i stopy fundamentowe 1:20
3. Rys. K-3 Strop nad parterem / Wieᑀce 1:20,1:100,1:100
4. Rys. K-4 Sᐠupy i filarki 1:20
5. Rys. K-5 Klatka schodowa i schody w pom. 1.12 1:20,1:50
6. Rys. K-6 Poᐠoៀenie belek i wieᑀców 1:100
7. Rys. K-7 Belki B-4 – B-7 1:20
8. Rys. K-8 Belki B-1 - B-3, B-8 – B-11 1:20
9. Rys. K-9 Konstrukcja dachu 1:50,1:100
10.Rys. K-10 Szczegóᐠy konstrukcji dachu 1:10,1:20,1:5
11.  Zestawienia stali i drewna .


