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Jarosᐠaw Kwiatkowski Projektowanie
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tel./fax 058 3013333, 0503 575289, archikwiat@wp.pl, www.archikwiat.architekci.pl
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Projekt rozbudowy i remontu budynku „Kuហni” na cele dydaktyczne i naukowe
Wydziaᐠu Inៀynierii Lၐdowej i ᖠrodowiska Politechniki Gdaᑀskiej

Politechnika Gdaᑀska w Gdaᑀsku
80-952 Gdaᑀsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12
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UWAGIMATERIAᐐ
1 szt. 㨰szt.

Uwagi:
1. Przez filarki F-1, F-2 przepuszczaၰ zbrojenie belek i wieᑀców w pozio-

mach pokazanych na rysunku wieᑀców.
2. Filarki F-1, F-2 wylewaၰ na strzᆐpia z murami we wszystkich

kierunkach do nich dochodzၐcych, zbroic poziomo prᆐtami 11 Ø6 co 4-
tၐ warstwᆐ mu-ru.

3. Obowiၐzujၐ uwagi zawarte w Opisie Technicznym.

Beton B25
Stal  A-III
Otulenie prᆐtów - 1,5cm dla prᆐtów biegnၐcych na kier. Y.


