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Stanowisko
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Wydziaᐠu Inៀynierii Lၐdowej i ᖠrodowiska Politechniki Gdaᑀskiej
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2xC180

Bl. 145x110x10mm
Kotwa wklejana Hilti

typu HVU M6 /3 szt./sᐠup/

Rura D=76,1mm

Blacha mocujၐca do pᐠyty stropowej

L=...

60

STᆀឰENIE PIONOWE
MOCOWANIE 1:10
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KAឰDORAZOWO DOPASOWAၠ GEOMETRIᆀ PRZEBIEGU STᆀឰENIA PIONOWEGO
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2M16 kl. 56
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MOCOWANIE STᆀឰENIA POᐐACIOWEGO 1:5
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Dodatkowy odcinek rygla 2xC180, L=1570mm, /spoina o  4/

2C180

Ciၐၰ pionowo i zamknၐၰ blachၐ 10mm

2C180

2C180
2C180

L100x50x8, L=100

Zamknၐၰ blachၐ 0,5mm

Rura D=76,1

L120x80x10
L=80mm

Sᐠup S-4 D=35cm

Nakᐠadka - blacha 10x100x150mm

D=7,61mm
koᑀce rury zamknၐၰ blachၐ 6mm

Nakᐠadka - blacha 10x100x150mm
z doᐠu i z góry

Nakᐠadka - blacha 10x100x150mm

Nakᐠadka - blacha 10x100x150mm

Nakᐠadka - blacha 10x100x150mm

Nakᐠadka - blacha 10x100x150mm

2C180

2C180

2C180

2M16 - ᖰruby Ø18

Pᐠatew 8x16cm

Ko-1 C180, L=920mm - wygiᆐty
promieᑀ dopasowaၰ do podejᖰၰ 3 rygli K-6

Prᆐt Ø
12

Bl. 55x120x10

Blacha dla mocowania
stᆐៀeᑀ

Kotwa wklejana Hilti
typu HVU M16 /3 szt./sᐠup/

Oparcie na marce M-1
Sᐠup S-4 D=35cm

Przewód stalowy komina wentylacyjnego

Bl. 16x300x350
3Ø18

Blacha mocujၐca 16x300x350
3Ø18

Sᐠup 2xC180

Sᐠup 2xC180

Bl. 10mm, L=440mm
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MOCOWANIE PᐐATWI
DO BELEK KRAT 1:103
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MOCOWANIE PRᆀTA M12
STᆀឰEᐰ POᐐACIOWYCH 1:1
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MOCOWANIE SᐐUPA DថWIGARA
DO PᐐYTY STROPOWEJ 1:10

A-A

SZCZEGÓᐐY KONSTRUKCJI DACHU

K-10

UWAGI:
1. Wszystkie elementy stalowe konstrukcji noᖰnej budynku /dហwigary, elementy

stᆐៀeᑀ, poᐠၐczenia, elementy usztywniajၐce, kalenicowe/ naleៀy
zabezpieczyၰ do wymaganej klasy odpornoᖰci ogniowej R30 poprzez
zastosowanie farb pᆐczniejၐcych.

2. Elementy drewniane dachu - pᐠatwie drewniane rozpiᆐte pomiᆐdzy
stalowymi dហwigarami oraz drewniane poszycie z desek naleៀy
zabezpieczyၰ ogniowo do klasy R 30 poprzez zastosowanie impregnacji
odpowiednim preparatem.

3. Przed montaៀem naleៀy dokonywaၰ pomiarów z natury
pod nadzorem geodezyjnym.

4. ᐐၐczenie elementów poprzez spawanie.
5. Elementy przyjmowaၰ z naddatkiem wymiarowym 100mm.
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SZCZEGÓᐐY KONSTRUKCJI DACHU
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