
krawê¿nik betonowy 100x30x15
wg PN-EN 1340:2004

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

³awa betonowa z oporem z betonu B15

8 cm - kostki kamienne nieregularne

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

15 cm - warstwa ods¹czaj¹ca  ¿wir wg PN-91/B-06717/Az1:2001

grunt rodzimy - grunt G1

Nawierzchnia miejsc postojowych
z kostki kamiennej nieregularnej

pochodz¹cej z rozbiórki

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

³awa betonowa zwyk³a z betonu B15

Nawierzchnia opaski wokó³ budynków
z kostki kamiennej nieregularnej

pochodz¹cej z rozbiórki

krawê¿nik betonowy 100x30x15
wg PN-EN 1340:2004

istniej¹ca nawierzchnia bitumiczna
dróg wewnêtrznych lub
nawierzchnia miejsc postojowych

8 cm - kostki  kamienne nieregularne

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - brukowiec obrobiony

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

15 cm - warstwa ods¹czaj¹ca  ¿wir wg PN-91/B-06717/Az1:2001

grunt rodzimy - grunt G1

drogowa 1683/Gd/84
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Jaros³aw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczyñskich 1B/10, 80-464 Gdañsk

tel./fax 058 3013333, 0503 575289, archikwiat@wp.pl, www.archikwiat.architekci.pl

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektant

Inwestor:

D-3

Stanowisko

Sprawdzaj¹cy

FazaPodzia³ka

Projekt rozbudowy i remontu budynku „KuŸni” na cele dydaktyczne i naukowe
Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska Politechniki Gdañskiej

Politechnika Gdañska w Gdañsku
80-952 Gdañsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12

gr. zmienna - zasypka piaskowa

obrze¿e betonowe 100x30x8


