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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiioldano-wykonawczy instalacji
elektrycznych w remontowanym Laboratorium Wydzidechanicznego Politechniki
Gdaiskiej.

Podstaw niniej szego opracowania j est:
» zlecenie inwestora,

» projekty techniczne braowe: architektury, konstrukcji i insaji
sanitarnych,

* obowhzujace normy i przepisy braowe.

3. Przepisy i norm

Calas¢ robot wykoné zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz normami.

4. Opis obiektu

Budynek szkolny- laboratorium, dwukondygnacyjny.

Moc zainstalowanaézna RO1: 14,3 kW
Moc obliczeniowa RO1: 11,4 kW
Prad obliczeniowy RO 1: 184 A

5. Zakres projektu

Projekt obejmuje nagbujace uradzenia kondygnaciji pira budynku:
e Rozdzielnice i wewgtrzne linie zasilajce
* Instalacje odbiorcze w pomieszczeniaghitikiowych

* Instalacje éwietlenia

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycamya petrze budynku w zakresie
wskazanym na rysunkach EO01 i EO2. Projektugersedzielnie RO1 zasilagca wszelkie
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instalacje elektryczne remontowanego laboratoriRmzdzielnica RO1 zasilonatizie
z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG przewodem YDY Brint. Rozdzielnica RG znajduje
si¢ obok pomieszczenia technicznego 0.10 na partardgniiku. Lokalizagj rozdzielnic RG
1RO01 ilustrug rysunki EO1 i EO2. Schemat gtdwny rozdzielnicy Rfttkazano na rysunku
EO3.

Instalacje og6lne budynku

Obwody odbiorcze wykorggorzewodami miedzianymi:
e Obwody jednofazowe - YDY 3X... - 750V
e Obwody trojffazowe - YDY 5x... - 750V

Wszystkie #czniki oraz gniazda instalowana wysokéci 1,4 m od poditogi. Wysoko
monta opraw podano na odpowiednich rysunkach. Qgprstalacyjny np. typu Legrand
Mosaic. Dla instalacji dedykowanej do zasilania lputeréw zaprojektowano gniazda

z blokad, oraz kluczem.

Oswietlenie

Dobdr opraw 6éwietleniowych dokonano przy wykorzystaniu programu
komputerowego. Dobdér typow opraw zostat przeprowagzwe wspoOtpracy z firm
oswietleniowa, tel kom. 0602 635 581. W pomieszczeniach laboiato zaprojektowano
oprawy systemowdwietlbwkowe wykonane z profilu aluminiowego wypasae
w odbhgnik typu Darklight oraz statecznik elektroniczny8D¥V. Oprawy te wyposane g
w zawiesia linkowe o regulowanej wysakozawieszania umiiwiajace monta tych opraw
do konstrukcji dachu, 4oz tez z uwzyciem kotkow rozporowych do samego dachu.
Wyposaone & w wysoko polerowane odbigiki typu parabolicznego. Oprawy nale
montow& na wysokéci nie mniejszej i 2,8m i nie wegkszej ni 3m. W chgach
komunikacyjnych zaprojektowano oprawy wypas@e w modut zasilania awaryjnego o min
2 godzinnym podtrzymaniu i sprawseo nie mniejszej i 20%. Ewentualne zmiany

standardu éwietlenia musz by¢ zatwierdzane przez projektanta oraz inwestora.




7.1 Projektowana rozdzielnica 0,4kV RO1

Projektuje s§ nowa rozdzielnie 0,4 kV RO1 umiejscowianw korytarzu na pirze
budynku (pomieszczenie 1.1). Zaprojektowano rozdme typu wrgkowego RWN 3x12
produkcji firmy Fael z ramk i drzwiczkami metalowymi, petnymi, ptaskimi z lgami

przylaczeniowymi PE+N. Rozdzielnica zamykana na klucz.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Do ochrony przed p@arem od instalacji elektrycznej zastosowano:

» Zabezpieczenia zwarciowe,
» Zabezpieczenia przegeniowe

» Przewody o izolacji 750V

Dodatkows ochrory od przeciwporzeniows jest szybkie wydczanie. Instalacja odbiorcza
wykonana jest w ukladzie TN-S z dodatkowym przewodechronnym PE. Do przewodu
ochronnego PE przytzy¢ wszystkie metalowe obudowy: rozdzielnic oraz stgkhronne
obwodow odbiorczych. Po wykonaniu instalacji nglesprawdzé skuteczné¢ ochrony

mierzac rezystangj petli zwarciowej uktadu TN-S.

7. Zestawienie rysunkéw i schematéw

EOL - Plan instalacji elektrycznych - parter
EO2 - Plan instalacji elektrycznych <pb
EO3 - Schemat rozdzielnicygiiowej RO1




