PRZEBUDOWA LABORATORIUM WYDZIALU MECHANICZNEGO POLTECHNIKI GDANSKIEJ

Przedmiar

L.p.

Opis

j.m. | Obmiar

Przedmiar

Pozycja 1.1.1

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojdny8@CHODY
PARTER - | PETRO KNR 0401-0212-03

m3

1.118

(0,20%0,17)*1,20%0,50*16 = 0.32
0,20*0,15*1,20%16 = 0.57¢
1,20*1,20%0,15 = 0.21¢

Razem:

1.118

Pozycja 1.1.2

Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej. KNR 0401-0349-02

m3 5.017

(3,80+1,85)*2,96*0,3CG= 5.017

SOy

Pozycja 1.1.3 Demonta balustrady schodowej KNR 0401-1306-01 | szt. [45.000
33 =33.000
12 =12.000
Razem: 45.000
Pozycja 1.1.4 zdemontowanie spocznika w poziomie Ip. - ég&§ do laboratorium szt. 1.000
Pozycja 1.1.5 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt. 1.000
DRZWI WEWN. KNR 0401-0354-04
Pozycja 1.1.6 Rozebranigcianek gr. 12cm- wzet sanitarny Ip m2 16.088
KNR 0401-0348-03
4,24*3,13= 13.271
0,90*3,13= 2.817
Razem: 16.088
Pozycja 1.1.7 Rozebranigcianek gr. 6cm - wzet sanitarny Ip. m2 5.509

KNR 0401-0348-02

0,88*3,13*2= 5.509

Pozycja 1.1.8 Wykucie z muru écieznic - DRZWI DO WEZEA SANITARNEGO szt. 1.000
KNR 0401-0354-09
Pozycja 1.1.9 POROWNANIE - SKUCIE OKLADZINY Z PLYTEK — 100 m2| 0.288

POMIESZCZENIE SANITARNE - POOSTAWINBCIANY
KNR 0012-0829-03

(3,77*2+4,24+0,50*2)*2,25/10& 0.288

Pozycja Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. wyktadzina pcv m2|165.010
1.1.19 KNR 0401-0818-05
48,36+47,34+69,3% 165.010
Pozycja Zerwanie posadzki - lastryko - pomieszczenie laloonatn (1.5) m2| 18.000
1.1.20 KNR 0401-0804-07
18,00=18.000
Pozycja Rozebranie posadzek z plytek terakotowych na zapreginentowej m2| 16.050
1.1.21 - wezet sanitarny KNR 0401-0811-07
1,60+5,62+8,83 16.050
Pozycja Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzajzbieranych m3| 10.397
1.1.22 konstrukcji ceglanych na odlegtodo 1 km. KNR 0401-0108-13
1,118=1.118
5,017 =5.017
16,088*0,12 =1.931
5,509*0,06= 0.331
2=2.000
Razem: 10.396
Pozycja Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi, dodatelkady nas¢gpny 1 km m3| 10.397
1.1.23 odlegtaci ponad 1 km bez wzgdlu na rodzaj konstrukcji. DALSZE 15 km KNR 0401-
0108-16
10,397=10.397
Pozycja KOSZT SKEADOWANIE GRUZU NA WYSYPISKU m2| 10.397
1.1.24
Pozycja 1.2.1 Wykucie bruzd poziomych elementach z betewirowego. PODPARCIE PLYTY m 12.780
STROPU
KNR 0401-0210-02
(5,18+1,21)*2= 12.780
Pozycja 1.2.2 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonycletohumonolitycznego - phyty m3| 0.752
stropowe. STROP NAD ZDEMONTOWANYMI SCHODAMIBETON B20 betonu

KNR 0401-0203-08

(1,21%5,18)*0,12= 0.752




Pozycja 1.2.3 Przygotowanie i montazbrojenia z pitow okrmgtych zebrowanych drednicy 8-12 mm kg| 60.000
KNR 0401-0202-03b
Pozycja 1.2.4 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemeniauedcci 20 mm, zatarte na | 100 m2| 0.063

gtadko. KNR0202-1102-02

5,18*1,21/100= 0.063

Pozycja 1.2.5 ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO WSCIANIE Z CEGEY m3| 0.480
KNR 0401-0304-0l1la

0,88*2,10*0,26= 0.480

Pozycja 1.2.6 Scianki dwuwarstwowe, dzialowe GR z plyt gipsowo-kartondwya rusztach 100 m2| 0.387

pojedynczych, metalowych, z pokryciem obustronnyb6y101, z uyciem ptyty z wetny
mineralnej.

KNR 0014-2010-05b

6,37*3,63/100= 0.231
(0,47+2,17+1,09+0,59+1,03)*2,92/1600.156

Razem: 0.387
Pozycja 1.2.7 Scianki dwuwarstwowe, dziatowe GR z piyt gipsowo-kartondwya rusztach 100 m2| 0.154
pojedynczych, metalowych, z pokryciem obustronn$0+101, z wyciem ptyty z wetny
mineralnej.
KNR 0014-2010-04b
(1,74+1,50+1,05+0,97)*2,92/1060.154
Pozycja 1.2.8 Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruezc 100 m2| 0.171

metalowym, podwaéjnym, podwieszonym, z ksztattownikoly idJD. sufit podwieszany w
pomieszczeniach sanitarnych
KNR 0014-2012-03

4,04*4,24/100= 0.171

Pozycja 1.2.9 Obsadzenie @ieznic drewnianych. DRZWI WEWN.KNR4-01 0318 — 02 $2£.000
Pozycja DOSTARCZENIE DRZWI WEW. PLYCINOWYCH KPL. Z SCIEZNICA kpl| 7.000
1.2.10 (OSCIEZNICA Z DREWNA KLEJONEGO)
Pozycja Wykucie gniazd wécianach na zaprawie wapiennej dla belek gniazdo| 1.000
1.2.11 stalowych o gibokasci gniazd 1 ceglty. PODPARCIE PODSGU
KNR401 0346-01
Pozycja Stupy kczone za pomacspawania 0 masie do 2,0 t elem.| 1.000
1.2.12 KNR2-02 0352-01
Pozycja Podchgi, belki stropowe i dachowe o masie 0,3-1,0 t. PQRE} 1p elem.| 1.000
1.2.13 KNR 0202-0357-01
Pozycja PRZENIESIENIESCIANKI - ostr. rozebranie i ponowny mont. w projektowanmiejscu z kpl| 1.000
1.2.14 naprave i odnowieniem
Pozycja WYKONANIE Z ZAMONTOWANIEM BALUSTRADY m2| 5.214
1.2.15 H=1,10 W POZIOMIE PARTERU (WG. PROJEKTU)
1,10*(1,50+2,36+0,88F 5.214
Pozycja WYKONANIE KONSTRUKCJI ANTRESOLI — SLUP t| 0.931
1.2.16 2C160 PRZEWAZKOWY, PODCIAG DWUTEWNIK 220,
ZEBRA | STEZENIA STROPU DWUTEOWNIK 180
KSNR 0007-0206-04
3,49%(18,80+2,10)*2/1006 0.146
(5,70+3,60)*26,30/100& 0.245
(3,60*4+5,70)*21,90/1006 0.440
0,10=0.100
Razem: 0.931
Pozycja ZAMONTOWANIE | DOSTARCZENIE KRATEK szt.| 16.000
1.2.17 POMOSTOWYCH 130X90X2,5(WG PROJEKTU)
Pozycja WYKONANIE | DOSTARCZENIE BALUSTRADY STALOWEJ m| 9.020
1.2.18 ANTRESOLI KNR 0202-1208-03
(5,60+2,60)*1,10= 9.020
Pozycja POROWNANIE - ULOZENIE PLYT OSB -ANTERESOLA m2| 20.160
1.2.19 KNR 0401-0410-07
5,60*3,60 = 20.160
Pozycja MALOWANIE FARBA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI 100 m2| 10.326
1.2.20 ANTRESOLI | KONSTRUKCJI NGNEJ DACHU
KNR202-1510-08
0,379*2*1,5=1.137
0,032*2*1,5= 0.096
(18,15*16,70)*1,5*2/100= 9.093
Razem: 10.326
Pozycja Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi OGNIOODPORNYM4lruszcie 100 m2| 0.379
1.2.21 metalowym, pojedynczym, mocowanym do padtozksztattownikéw CD i

UD.KONSTRUKCJA ANTRESOLI
KNR 0014-2012-02




(3,60*5,60+(55,60+3,60)*0,30)/108 0.379

Pozycja Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszenetalowym, z ksztattownikéw 100 m2| 0.379
1.2.22 CD i UD, dodatek za drugvarstve. JW. 0014-2012-04
Pozycja Obudowa dwuwarstwowa na rusztach pojedynczyuttalowych stupéw ptytami gipsowo{ 100 m2|  0.032
1.2.23 kartonowymi, 50-02, zayciem gipsu budowlanego, szpachlowego. SLUP
ANTRESOLIPLYTY OGNIOODPORNE |
KNR 0014-2011-04
0,25*4*3,20/100= 0.032
Pozycja Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy cementowo-wapiennegjawierzchni do 5 m2 na m2| 17.096
1.2.24 scianach, filarach, pilastrach.
KNR 0401-0701-02
(0,20+0,40+1,00+1,00+0,40*2+0,65+0,30)*3,93.7.096
Pozycja OCZYSZCZENIE POW. MUROW CEGLANYCH PO ODKUCIACH m2| 17.096
1.2.25 KNR 0401-0619-01
17,096= 17.096
Pozycja Spoinowanigcian zapraw cementow, niebarwiom, wykonywanerecznie. 100 m2| 0.171
1.2.26 KNR 0202-0923-01
17,096/100= 0.171
Pozycja ZESKROBANIE | ZMYCIE POW.SCIAN — PRZYGOTOWANIEDO MALOWANIA 10 m2| 25.049
1.2.27 KNR 0401-1202-09
(6,13+2,33+0,75+0,60)*3,61/18 3.541
(4,99+4,28+10,61+0,38*2+4,28)*3,61/108.996
(10,02+10,02)*3,61/16- 7.234
(6,67+1,85)*3,61/1G= 3.076
5,00*1,50*0,50*3/10= 1.125
(4,28*2+3,77*2+0,50*2)*0,63/16- 1.077
Razem: 25.050
Pozycja ZAGRUNTOWANIE POW. (ECIAN PREPARATEM 100 m2, 2.505
1.2.28 GRUNTUJACYM STARESCIANY DO MALOWANIA
KNR 0202-1505-12
2,505= 2.505
Pozycja SZPACHLOWANIE POW. (ECIAN (CEKOL) 100 m2| 2.505
1.2.29 KNR 0202-0815-04
1=1.000
Pozycja Malowanie farla AKRYLOW A podiazy gipsowych, begiruntowania, dwukrotneSCIANY | 100 m2| 3.066
1.2.30 KNR 0202-1505-03a
2,505= 2.505
0,231*2=0.462
(0,47+2,17+1,09+0,59+1,03)*2*0,63/1600.067
0,032=0.032
Razem: 3.066
Pozycja Malowanie farh AKRYLOW A podtazy gipsowych, begruntowania, dwukrotne. SUFITY| 100 m2| 5.189
1.2.31 KNR 0202-1505-03a
14,90/100= 0.149
0,379=0.379
4,661=4.661
Razem: 5.189
Pozycja Warstwy IZOLACJI Z "FOLII PLYNNEJ" — POMIESZCZENIAANITARNE 100 m2, 0.149
1.2.32 KNR 0202-1115-03
14,90/100= 0.149
Pozycja Warstwa wyréwnujca SAMOPOZIOMUACA o grubdci warstwy 10-15mm. 100 m2| 1.689
1.2.33 KNR 0202-1115-01
0,149=0.149
63,12/100= 0.631
44,75/100= 0.448
12,29*1,85/100= 0.227
5,62*4,16/100= 0.234
Razem: 1.689
Pozycja Posadzki z ptytek o wymiarach 25x25 cm, ukladan®daezwykla naklej.- KLASA 100 m2| 0.149
1.2.34 SCIERALNOSCI 2 , NASIAKLIWO $C 3%, POLYSK, GRUBSC FUGI 2mm
KNR 0012-1118-01
14,90/100= 0.149
Pozycja Cokoliki z ptytek o wymiarach 25x25 cm i wysakib cokolika 25 cm, 100 m| 0.281
1.2.35 uktadanych na klej.PLYTKI JW.

KNR 0012-1119-03




(2,16+1,61+4,28*2+2,08+0,502+0,64*0,60-1,00)/100.148
(1,74*2-0,80%2)/100= 0.019

(0,47+1,08+1,09+2,08)/108 0.047
(0,50+1,08+1,09+0,90+0,97+1,06*2)/1600.067

Razem: 0.281
Pozycja Licowaniescian ptytkami o wymiarach 25x25 cm, na klej. - PERITKLASA 100 m2| 0.517
1.2.36 SCIERALNOSCI 2, NASIAKLIWOSC 3%, Z POLYSKIEMGRUBOSC FUGI 2mm.

KNR 0012-0829-03

((2,16*2+1,61*2+0,50*2+2,24*2)*2,00-1,00*2,10)/1G60.239

((0,12+0,50+1,11+1,12+0,58+1,50+1,74*2)*2,00-0,8t*2)/100= 0.135

((0,44+1,05+1,06+0,93+0,91+0,12+1,03*2+1,96*2)*2(0080*2,10*2*2))/100 =0.143

Razem: 0.517

Pozycja Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW, - MOCOWANE NA $WE 100 m2| 1.648
1.2.37 KNR 0202-1112-05b

(63,12+1,85*12,29+5,58*6,13+44,75)/1601.648

Pozycja 1.3.1

Rozbidrka pokrycia z dachéwek ceramicznych m2 | 349.100

KNR 0401-0508-03

(2,95)*15,80*10-1,50*7,80*1G= 349.100

Pozycja 1.3.2

Rozebranie konstrukcji wib dachowych - otacenie dachu m2 | 349.100

KNR 0401-0430-04

349,10= 349.100

Pozycja 1.3.3

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowychpokakotnierzy, gzymsow itp. z m2| 183.495
blachy nie nadagej sk do wytku.

KNR 0401-0535-08

2,20*15,80*4= 139.040)
(7,80+1,50*2)*0,30*10= 32.400
7,80*0,30*2= 4.680
2,95*0,25*10= 7.375

Razem: 183.495

Pozycja 1.3.4 Rozebranie rynien z blachy nie nagtajj sk do wytku. m| 15.800
KNR 0401-0535-04

15,80= 15.800

Pozycja 1.3.5 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackgjsk do wytku. m| 30.000
KNR 0401-0535-06

7,50*4 = 30.000

Pozycja 1.3.6 ULOZENIE NA DESKOWANIU DACHU EKRANU ZMEMBRANY DACHOWEJ ("NA | 100 m2| 4.123

DESKOWANIE")
KNR 0015-0517-01

(349,10+1,00*15,80*4)/10€ 4.123

Pozycja 1.3.7 Impregnacja przyecie i przybicie kontrtat i fat. 100 m2| 3.491
KNR 0015-0517-02
3,491=3.491
Pozycja 1.3.8 Pokrycie dachu dachéwlceramiczn z przymocowaniem wktami dotat. dachéwka 100 m2| 3.491
zaktadkowa typ. "mnich-mniszka"
KNR 0015-0517-03
3,491= 3.491
Pozycja 1.3.9 Montaz gasiorow z przymocowaniem witami do deski kalenicowe;j. 100 m| 0.400

KNR 0015-0517-04

(15,80-7,80)*5/10G= 0.400

Pozycja Wykonanie obrébek blacharskich z blachy miedzigmep,6mm m2| 183.495
1.3.10 cennik PKZ rob -blac-h.
183,495= 183.495
Pozycja Wykonanie rynien €&, 150mm z blachy miedzianej gr. 0,6mm m| 15.800
1.3.11 cennik PKZ rob -blac-h.
15,80= 15.800
Pozycja Wykonanie rur spustowych z zawieszeniem, 120mm ahlgla m | 30.000
1.3.12 miedzianej gr. 0,6mm cennik PKZ rob -blac-h.
Pozycja ROZSZKLENIESWIETLIKOW DACHOWYCH SZKtO ZBROJONE kalkulacja wiasna m2| 132.600
1.3.13 lub KNR 0401-1107-09
1,70%7,80*10= 132.600
Pozycja Reczne zeskrobanie farby z elementéw metalowSHETLIKOW m2| 132.600
1.3.14 KNR 0401-1214-02
132,60= 132.600
Pozycja Dwukrotne malowanie okienswietlikéw stalowych farh ANTYKOROZYJNA m2| 132.600
1.3.15 KNR 0401-1212-14a

132,60= 132.600




Pozycja SZKLENIE SWIETLIKOW SZKtEM ZBROJONYM GR 8mm kalkulacja wiasna lub m2| 132.600
1.3.16 KNR 0401-1107-09
132,60= 132.600
Pozycja Docieplenie potaci ptytami z welny mineralnej grgbiol8cm 100 m2| 3.491
1.3.17 KNR 0202-0613-03
3,491=3.491
Pozycja Izolacje cieplne i przeciwaviekowe z wetny mineralnej, pionowe, z plyktadanych na 100 m2| 1.170
1.3.18 sucho.-$wietliki gr. wetny 10cm
KNR 0202-0613-06
((0,75+0,20+0,55)*7,80*10)/108 1.170
Pozycja paroizolacja z folii paroszczelnej polietylenowej KNR15-0517-01 | 100 mp 4.661
1.3.19 (1,170+3,491F 4.661
Pozycja Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszoetalowym, pojedynczym, 100 m2| 4.661
1.3.20 mocowanym do podi@, z ksztattownikéw CD i UD.
KNR 0014-2012-02
4,661= 4.661
Pozycja WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ KOSZY DACHOWTYCH (KABLE kpl. 4,0
1.3.21 GRZEWCZE) Z DWUFUNKCYJNYMI CZUJINIKAMI (WILGOTNGSCIOWYM |
TEMPERATUROWYM) - DOTYCZY 4 KOSZY DACHOWYCH
Pozycja Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzajzbieranych m3| 6.237
1.3.22 konstrukcji ceglanych na odlegtodo 1 km.
KNR 0401-0108-13
349,10*0,015= 5.237
1=1.000
Razem: 6.237
Pozycja Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi, dodatalkady nastpny 1 km m3| 6.237
1.3.23 odlegtaici ponad 1 km bez wzgllu na rodzaj konstrukcji. DALSZE 15 km
KNR 0401-0108-16
6,237=6.237
Pozycja KOSZT SKEADOWANIE GRUZU NA WYSYPISKU m3| 6.237
1.3.24

koniec wydruku



