Elewacja Wydziatu Mechanicznego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 2532 dla DRB

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Renowacja elewacji LMWM
1|ELEWACJA POLNOCNO ZACHODNIA
1|Kalkulacja Rusztowanie zewnetrzne rurowe - wys.zarusztowanej sciany do 20 m m2
d.1|wtasna lub
TZKNBK V -
254
25*9 m?2 225.00
RAZEM 225.00
2|Kalkulacja  |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1{witasna lub
KNNR 2
1505-01
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
3|Kalkulacja  |Czas pracy rusztowan m2
d.1|wtasna lub
KNNR 2
1501-01
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
4|Kalkulacja  |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1{witasna lub
KNR 19-01
0832-04
4.7*3*4 m?2 56.40
RAZEM 56.40
5|kalkulacja Ostrozne wykucie wtérnych spoin m2
d.1|wiasna
191.56 m?2 191.56
RAZEM 191.56
6|Kalkulacja Usuniecie z powierzchni muru wszystkich zbednych wtérnych elementéw meta-| kpl
d.1|wilasna lowych: hakéw, gwozdzi, wspornikéw i innych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 |kalkulacja Oczyszczenie powierzchni elewacji parg wodng pod cisnieniem z udziatem de- |m?2
d.1|wtasna tergentéw ewentualnie innych srodkéw zaakceptowanych przez nadzor konser-
watorski
- muréw ceglanych
- detali architektonicznych z piaskowca
- cokotu kamiennego
7*25+6.37/2*1.3*4 m?2 191.56
RAZEM 191.56
8|Kalkulacja |Odsalanie muru z cegly gotyckiej (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) przyjeto dm?2
d.1ljwiasnalub |3% pow.
TZKNC N-K/
VI 1/14-b
191.56*100*3% dm2 574.68
RAZEM 574.68
9|Kalkulacja Naprawa powierzchni muréw z cegtly przez wykucie uszkodzonych cegiet na msc
d.1l|wtasna lub |gteb. 1/2 c i wstawienie nowych na zapr.cem-wap.-trasowej .przy 1 ceg.w jed-
TZKNBK IV - |nym miejscu
99
70 msc 70.00
RAZEM 70.00
10|Kalkulacja  |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. - ceg-|szt.
d.l|wlasnalub [fa - z zastosowaniem kitéw renomowanych producentéw materiatéw konser-
TZKNC N-K/ |watorskich )
VI 5/2-a FLEKOWANIE UBYTKOW W CEGtACH
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
11|Kalkulacja |Scalenie kolorystyczne elewacji dm?2
d.1l|wlasna lub |Przyjeto 3% catkowitej powierzchni
TZKNC N-K/
VI 2/3-a
191.56*100*3% dm?2 574.68
RAZEM 574.68
12|Kalkulacja Uzupeienie w robotach tynkarskich brakujacych fragmentéw gérnego gzymsu|m
d.1l|wiasna kosciota | gzymsu wiezy - szeroko$¢ gzymsu do 60 cm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
13|Kaslkulacja |Spoinowanie muréw z wystrojem architektonicznym odsiarczong zaprawg wa- |m?2
d.1l|wlasna lub |pienng - mur z cegly gotyckiej
KNR 19-01
0325-06
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191.56 m2 191.56
RAZEM 191.56
14|Kalkulacja Kosze zbiornikowe z blachy cynkowej tytanowej gtadkie ptaskie prostokatne szt.
d.1|wtasnalub |0.25x0.35
TZKNBK
XXIII 0109-
01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
15|Kalkulacja  |Zastonki profilowane podtuznie z blachy cynkowo tytanowej o ilosci zgie¢ w m
d.1l|wiasna lub |przekroju poprzecznym do 18 szt.
TZKNBK
XXIII 0106-
05
3 m 3.00
RAZEM 3.00
2|KANALIZACJA DESZCZOWA
16|Kalkulacja  |Wymiana rur deszczowych zeliwnych o $r.nom. 100 mm dtugosci 1,5 m szt.
d.2|wtasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17/KNR 2-15 Wymiana osadnikéw deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm oraz zatoze- |szt.
d.2/0211-03 nie zwezki zeliwnej Fi 150/100
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
18|Kalkulacja |Wykonanie naprawy odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej |szt.
d.2|wiasna na odcinku od przykanalika deszczowego do osadnika wraz ze sprawdzeniem
droznosci. Otwér kontrolny osadnika deszczowego powinien znajdowac sie na
wysokosci 50 cm nad poziomen terenu
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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