SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

tom IV/4 PRZEBUDOWY PLYWALNI W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | SPORTU
POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY ULICY ZWYCIESTWA 12 W GDANSKU

ST 01.03.00  IZOLACJE SZLAMOWE NIECKI BASENOWEJ | PLAZY (CPV 45442300-0, 45432120-1)

ST 01.03.00

IZOLACJE SZLAMOWE
(CPV 45442300-0, 45432120-1)

1. MATERIALY

Do wykonczenia niecki, plazy i pomieszczeh mokrych: natryskéw, zaprojektowano specjalistyczng ceramike basenowg potaczona z
systemem uszczelnien zawierajgcym skoordynowane ze sobg preparaty gruntujgce do betonu, szpachle, elastyczng wodoszczelng
zaprawe uszczelniajacq — zarazem szczepng dla okfadziny ceramicznej. Projektuje sie zastosowanie systemowych tasm
uszczelniajgcych naroza i przejscia instalacyjne oraz fugi.

Do wykonczenia podidg i $cian pomieszczeh mokrych sanitariatéw, pomieszczen instruktoréw i pomocniczych pomieszczen sali
basenu oraz wykonczenie Scian natryskow i toalet do sufitu a sali basenu do wysokos$ci oznaczonych na rysunkach ceramikg
zharmonizowang modularnie i estetycznie z ceramiczng wykladzina podfogowa, z zastosowaniem uszczelnien w strefach
narazonych na zalewanie. Projektuje sie system uszczelnien w postaci folii w ptynie.

1.1. Zakres prac objetych niniejsza ST

. Niecka basenu tacznie z pasem przelewowym, do dylatacji obwodowej od stropu plazy — izolacja szlamowa mineralna wg
niniejszej ST

. Podtoga pomieszczen mokrych: Plaza, brodzik do ptukania stop, natryskownie, magazynek sprzetu basenowego, schowek
porzadkowy, pomieszczenia instruktorow (korytarz, pokoj, wezet sanitarny) — izolacja szlamowa mineralna wg niniejszej ST.
Dodatkowa izolacja z dwodch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej na wyréwnanym stropie konstrukcyjnym, z
wywinigciem obwodowym na $ciany na wysokos¢ 15 cm.

. Dylatacja obwodowa niecki od plazy — stale elastyczny uszczelniacz fug dylatacyjnych + profil wierzchni wykonczeniowy ze
stali nierdzewnej z wktadka elastyczna.

e Sciany pomieszczen mokrych: sali basenu, natryskowni, magazynku sprzetu basenowego, schowka porzadkowego i
pomieszczen instruktoréw (korytarza, pokoju, wezta sanitarnego) — w postaci folii w ptynie

e  Styk Scian i podtogi w pomieszczeniach mokrych — tasmy uszczelniajace wklejane w izolacje.

1.2 Warunki ogélne stosowania materiatéw

Do wykonczenia niecki, plazy i pomieszczen mokrych: natryskéw, sanitariatow, pomieszczen instruktoréw i pomocniczych
pomieszczen sali basenu zaprojektowano specjalistyczng ceramike basenowg potaczona z systemem uszczelnien zawierajagcym
skoordynowane ze sobg preparaty gruntujgce do betonu, szpachle, elastyczng wodoszczelng zaprawe uszczelniajgcg — zarazem
szczepng dla oktadziny ceramicznej. Projektuje sie zastosowanie systemowych tasm uszczelniajgcych naroza i przejscia instalacyjne
oraz fugi.

Wykonczenie $cian natryskéw i toalet do sufitu a sali basenu do wysokosci oznaczonych na rysunkach ceramikg zharmonizowang
modularnie i estetycznie z ceramiczng wyktadzina podtogowa, z zastosowaniem uszczelnien w strefach narazonych na zalewanie.

W niecce basenu plywackiego bedzie zaprojektowane usuniecie wszystkich warstw wykonczeniowych i izolacyjnych, naprawa
ubytkéw i przepustéw, w tym w obrebie osadzenia bulajow dos$wietlajgcych i okien wgladowych oraz naptywow i odptywéw.
Zostanie zaprojektowane zastosowanie srodkéw naprawczych do betonu, jego zagruntowanie i powleczenie wysoko elastyczng
izolacjg szlamowg gr. min. 5 mm. Na wodoodpornej elastycznej zaprawie klejowej bedzie zaprojektowane potozenie ptytek
ceramicznych. Okna wgladowe i bulaje beda oszklone szktem akrylowym.

1.21. grunt - dyspersjna zywica syntetyczna
Do gruntowania podtozy wigzanych cementem, zmniejszajgca chtonnos$¢ i podwyzszajgca przyczepnos$¢ podioza. Dodatek do
szlamow kontaktowych. Dodatek uelastyczniajacy do mas szpachlowych oraz zapraw wysycha tworzac elastyczng warstwe
zywicy na sciany i posadzk.
Grunt jest dyspersja zywicy syntetycznej
e do gruntowania silnie wsigkliwych podfozy, jak jastrychy cementowe, Sciany tynkowane zaprawami cementowymi,
murarka itp.
e  jako przyczepna powloka wstepna na gtadkie i szczelne podtoza
e  do przyrzadzania szlamu kontaktowego
. Baza:dyspersja zywicy syntetycznej
1.2.2. zaprawa do napraw powierzchni betonowych
zaprawa do napraw powierzchni betonowych - modyfikowana zywicg syntetyczng, zaprawg cementowg do tynkowania i
wyréwnywania powierzchni scian i podtdg .
Wiasciwosci:
. Wodoodporna
Wiaze hydraulicznie
Szybkowigzaca
modyfikowana zywica syntetyczng
Przy grubszych warstwach wolna od spekan
Przy naktadaniu grubych warstw rozcienczana piaskiem
Zakres stosowania:
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zaprawa do napraw powierzchni betonowych - modyfikowana zywicg syntetyczng jest zaprawg przeznaczong do napraw,

wyréwnywania i niwelowania:

podtozy pod rozptywne masy szpachlowe;

podtozy pod ceramiczne, tekstylne i elastyczne wyktadziny na $cianach i posadzkach;

otwordéw i wgtebien na odpowiednich podiozach;

do tworzenia szlicht spadkowych we wnetrzach i na zewnatrz

do wyréwnywania powierzchni basenéw pomieszczen mokrych

Wymagania wzgledem podtoza:

. Odpowiednia wytrzymato$¢, nosnos¢, diugotrwale suche.

e  Wolne od kurzu, oleju, ttuszczu i luznych czesci

e  Za pomocg odpowiednich srodkéw usuna¢ warstwy posrednie i spiekane

¢  Wyréwnywanie jastrychéw cementowych po 28 dniach, wilgotnosc¢ resztkowa < 2% CM, jastrychy ogrzewane zgodnie z DIN
4725, cze$¢ 4, muszag wykazywac wilgotnos¢ resztkowa < 1,8% CM (pomiar aparatem CM)

. Stare oktadziny ceramiczne musza by¢ dokfadnie oczyszczone

. Stare resztki klejéw nieodporne na wode usung¢ do czysta

. Stare resztki klejow odporne na wode nalezy maksymalnie usung¢ mechanicznie

1.2.3. 1-sktadnikowy szlam uszczelniajacy.

1-skladnikowy szlam uszczelniajgcy, wodoszczelny, elastyczny, przekrywajgcym spekania i rysy do wewnetrznego i

zewnetrznego zastosowania. Na silnie obcigzone obszary wodne.

Wiasnosci:

. paroprzepuszczalny, wodoszczelny oraz wodoodporny, wysoce elastyczny, wysoka przyczepnos¢, odporny na starzenie,
przekrywajacy spekania i rysy, wigze hydraulicznie,

e odpowiada wymaganiom |, Il i Ill klasy obcigzen wilgotno$ciowych zawartych w instrukcji ,Wskazéwki do wykonywania
uszczelnien w potaczeniu z wyktadzinami z ptytek ceramicznych i ptyt we wnetrzach i na zewnatrz”. Stan sierpiern 2000r.
Oraz instrukcji ,Wyktadziny ceramiczne w budowie basenéw — wskazowki dla planowania i wykonania”. Stan wrzesien
1994r.

Wymagania wzgledem podtoza:

odpowiednia wytrzymatos¢, twardo$¢, nosnosc, diugotrwale suche

wolne od kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i luznych czesci jak powtoki lakiernicze i dyspersyjne

warstwy oddzielajace, spiekane i inne nalezy usung¢ z uzyciem odpowiednich srodkéw, np. frezowaniem

wszystkie rozpuszczajace sie w wodzie kleje sg catkowicie do usunigcia

stare wodoodporne materiaty klejace nalezy usungé mechanicznie

stare oktadziny ceramiczne nalezy gruntownie oczysci¢

kawerny w betonie jak i porowate podtoza betonowe nalezy wyréwnac odpowiednig masg szpachlowg

Zalecenia dot. obrobki:

. 1-skfadnikowy szlam uszczelniajacy mozna nanosi¢ w jednym lub dwéch przejsciach. Minimalna grubos$¢ catej izolacji
wynosi 2mm. Przy dwukrotnym nanoszeniu pierwszg warstwe mozna wykona¢ pedzlem tawkowcem lub watkiem, druga
warstwe nalezy naktada¢ paca.

. Przy jednokrotnym nanoszeniu grubosci min. 2 mm zaleca sie uzycia pacy zebatej o uzebieniu 4 lub 6 mm, rozprowadzi¢
bruzdy a nastepnie wygtadzi¢ gtadkg strong pacy. W ten sposdb zagwarantowane jest rbwnomierne naniesienie izolacji
grubosci 2mm na catej powierzchni

e  chroni¢ podczas uzycia i po naniesieniu przed (nadmiernym) nastonecznieniem i przeciaggami.

o W szczeliny dylatacyjne oraz fugi miedzy podtogq a Scianami , odptywy podtogowe i przejscia rurowe nalezy wklei¢ tasme
systemowa zalecana przez producenta

e tasme systemowg nalezy wklei¢ w Swiezg warstwe w pierwszym przejsciu. W drugim przejsciu na catej powierzchni
przemalowac lub przeszpachlowaé. W celu zagwarantowania petnego uszczelnienia nalezy zwréci¢ uwage na staranne
wykonanie.

. Ptytki ceramiczne nalezy wykleja¢ bezposrednio na izolacji po jej catkowitym (wgtebnym) przeschnieciu.

1.24. fuga i zaprawa z zywicy epoksydowej

Koncentrat zywicy epoksydowej do wykonania fug i zapraw z zywicy epoksydowej, do wysoce wytrzymatego i odpornego na
chemikalia oraz szczelnego fugowania wykfadzin ceramicznych na podtogach .

Wiasnosci:

dwusktadnikowy system zywic reakcyjnych, nie ulega rozktadowi, wysoka odpornos¢ chemiczna, duza wytrzymatosé
mechaniczna, tatwe uzycie do profilowanych powierzchni ptytek, wysoka przyczepnos$é do $cianek bocznych ptytki, emulgowalna
woda na podiogi ogrzewane

koncentrat zywicy epoksydowej do wyklejania wyktadzin podtogowych oraz do sporzadzania zapraw do fug waskich i szerokich
wg DIN 18352, ktére po utwardzeniu stajg sie wodoszczelne.

Wymagania wzgledem podtoza:

. podtoza i fugi muszg by¢ wolne od peknieé, suche, wolne od zanieczyszczen i $rodkéw antyadhezyjnych

za pomocg odpowiednich metod nalezy usuna¢ warstwy posrednie i spiekane itp.

natychmiast po utozeniu ptytek ceramicznych wyczysci¢ fugi z resztek kleju na gtebokos¢ plytki

ptytki uktadane metoda cienkowarstwowa mogg byé fugowane najwczesniej po uptywie 24 godzin

powierzchnie wyklejone zaprawami szybkowigzacymi moga byé fugowane po uptywie 3 do 4 godzin

ptytki wyklejone zaprawami $redniowarstwowymi moga by¢ fugowane dopiero po wyschnieciu warstwy zaprawy

szczeliny dylatacyjne i fugi potaczeniowe nalezy uszczelni¢ elastycznie

2. WYKONANIE ROBOT

21. Przygotowanie podtoza do uszczelnien

Powierzchnia betonu powinna by¢ réwna, no$na, pozbawiona warstw antyadhezyjnych i spekan. Wilgotnos¢ resztkowa nie
powinna przekracza¢ warto$ci 3% wag. Pozostato$ci oleju szalunkowego usuna¢ odpowiednimi $rodkami chemicznymi. Luzne,
piaszczace powierzchnie, warstwy spiekane (mleczko cementowe) oraz pozostatosci poprzednich warstw antyadhezyjnych
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usuwa¢ mechanicznie (np. blastrakowanie, piaskowanie, frezowanie). Nieréwnosci podioza likwidowa¢ masg szpachlowg na
szlamie kontaktowym.
Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji.
Izolacja wymaga gtadkiej i réwnej powierzchni w tym celu nalezy zastosowa¢ mase szpachlowa. Szpachlowanie powierzchni
wykonuje sie w dwdch przejsciach nastepujacych bezposrednio po sobie:

a) gruntowanie powierzchni szlamem kontaktowym (pkt 1.2.1)

b) naktadanie masy szpachlowej metodg ,mokre na mokre” (na $wiezym szlamie kontaktowym).
Temperatura pracy nie nizsza niz +5°C.
Czas przystgpienia do kolejnych etapéw robét wynosi okoto 24 godzin. Wysokie temperatury przyspieszajg niskie
spowalniajg proces wigzania. Wigzace warstwy zaprawy nalezy chroni¢ przed wysokg temperaturg, bezposrednim
nastonecznieniem oraz przeciggami. Nalezy przestrzegac¢ instrukcji stosowania (pkt 1.2.2)

2.2. Wykonanie izolacji podptytkowej z 1-sktadnikowego szlamu uszczelniajacego

Izolacja podptytkowa ma na celu zabezpieczenie podtoza przed przesigkaniem wody z niecki, przekrycie ewentualnych
spekan, doszczelnienie niecki oraz umozliwia dyfuzje pary. lzolacje wykonuje sie poprzez nanoszenie szlamu
uszczelniajagcego w dwoéch warstwach. Szczegdlnie starannie wykonaé¢ nalezy uszczelnienia w naroznikach, na
krawedziach i szczelinach ruchomych. Do tego celu nalezy zastosowac tasme uszczelniajacg. Tasme uszczelniajgcq
nalezy wmontowaé w pierwszg warstwe szlamu uszczelniajgcego.

Dylatacje pomiedzy zelbetem niecki basenowej a ptytg plazy nalezy uszczelni¢ na poziomie szlamu uszczelniajgcego,
tasma uszczelniajacg zagtebiong w szczeling dylatacyjna. Na zagtebionej tasmie nalezy utozyé sznur poliuretanowy
dopasowany $rednicg do szerokosci dylatacji pomiedzy uktadanymi ptytkami. W przypadku gdy szczelina dylatacyjna
znajduje sie bezposrednio za ksztaltkg rynny odptywowej, catg szczeling nalezy doktadnie wypetni¢ az do wysokosci lica
ptytki uszczelniaczem fug dylatacyjnych.Temperatura pracy podczas uszczelniania nie nizsza niz +5°C.

Wyklejanie ptytek na uszczelnionej powierzchni moze nastgpi¢ po okoto 24 godzinach od natozenia ostatniej warstwy.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji stosowania (pkt 1.2.3)

23. Wykonanie robét izolacji wewnetrznych (warstw posadzkowych).

2.3.1. Przygotowanie podioza do uszczelnien.

Powierzchnia betonu powinna by¢ réwna, nosna, pozbawiona warstw antyadhezyjnych i spekan. Wilgotno$¢ resztkowa nie
powinna przekracza¢ warto$ci 3% wag. Pozostato$ci oleju szalunkowego usuna¢ odpowiednimi $rodkami chemicznymi. Luzne,
piaszczace powierzchnie, warstwy spiekane (mleczko cementowe) oraz pozostatosci poprzednich warstw antyadhezyjnych
usuwa¢ mechanicznie (np. blastrakowanie, piaskowanie, frezowanie). Nieréwnosci podioza likwidowa¢ masg szpachlowg na
szlamie kontaktowym.

2.3.2. Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji.

Izolacja wymaga gtadkiej i réwnej powierzchni w tym celu nalezy zastosowa¢ mase szpachlowa. Szpachlowanie powierzchni
wykonuje sie w dwdch przejsciach nastepujacych bezposrednio po sobie:

a) gruntowanie powierzchni szlamem kontaktowym

b) naktadanie masy szpachlowej metodg ,mokre na mokre” (na $wiezym szlamie kontaktowym).

Temperatura pracy wg wskazan producenta

Czas przystgpienia do kolejnych etapow robot wynosi okoto 24 godzin. Wigzace warstwy zaprawy nalezy chroni¢ przed
wysokg temperaturg, bezposrednim nastonecznieniem oraz przeciggami. Nalezy przestrzegac¢ instrukcji stosowania.

2.3.3. Wykonanie izolacji podptytkowej.

Izolacja podptytkowa ma na celu zabezpieczenie podtoza przed przesigkaniem wody z niecki, przekrycie ewentualnych
spekan, doszczelnienie niecki oraz umozliwia dyfuzje pary. lzolacje wykonuje sie poprzez nanoszenie szlamu
uszczelniajagcego w dwéch warstwach. Szczegdlnie starannie wykona¢ nalezy uszczelnienia w naroznikach, na
krawedziach i szczelinach ruchomych. Do tego celu nalezy zastosowa¢ tasme uszczelniajacg. Tasme uszczelniajacg
nalezy wmontowaé w pierwszg warstwe szlamu uszczelniajgcego.

Dylatacje pomiedzy zelbetem niecki basenowej a ptyta plazy nalezy uszczelni¢ na poziomie szlamu uszczelniajgcego,
tasma uszczelniajacg zagtebiong w szczeline dylatacyjna. Na zagtebionej tasmie nalezy utozyé sznur poliuretanowy
dopasowany $rednicg do szerokosci dylatacji pomiedzy uktadanymi ptytkami. W przypadku gdy szczelina dylatacyjna
znajduje sie bezposrednio za ksztaltkg rynny odptywowej, catg szczeling nalezy doktadnie wypetni¢ az do wysokosci lica
ptytki uszczelniaczem fug dylatacyjnych.

Temperatura pracy podczas uszczelniania wg wskazan producenta.

Wyklejanie ptytek na uszczelnionej powierzchni moze nastapi¢ po okoto 24 godzinach od natozenia ostatniej warstwy.
Nalezy przestrzegac instrukcji stosowania

2.34. Przepusty rurowe:

a) Uszczelnienie istniejacych odptywéw w dnie niecki:

- szpachlowanie kotnierza zaprawa,

- wysypanie piasku kwarcowego na powierzchnie,

- nanies¢ zaprawe do krawedzi,

- wmontowanie mankietéw uszczelniajgcych

- utozenie drugiej warstwy zaprawy, uszczelnienie dociggna¢ az do kotnierza.

b) Uszczelnienie istniejgcych przepustow rurowych sciennych i reflektoréw:
- skucie betonu wokét przepustu na okoto 2cm,
- szpachlowanie zaprawg i przesypanie piaskiem kwarcowym,
- naniesienie zaprawy wokot przepustu rurowego,
- wmontowanie mankietu uszczelniajgcego
- utozenie drugiej warstwy zaprawy,
- uszczelnienie dociggna¢ az do przepustu rurowego.
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2.3.5. Wyklejanie ptytek i ksztaltki przelewowej

Do cienkowarstwowego wyklejania ptytek ceramicznych w obszarach niecki basenowej zaréwno w czesci pionowej jak i
poziomej zaleca sie zastosowanie specjalnego kleju proszkowego. Wyklejanie ptytek w niecce basenowej powinno
odbywa¢ sie metodg wskazang przez producenta systemu w temperaturze okreslonej w opisie systemu.

Fugowanie przyklejonych ptytek na kleju moze nastgpi¢ po okoto 24 godzinach.

Szeroko$¢ spoiny wynosi 6mm i jest istotng cechg zaprojektowanego systemu uszczelnien i systemu zaprojektowanych
ptytek i ksztattek ceramicznych.

2.3.6. Spoinowanie.

Spoinowanie ze wzgledu na wystepowanie statego obcigzenia wodnego oraz chemicznego nalezy wykonaé¢ kolorowa
zywicg epoksydowa. Kolory spoin na poszczegodlnych partiach niecki, podtdg i $cian ustali¢ z architektem w trybie nadzoru
autorskiego. Mieszanie i przerabianie winno odbywac sie w temperaturze wskazanej przez producenta. Emulgacje oraz
zmywanie pozostatosci zywicy na powierzchni ptytek wykonuje sie przy uzyciu czystej wody odpowiednimi narzedziami.
Oczyszczone powierzchnie sprawdzi¢ na obecno$¢ resztek materiatu.

Wysokie i niskie temperatury wplywajg na proces reakcji oraz na lepko$¢, co z kolei wptywa na stopien wypetnienia i
urabialnos¢ masy.

Petne obcigzenie wodne i chemiczne moze nastgpi¢ po okoto 7 dniach.

2.3.7. Szczeliny ruchome oraz dylatacje.
Szczeliny ruchome wypetnié trwale elastycznym $rodkiem do uszczelniania fug dylatacyjnych.
2.3.8. Uszczelnienie i wyklejanie podtég i Scian w obszarach plazy i natryskowniach

a) ewentualne wyréwnanie powierzchni masg szpachlowa na warstwie szlamu kontaktowego,
b) wykonanie uszczelnienia podptytkowego szlamem uszczelniajagcym wraz zastosowaniem tasm i mankietéw. Szczegdlnie
starannie wykonac¢ nalezy uszczelnienia w linii naroznika wklestego pomiedzy Sciang a podtogq oraz na krawedziach i
szczelinach ruchomych. Do tego celu nalezy zastosowac tasme uszczelniajacg. Tasme uszczelniajacg nalezy wmontowaé
w pierwszg warstwe szlamu uszczelniajgcego.
c) wyklejanie ptytek klejem,
d) spoinowanie kolorowg zywica epoksydowa,
e) wypetnienie szczelin ruchomych masg elastyczna.
2.3.9. Uszczelnienie i wyklejanie podtég i cokotow przysciennych w pozostatych pomieszczeniach mokrych.
a) ewentualne wyréwnanie powierzchni masg szpachlowa na warstwie szlamu kontaktowego,
b) wykonanie uszczelnienia podptytkowego szlamem uszczelniajgcym wraz zastosowaniem tasm i mankietow.
Uszczelnienia w linii naroznika wklestego pomiedzy $ciang a podtogg tasma uszczelniajgcg. Tasme uszczelniajacg nalezy
wmontowacé w pierwszg warstwe szlamu uszczelniajgcego.
c) wyklejanie ptytek klejem,
d) spoinowanie kolorowg zywica epoksydowa,
e) wypetnienie szczelin ruchomych masg elastyczna.
2.3.10. Uszczelnienie i wyklejanie $cian w pozostatych pomieszczeniach mokrych — nie narazonych na zalewanie.
a) ewentualne wyréwnanie powierzchni masg szpachlowg na warstwie szlamu kontaktowego,
) wykonanie uszczelnienia podptytkowego ciektg folig
) wyklejanie ptytek klejem,
)

b
c
d) spoinowanie kolorowg zywicag epoksydowa,

ST 01.03.00/ 4

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



