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1. MATERIALY

Projekt przebudowy ptywalni w kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdanskiej obejmuje niezbedne
zmiany w przebiegu elementéw infrastruktury technicznej, wymiane nawierzchni oraz pielegnacje i uporzadkowanie i uzupetnienie
zieleni. Wigze sie to z koniecznoscig usunigecia drzew i krzewdw, kolidujacych z projektowanymi elementami zagospodarowania
terenu oraz egzemplarzy w ztym stanie zdrowotnym lub technicznym.

Ocena stanu drzew podlegajacych inwentaryzacji bazowata na analizie parametréw drzewa, stanu zdrowotnego, oceny pokroju
oraz waloréw estetycznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- Woyciecie kolidujgcych z budowg jednostek zieleni wysokiej,

- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim,

— zaktadaniem i pielegnacjg zieleni na warstwach dachu

1.1. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

1.1.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, to miejscowy humus

— ziemia rodzima powinna by¢ zdjgeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokos$ci.

1.1.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkoéw roslinnych i zwierzecych.
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawodz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

1.1.3. Nasiona traw

Nasiona traw na terenie realizacji nalezy zastosowa¢ w postaci gotowej mieszanki dla trawnikow parkowych odpornych na
zacienienie (z nasion réznych gatunkéw). Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

2. WYKONANIE ROBOT

21. Pielegnacja istniejacych drzew

Grupy drzew istniejacych nalezy oddzieli¢ od terenu objetego zasiegiem robot — tzn. ustali¢ przebieg ogrodzenia placu budowy
najblizej na granicy zasiegu koron zabezpieczanych drzew. W obrebie zasiggu adaptowanych w projekcie drzew nie nalezy
sytuowac¢ dojazdéw na terenie budowy oraz nie wolno skladowaé zadnych materiatéw i elementéw budowlanych. Nad stanem
drzew adaptowanych w projekcie powinien na biezaco sprawowac piecze specjalistyczny zaktad ogrodniczy.

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest ciecie, ktdére powinno byé wykonywane tylko w razie koniecznosci i
powinno uwzgledniaé cechy poszczegdinych gatunkéw roslin, a mianowicie:

— sposoéb wzrostu,

— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

— konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac ich jako jednorazowego zabiegu..

2.2. Zabezpieczenie na okres budowy

Do zabezpieczenia na okres budowy przewiduje sie drzewa wskazane w Dokumentacji Projektowe;j

. Nalezy pnie istniejgcych drzew odeskowaé

e W obrebie rzutu korony nie nalezy sktadowac ciezkich materiatow budowlanych ani sypkich typu cement, wapno itp.

e W przypadku konieczno$ci zaprojektowania krawedzi wykopu w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od pni drzew nalezy
zaplanowaé zabiegi ochronne minimalizujgce szkody tj. wykopy wykonywac recznie, nie przecina¢ korzeni o grubosci
powyzej 2cm $rednicy, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutq i folia, zacienia¢ wykop w dni stoneczne

e  Wykopy otwarte ogranicza¢ stosujgc metody przecisku lub podkopu

e  We wszystkich przypadkach wazne jest maksymalne skrécenie czasu rob6t w poblizu korzeni drzew

. Najlepszymi okresami do prowadzenia prac w sasiedztwie drzew s jesien i wczesna wiosna oraz bezmrozna zima

2.21. Zabezpieczenie pni

Do zabezpieczenia pni w celu zminimalizowania uszkodzern mechanicznych — pien nalezy obudowaé. Do tego nalezy uzywac
materiatéw amortyzujacych uderzenia np. desek. Przestrzen pomigdzy drzewem a obudowa nalezy wypetni¢ matami wiklinowymi
lub innym materiatem izolujacym. Obudowa-deskowanie powinno odwzorowywac ksztatt pnia i by¢ konstruowane dla kazdego
pnia oddzielnie. Deski obudowy muszg okrywac pien do postawy korony. Nie przybija¢ desek do pni gwozdziami!

2.3. Trawniki

Grubos¢ warstwy uprawiane j powinna wynosic dla trawnika 25-35 cm. Odczyn gleby stabo kwasny pH 5,6 — 6,5. Sktad gleby w
warstwie gornej grubosci 10 cm powinien zawiera¢ 85 % piasku, 10 % czesci sptawialnych i 5% torfu. Dla zazielenienia na
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stropach powinna by¢ przygotowana specjalna mieszanka, albo producent powinien okresli¢ sposéb modyfikacji podstawowego
sktadu gleby. Przed potozeniem darni powierzchnia ziemi powinna by¢ idealnie wyréwnana i zniwelowana.

Siew nawozéw wg zalecen producenta wykonaé przed roztozeniem darni. Powierzchnia ziemi powinna by¢ watowana watem
recznym, a w przypadku zakfadania trawnikéw na stropach zabieg ten powinien by¢ ograniczony tak, aby powierzchnia gleby
uzyskata stabilnos$¢, ale nie ulegta zbytniemu zageszczeniu, co Zle wplynie na stosunki wodne w glebie. Darn rozktadac tak aby
linie styku kolejnych rolek nie pokrywaty sie. Zbedne ilosci darni odcina¢ ostrym nozem. Siewy wykona¢ w pazdzierniku lub na
przetomie marca i kwietnia w ilosci 5 g/m2 lub wg wskazan producenta Powierzchnie nasion po wysiewie przykryé warstwa torfu
grubosci 1 — 1,5 cm. Watowac lekkim watem. Wszystkie powierzchnie trawnikéw po obwodzie, na styku z powierzchniami
zwirowymi i powierzchniami wykoriczonymi korg muszg byé otoczone pionowa przegrodg wkopang w ziemie tak aby krawedz
gorna byta réwna z powierzchnig gleby, a po wzroscie traw - niewidoczna.

Mieszanka nasion traw dla muraw rekreacyjnych o duzej wytrzymatosci na uzytkowanie, w ilosci 30 g/m2, nasiona wolne od
chwastéw (zawarto$¢ maksymalna 0,5%), zdolno$¢ kietkowania nasion co najmniej 80%.
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