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1. MATERIAŁY 

Projekt przebudowy pływalni w kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdańskiej obejmuje niezbędne 
zmiany w przebiegu elementów infrastruktury technicznej, wymianę nawierzchni oraz pielęgnację i uporządkowanie i uzupełnienie 
zieleni. Wiąże się to z koniecznością usunięcia drzew i krzewów, kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania 
terenu oraz egzemplarzy w złym stanie zdrowotnym lub technicznym. 
Ocena stanu drzew podlegających inwentaryzacji bazowała na analizie parametrów drzewa, stanu zdrowotnego, oceny pokroju 
oraz walorów estetycznych. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− Wycięcie kolidujących z budową jednostek zieleni wysokiej, 
− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim, 
− zakładaniem i pielęgnacją zieleni na warstwach dachu 
 
1.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

1.1.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, to miejscowy humus 
− ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości. 
1.1.2. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni 
ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
1.1.3. Nasiona traw 
Nasiona traw na terenie realizacji należy zastosować w postaci gotowej mieszanki dla trawników parkowych odpornych na 
zacienienie (z nasion różnych gatunków). Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Pielęgnacja istniejących drzew  
Grupy drzew istniejących należy oddzielić od terenu objętego zasięgiem robót – tzn. ustalić przebieg ogrodzenia placu budowy 
najbliżej na  granicy zasięgu koron zabezpieczanych drzew. W obrębie zasięgu adaptowanych w projekcie drzew nie należy 
sytuować dojazdów na terenie budowy oraz nie wolno składować żadnych materiałów i elementów budowlanych. Nad stanem 
drzew adaptowanych w projekcie  powinien na bieżąco sprawować pieczę specjalistyczny zakład ogrodniczy. 
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew jest cięcie, które powinno być wykonywane tylko w razie konieczności i 
powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
− sposób wzrostu, 
− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
− konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu.. 
2.2. Zabezpieczenie na okres budowy 
Do zabezpieczenia na okres budowy przewiduje się  drzewa  wskazane w Dokumentacji Projektowej  
• Należy pnie istniejących drzew odeskować 
• W obrębie rzutu korony nie należy składować ciężkich materiałów budowlanych ani sypkich typu cement, wapno itp. 
• W przypadku konieczności zaprojektowania krawędzi wykopu w odległości mniejszej niż 2,0m od pni drzew należy 

zaplanować zabiegi ochronne minimalizujące szkody tj. wykopy wykonywać ręcznie, nie przecinać korzeni o grubości 
powyżej 2cm średnicy, osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutą i folią, zacieniać wykop w dni słoneczne 

• Wykopy otwarte ograniczać stosując metody przecisku lub podkopu 
• We wszystkich przypadkach ważne jest maksymalne skrócenie czasu robót w pobliżu korzeni drzew 
• Najlepszymi okresami do prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew są jesień i wczesna wiosna oraz bezmroźna zima 
2.2.1. Zabezpieczenie pni 
Do zabezpieczenia pni w celu zminimalizowania uszkodzeń mechanicznych – pień należy obudować. Do tego należy używać 
materiałów amortyzujących uderzenia np. desek. Przestrzeń pomiędzy drzewem a obudową należy wypełnić matami wiklinowymi 
lub innym materiałem izolującym. Obudowa-deskowanie powinno odwzorowywać kształt pnia i być konstruowane dla każdego 
pnia oddzielnie. Deski obudowy muszą okrywać pień do postawy korony. Nie przybijać desek do pni gwoździami! 
2.3. Trawniki 
Grubość warstwy uprawiane j powinna wynosić dla trawnika 25-35 cm. Odczyn gleby słabo kwaśny pH 5,6 – 6,5. Skład gleby w 
warstwie górnej  grubości 10 cm powinien zawierać 85 % piasku, 10 % części spławialnych i 5% torfu. Dla zazielenienia na 
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stropach powinna być przygotowana specjalna mieszanka, albo producent powinien określić sposób modyfikacji podstawowego 
składu gleby. Przed położeniem darni powierzchnia ziemi powinna być idealnie wyrównana i zniwelowana.  
Siew nawozów wg zaleceń producenta wykonać przed rozłożeniem darni. Powierzchnia ziemi powinna być wałowana wałem 
ręcznym, a w przypadku zakładania trawników na stropach zabieg ten powinien być ograniczony tak, aby powierzchnia gleby 
uzyskała stabilność, ale nie uległa zbytniemu zagęszczeniu, co źle wpłynie na stosunki wodne w glebie. Darń rozkładać tak aby 
linie styku kolejnych rolek nie pokrywały się. Zbędne ilości darni odcinać ostrym nożem. Siewy wykonać w październiku lub na 
przełomie marca i kwietnia w ilości 5 g/m2 lub wg wskazań producenta Powierzchnię nasion po wysiewie przykryć warstwą torfu 
grubości 1 – 1,5 cm. Wałować lekkim wałem. Wszystkie powierzchnie trawników po obwodzie, na styku z powierzchniami 
żwirowymi i powierzchniami wykończonymi korą muszą być otoczone pionową przegrodą wkopaną w ziemię tak aby krawędź 
górna była równa z powierzchnią gleby, a po wzroście traw - niewidoczna. 
Mieszanka nasion traw dla muraw rekreacyjnych o dużej wytrzymałości na użytkowanie, w ilości 30 g/m2, nasiona wolne od 
chwastów (zawartość maksymalna 0,5%), zdolność kiełkowania nasion co najmniej 80%. 


