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1. MATERIALY

1.1.1. Izolacje bitumiczne

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatbw oraz w

przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normag PN-B-27617/A1:1997.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastgpujgce materiaty:

- masy asfaltowo — kauczukowe, roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco moga by¢ stosowane sa nastepujace materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz
PN-B-27620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Izolacje bitumiczne powinny spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania szczegotowe :
. grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa papy powinna byé =4 mm,
. papa powinna wykazywa¢ gietko$¢, badana na watku @ 30 mm, w temperaturze < - 20°C, a jej nasigkliwo$¢ powinna
by¢ <1,0%,
. przesigkliwo$¢ dla wody pod cisnieniem powinna by¢ 2 0,5 MPa,
. sita zrywajgca przy rozcigganiu papy wzdtuz i w poprzek arkusza winna by¢ = 900 N, za$ wydtuzenie przy zerwaniu
wzdtuz i w poprzek arkusza powinno by¢ = 40%, natomiast sita zrywajaca przy rozdzieraniu wzdtuz i w poprzek arkusza
papy powinna by¢ = 220 N,
. przyczepnos$¢ do podtoza zagruntowanego primerem bitumicznym powinna by¢ = 0,4 MPa, a zagruntowanego zywica
epoksydowg powinna by¢ = 0,5 MPa,
Wykonawca moze zastosowa¢ materialy inne niz wskazane warunkiem Dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM oraz spetnia¢
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.
1.2 Wymagania szczegoétowe dla materiatow

1.21. Papy modyfikowane

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS, elastyczne w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C). Osnowe pap zgrzewalnych: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS odporne na korozje biologiczna. Papa asfaltowa S40 zgrzewalna, modyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m

zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m’

wydtuzenie przy maks. sile rozcigg, wzdtuz / poprzek, min. 40 /40%

gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C

odporno$c¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C

grubosé Min 4,0 £0,2 mm
1.2.2. Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

Preparaty dyspersyjny - preparat nie wymagajacy wktadek zbrojacych, ani tynku wyréwnawczego odporny na wysokie
ci$nienie wody do 0,8 MPa) dajacy wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej elastycznosci bezrozpuszczalnikowy nadaje
sie na wszystkie podtoza mineralne, przykrywajacy rysy mozna go stosowac na podtozach suchych i wilgotnych

Sktad wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw, wypetniaczy
i dodatkéw modyfikujacych
Odpornos¢ na deszcz po 12 godzinach
Przyczepnos¢ koricowa do betonu nie mniej niz 0,08 MPa
Gestosé Min. 1,07 kg/dm3
Odpornos¢ na wode pod cisnieniem 0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm
Zdolno$¢ klejenia 1,80 MPa

preparaty potptynny — preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkéw

Sktad oo
uszlachetniajacych
Gestosé 1,02 g/cm3
Zdolnos$¢ klejenia 0,95 MPa
Zawarto$¢ wody w masie 60%
QOdpornos¢ na deszcz po 6 godzinach
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2. WYKONANIE ROBOT

21. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robé6t podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna” pkt.5.
2.2, Wykonanie robét zewnetrznych izolacji budynku.

2.21. Podtoze pod izolacje.

Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.
Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.
Podtoze betonowe pod izolacje powinno spetnia¢ wymagania:

. Nie dopuszczalne jest uktadanie izolacji, zanim betonu podtoza osiagnie wiek min. 21 dni. Zalecane jest, aby beton na
ktory uktadana jest izolacja miat 28 dni.

e  Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione.

. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé 1,0 cm.

. Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych
ziaren kruszywa i nierébwnosci przekraczajacych 12 mm.. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia
do 5 mm, chyba ze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.

. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢é oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowedo i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.

. Pionowe $cianki szczelne muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia betonu lub
sklejki grubosci co najmniej 19 mm. Elementy $cianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegaé

e  Podtoze musi by¢ nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200°C tzn. Ze co najmniej w tym
zakresie temperatur powinna wykazywac¢ wiasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

2.3. Warunki uktadania izolacji.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywacé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opadéw deszczu i
mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.

Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C. Nie nalezy prowadzi¢ robét izolacyjnych
w czasie silnego wiatru. W czasie silnych wiatréow, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego
chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-10° C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio
sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C

2.31. Gruntowanie

Aby uzyska¢ umocnienie podtoza, zmniejszenie jego nasigkliwosci oraz zapewni¢ lepszg przyczepnosé izolacji do podtoza
(mostek sczepny) nalezy wykonac¢ gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykona¢ warstwe preparatu dyspersyjnego
rozcienczonego z wodg w proporcjach 1:1. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach,
nierébwnych, potrzebne jest szpachlowanie wypeiajace (drapane) masg izolacyjng. Szpachla wypetniajagca musi wyschnag,
zanim mozna bedzie rozpoczg¢ nastepny etap pracy.

2.3.2. Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powlok izolacyjnych budynku

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje paca lub szpachlg na grubo$¢ zalezng od typu izolaciji.
Zaleca sie naktadac¢ jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2 mm. Po przeschnigciu pierwszej nalezy nanosimy kolejne warstwy.
Nalezy unikaé negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na to, by powierzchnie katéw
wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie pokryte masg. W zaleznosci od obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpowiednig
grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
W pierwszej kolejnosci uszczelnia si¢ punkty przytaczenia, tj. miejsca styku Sciany zewnetrznej z fundamentem, przejscia rur,
studzienki, Swietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase uszczelniajgcg naktada sie od dotu do goéry kielnig do
wygtadzenia.
Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnieciu warstwy z preparatu, twarde ptyty izolacji cieplnej przykleja sie przy
pomocy tego samego materiatu naktadanego punktowo.
W zaleznosci od wydatku materiatu uzyskuje sie typ izolac;ji:
" jzolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubo$¢ warstwy 2mm
zuzycie ok.2,0 kg/m2
®  jzolacja typu $redniego (woda gruntowa) zalecana grubo$é warstwy 3 mm
zuzycie ok.3,0 kg/m2
®  jzolacja typu ciezkiego (woda pod ci$nieniem) zalecana grubo$¢ warstwy 4 mm
zuzycie ok.4,0 kg/m2
= przyklejanie ptyt styropianowych
zuzycie 0k.0,5 kg/m2
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