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1. MATERIALY

1.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.1.1. Materialy i urzadzenia

Projektuje sie przebudowe trasy jednego z przykanalikow odwodnienia deszczowego, kolidujacego z projektowanymi kanatami
instalacyjnymi. Instalacja do przebudowy odprowadza wode z fragmentu (134m2) dachu ptywalni przewodem dn150mm poprzez
studzienke rewizyjng Si2 (7,82/5,86) do studzienki potgczeniowej Si1 (7,00/4,74) zlokalizowanej na przewodzie dn300.

Do demontazu przewidziano rynne wraz z rurg spustowa, studzienke rewizyjng oraz caty odcinek przewodu dn150 od rury
spustowej do krawedzi studzienki potaczeniowej Si1

Woda z dachu ptywalni po odcieciu rury spustowej od przykanalika bedzie odprowadzona bezposrednio na dach zielony kanatu
instalacyjnego. Wody opadowe z dachu zielonego nad wentylatornig i kanatem instalacyjnym (w tym posrednio z fragmentu dachu
ptywalni) bedg odprowadzane przez 4 wpusty podwoérzowe zlokalizowane w ciggu betonowych koryt okalajacych projektowany
podziemny kanat instalacyjny. Z wpustéw woda bedzie odprowadzana poprzez projektowang instalacje deszczowg dn200 do
istniejacej studzienki potaczeniowej Si1 (7,00/4,74).

llos¢ odprowadzanych wod opadowych ulegnie nieznacznemu zmniejszeniu

Materiaty i urzadzenia do wykonania robo6t instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

. Rury i ksztaltki z PCV Dz 200 oraz Dz 160 SDR34; klasy S 8kN/m? faczonych za pomocg uszczelek gumowych

. Jako wpusty podwdrzowe zastosowano studzienki plastikowe niewtazowe Dn425 z osadnikiem oraz zwienczeniem w
postaci wpustu deszczowego zeliwnego 500x500 w klasie min B125 opartego na betonowej podbudowie

. studnie inspekcyjne wykonane z systemowych zestawéw rury karbowanej @600mm zwienczone w postaci wtazem

zeliwnym dn600 w klasie min B125 opartym na betonowym stozku odciazajacym. Tuz przed studzienkg istniejaca
zaprojektowano studzienke plastikowa niewtazowa Dn425 ze zwiefhczeniem w postaci wlazu zeliwnego dn425 w klasie min
B125 opartego na betonowej podbudowie

1.1.2. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B30 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
1.1.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

1.1.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze byé wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych (
beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi, kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na
uszczelki, tworzywa sztuczne takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

1.3. Skitadowanie materiatow

1.3.1. Sktadowanie rur PVC ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury sie nie nagrzewaty i nie ulegaty deformacji.
oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-1 m. stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach powinny by¢é sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

1.3.2. Skfadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Skfadowac¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. mogg by¢
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
smarami.

1.3.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podioze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.
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1.3.4. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac¢ sig silosy w ilosci zapewniajacej ciagtos¢ robdt.
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skiadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2. WYKONANIE ROBOT.

2.1. Roboty przygotowawcze

Przewody sieci deszczowych powinny by¢ uktadane w ziemi zgodnie z projektem po wytyczeniu przez uprawnionego geodete.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,

kotkéw $wiadkow i kotkdéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi

Nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny byé

zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu;

c) wrazie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

2.2. Roboty ziemne

W zakresie robdt ziemnych przewidziano roboty mechaniczne i w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu recznie.
Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci minimalnej 10cm. Przewody uktadaé w wykopie suchym. Materiat do wykonania
podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20mm; materiat nie
moze by¢é zmrozony; nie moze zawierac ostrych kamieni, gruzu czy innych materiatéw tamanych. Wykona¢ obsypke do wysokosci
30cm (po zageszczeniu) ponad gorng krawedz przewodu, nastepnie zagesci¢ do 85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia¢ on bedzie wymagania jak dla podsypki.

Zasypywanie wykopow wykona¢ zgodnie z normami PN-68/B- 06050 i BN-72/8932.01, zgodnie z instrukcjami montazu dla rur
PCV. Wykonanie wszystkich robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Odbiér techniczny kanatéw zgodnie z
normg PN-73/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze".

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Metody wykonywania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy pod kanaty
wykona¢ o $cianach pionowych szalowanych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Rury , w przygotowanym i
umocnionym wykopie , uktadaé na podsypce piaskowej o grub. 10 - 15 cm , a po wstepnym odbiorze przysypac , najpierw
warstwg piasku grub. 15 cm doktadnie ubijajac po bokach, a nastepnie ziemig z wykopu.

Na wysokosci ca 30 cm nad kanatem utozyé w trakcie zasypki — informacyjng tasme z PCV.

2.21. Wykopy Wymagania

. Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

-  zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopow w gruntach spoistych o gtebokosci - 2 m; w pozostatych gruntach
1 m pod warunkiem gdy: nie wystepuja wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o
szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja,
powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

e  To samo dotyczy wykopdw jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie fundamenty budowli posadowionych
powyzej dna wykopu.

e  Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad.

. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do szerokosci obiektéw
podziemnych.

e  Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do
gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami

. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow
mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdow zbrylonych, gruzu i $mieci.

. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu
nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem przewodéw. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie
wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie

. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

. Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Szeroko$é obsypki powinna byé
rébwna szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ obsypki powinna wynosi¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Dobor
wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i
nawierzchni.

e W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,
-z podsypka wynoszacag 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie skalistym i twardym.

e W sytuacji, gdy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub
kurzawke, powinno by¢ wymienione na podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z
pali z belkami poprzecznymi.

. Podtoza powinny spetnia¢c wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

. 0O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

2.2.2. Przygotowanie podtoza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze
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nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. W
gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

2.2.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej i by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - i
Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-68/B-0605G. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é nie mniejszy niz 0.97. W przypadku prowadzenia robét
ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,
nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

2.3. Roboty montazowe

2.31. Warunki ogdlne

Gtebokos¢ utozenia przewodéw podano w projekcie. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych
oraz od sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.3.2. Odwodhnienie liniowe.

Sporzadzenie planu wysokosciowego w zaleznosci od wybranego spadku.

. Utozenie korytek w planie z uwzglednieniem kierunku strzatki wytloczonej na korytkach (kierunek strzatki = kierunek
przeptywu). Uktadanie nalezy rozpocza¢ z najgtebszego punktu, a wiec z przejscia do odprowadzenia $ciekow
(skrzynka odptywowa/ studzienka/ odptyw pionowy/ $cianka czotowa z kré¢cem).

e  Wiozenie na czas montazu rozporek do wnetrza korytek, aby unikna¢ $cisniecia brzegéw korytek przez zasychajacy
beton, a tym samym — problemdw z utozeniem rusztéw.

e  Wytworzenie betonowej otuliny i obrébka gérnej nawierzchni. Ostateczna nawierzchnia powinna zosta¢ utozona ok. 3-
5mm wyzej, niz korytko tgcznie z rusztem lub ramg nasadowa.

e  Wbudowanie skrzynek odptywowych/ studzienek jest analogiczne do wbudowania korytek.

e W trakcie zabudowy systeméw odwodnienia nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zalecenia:

o Uwzglednienie réznic wysokosci wynikajacych z wtérnego dogeszczenia wbudowanego materiatu przy montazu
przylegtej nawierzchni.

o Woyznaczenie dylatacji przy wbudowaniu. Dylatacje przebiegajace wzdtuz ciggu korytek sg usytuowane obok, w
odlegtosci min. 150 do max. 200cm od ciggu. Dylatacje przebiegajagce poprzecznie do do ciagu korytek sa
usytuowane co 5-8m w taki sposéb, ze przechodza przez styk miedzy kanatami.

o0 Przy zageszczaniu przylegtej powierzchni wykonaé zabezpieczenie, zeby wykluczy¢ mechaniczne uszkodzenia
korytek.

Tolerancja wymiaréw i wyglad zewnetrzny:

e tolerancja dtugosci, szerokosci i wysokosci korytek wynosi £ 2mm,

e tolerancja dtugosci, szeroko$ci i wysokosci tuneli wynosi + 3mm,

e tolerancja grubosci scianek korytek oraz tuneli wynosi £ 1mm,

e tolerancja prostoliniowosci i skrecania przekroju poprzecznego korytek, tuneli oraz rusztéw wynosi 1/500 dtugosci
elementu oraz < 2mm,

e tolerancja dtugosci, szerokosci rusztu wynosi - 2mm i +0,5mm

2.3.3. Montaz rurociaggéw

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Potaczenia kielichowe na wcisk wykonuje sie poprzez wsuniecie konca rury w kielich z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastometowymO, do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

2.3.4. Studzienki .

Studzienki powinny byé szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane
studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

2.4. Uwagi wykonawcze

W rejonie istniejacego uzbrojenia wykopy ziemne wykonywacé recznie aby nie uszkodzi¢ przewodéw.

. Istniejace fragmenty kanalizacji deszczowej na terenie fosy nalezy zdemontowa¢ w trakcie prowadzonych robot
ziemnych , a elementy nadajgce sie do uzytku , np. wilazy zeliwne ze studzienek (jezeli jeszcze bedq) , przekazaé
Inwestorowi.

. Po wykonaniu kanalizacji, lecz przed jej zasypaniem, nalezy zgtosi¢ ja do odbioru wstepnego oraz zleci¢
uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

e W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP, a w szczegodlnosci zabezpieczaé wykopy przed
zawaleniem (szalowaé wykopy waskoprzestrzenne) oraz przed wpadnieciem osoéb postronnych (tasmy ostrzegawcze,
mostek z barierkami dla pieszych).
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