
tom IV/4 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
PRZEBUDOWY PŁYWALNI W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 12 W GDAŃSKU 

ST 01.02.00 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE (CPV 45320000-6) 
 

ST 01.0X.00/ 1 
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z o.o. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 

 

 

ST 01.02.00 
 

ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE i PRZECIWWODNE 
(CPV 45320000-6) 

 

1. MATERIAŁY 

1.1.1. Izolacje bitumiczne 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz w 
przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-B-27617/A1:1997. 
Izolacje wykonywane na zimno 
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały: 
- masy asfaltowo – kauczukowe, roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 
- inne materiały przewidziane w  dokumentacji  projektowej  odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych 

stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Izolacje wykonywane na gorąco 
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiały: 
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24625:1998, 
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz 

PN-B-27620:1998, 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych 

stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
 
Izolacje bitumiczne powinny spełniać co najmniej poniższe wymagania szczegółowe : 

• grubość warstwy izolacyjnej pod osnową papy powinna być ≥ 4 mm, 
• papa powinna wykazywać giętkość, badana na wałku Ø 30 mm, w temperaturze ≤ - 20°C, a jej nasiąkliwość powinna 

być ≤ 1,0%, 
• przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem powinna być ≥ 0,5 MPa, 
• siła zrywająca przy rozciąganiu papy wzdłuż i w poprzek arkusza winna być ≥ 900 N, zaś wydłużenie przy zerwaniu 

wzdłuż i w poprzek arkusza powinno być ≥ 40%, natomiast siła zrywająca przy rozdzieraniu wzdłuż i w poprzek arkusza 
papy powinna być ≥ 220 N, 

• przyczepność do podłoża zagruntowanego primerem bitumicznym powinna być ≥ 0,4 MPa, a zagruntowanego żywicą 
epoksydową powinna być ≥ 0,5 MPa, 

Wykonawca może zastosować materiały inne niż wskazane warunkiem Dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz spełniać 
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
1.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

1.2.1. Papy modyfikowane 
Papy modyfikowane elastomerem typu SBS, elastyczne w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w 
temperaturze -25°C). Osnowę pap zgrzewalnych: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Papy 
modyfikowane elastomerem typu SBS odporne na korozję biologiczną. Papa asfaltowa S40 zgrzewalna, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m 
zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
wydłużenie przy maks. sile rozciąg, wzdłuż / poprzek, min. 40 /40% 
giętkość w obniżonych temperaturach -25°C 
odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100°C 
grubość Min 4,0 ±0,2 mm 

1.2.2. Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa 

Preparaty dyspersyjny - preparat nie wymagający wkładek zbrojących, ani tynku wyrównawczego odporny na wysokie 
ciśnienie wody do 0,8 MPa) dający wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności bezrozpuszczalnikowy nadaje 
się na wszystkie podłoża mineralne, przykrywający rysy można go stosować na podłożach suchych i wilgotnych  

Skład wodna emulsja asfaltów, kauczuków, wypełniaczy 
i dodatków modyfikujących 

Odporność na deszcz  po 12 godzinach  
Przyczepność końcowa do betonu  nie mniej niż 0,08 MPa  

Gęstość  Min. 1,07 kg/dm3  
Odporność na wodę pod ciśnieniem  0,8 MPa przy warstwie o grubości 4 mm  

Zdolność klejenia  1,80 MPa  
preparaty półpłynny – preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny tworzy izolację odporną na działanie czynników 
atmosferycznych 

Skład wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków 
uszlachetniających 

Gęstość  1,02 g/cm3  
Zdolność klejenia  0,95 MPa  

Zawartość wody w masie  60%  
Odporność na deszcz  po 6 godzinach  
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2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  STWiOR „Część ogólna” pkt.5. 
2.2. Wykonanie robót zewnętrznych izolacji budynku. 

2.2.1. Podłoże pod izolację. 
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie, zgodne z Dokumentacją Projektową, spadki, być gładkie, czyste i suche.  
Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona.  
Podłoże betonowe pod izolację powinno spełniać wymagania: 

• Nie dopuszczalne jest układanie izolacji, zanim betonu podłoża osiągnie wiek min. 21 dni. Zalecane jest, aby beton na 
który układana jest izolacja miał 28 dni. 

• Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. 
• Odchylenie równości  powierzchni  zmierzone na łacie długości 4,0 m  nie powinno przekraczać 1,0 cm. 
• Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających 

ziaren kruszywa i nierówności przekraczających 12 mm.. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia 
do 5 mm, chyba że producent izolacji podaje ostrzejsze warunki. 

• Powierzchnia pod izolację powinna być  oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. 

• Pionowe ścianki szczelne muszą być wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia betonu lub 
sklejki grubości co najmniej 19 mm. Elementy ścianki szczelnej muszą do siebie dobrze przylegać 

• Podłoże musi być nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200oC tzn. że co najmniej w tym 
zakresie temperatur powinna wykazywać właściwości ciała stałego w stanie sprężystym. 

2.3. Warunki układania izolacji. 

Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i 
mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. 
Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża >5°C i < 35°C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -4oC. Nie należy prowadzić robót izolacyjnych 
w czasie silnego wiatru. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego 
chronienia powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10° C, materiał izolacyjny powinien być uprzednio 
składowany przez 24 godz. w temp. 20°C 
2.3.1. Gruntowanie 
Aby uzyskać umocnienie podłoża, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoża 
(mostek sczepny) należy wykonać gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonać warstwę preparatu dyspersyjnego 
rozcieńczonego z wodą w proporcjach 1:1. Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy przy powierzchniach o dużych porach, 
nierównych, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą izolacyjną. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, 
zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy. 
2.3.2. Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powłok izolacyjnych budynku  
Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zależną od typu izolacji. 
Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej należy nanosimy kolejne warstwy. 
Należy unikać negatywnego ciśnienia hydrostatycznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów 
wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W zależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią 
grubość warstwy izolacyjnej. 
W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, 
studzienki, świetliki, dylatacje. Następnie izoluje się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry kielnią do 
wygładzenia. 
Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy z preparatu, twarde płyty izolacji cieplnej przykleja się przy 
pomocy tego samego materiału nakładanego punktowo. 
W zależności od wydatku materiału uzyskuje się typ izolacji: 

 izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubość warstwy 2mm  
zużycie ok.2,0 kg/m2  

 izolacja typu średniego (woda gruntowa) zalecana grubość warstwy 3 mm  
zużycie ok.3,0 kg/m2  

 izolacja typu ciężkiego (woda pod ciśnieniem) zalecana grubość warstwy 4 mm  
zużycie ok.4,0 kg/m2  

 przyklejanie płyt styropianowych 
zużycie ok.0,5 kg/m2 

 


