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1. MATERIALY

1.1. Podtogi ceramiczne specjalne

PODLOGA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z ODWODNIENIEM POWIERZCHNIOWYM NA STROPIE

PODLOGA W BRODZIKACH NA STROPIE

PODLOGA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z ODWODNIENIEM POWIERZCHNIOWYM NA GRUNCIE

PODLOGA W BRODZIKACH NA GRUNCIE

PODLOGA Z TERRAKOTY W POMIESZCZENIACH TOALET BEZ ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO NA STROPIE

— posadzka z terrakoty antyposlizgowej Terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. dwusktadnikowa zaprawa
spoinowa oparta na zywicy epoksydowej tasma uszczelniajgca styki $cian i posadzek

1.2 Podlogi ceramiczne

POSADZKA Z GRESU NA NOWEJ PODLODZE NA GRUNCIE

POSADZKA Z GRESU NA NOWYM PODKEADZIE NA STROPIE

POSADZKA Z GRESU PRZY SALI AEROBIKU (na pogrubionych warstwach na stropie)
Plytki gresowe, zaprawa spoinowa na bazie cementu, barwiona w masie na zaprawie klejowej

1.3. Podtogi sportowe

PODLOGA SPORTOWA W SALI AEROBICU
wyktadzina sportowa winylowa powierzchniowo elastyczna

1.4. Podtogi techniczne

POSADZKA BETONOWA UTWARDZANA NA ISTNIEJACYM PODKtLADZIE CEMENTOWYM
- Cementowa posadzka przemystowa wylewana, utwardzana powierzchniowo zywica, barwiona w masie

1.5. Warunki ogélne stosowania materiatlow

1.5.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtdg i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca
powinien zapewni¢ pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.
Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna,

e  wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta,

e informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawg o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg
,karty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w
zataczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny
ze stycznia 2004 r. Opakowania musza spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - stan
prawny ze stycznia 2004 r.
Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wykonania podtdg i posadzek wykonawca powinien sprawdzic:

e  zgodnos$c¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,

. kompletnos¢ i aktualno$¢é dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtog i posadzek,

o wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wlasciwosci losowo wybranej partii

dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wifasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej, lub innymi.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktéry zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okreslic wymagang przez producenta materiatow lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna
takze wilgotnos¢ podkfadu.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1.6. Warunki szczegoétowe posadzki betonowe
1.6.1. Przygotowanie wyroboéw do wykonywania izolacji poditog

1.6.1.1 Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych obejmujg réznego rodzaju ptyty, np. styropianowe,
widrowe itp. oraz masy klejace do mocowania ptyt do podtoza.

Plyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwdZzwigkowej
lub cieplnej, powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury zabezpieczanego podtoza, nie nizszg niz 10 °C.

Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich
stosowania dotaczonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powotanymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem tych wyrobdw do stosowania obejmuja;:
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. oczyszczenie, odpylenie ptyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podioza, ewentualne przyciecie do odpowiednich
wymiarow,

e wymieszanie ptynnych klejow i preparatéow uszczelniajacych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia ((jednolity
wyglad i kolor).

1.6.1.2 Przygotowanie wyroboéw do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby stuzace do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podiég obejmujg wyroby rolowe: papy lub folie z tworzyw
sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podioza i preparatami uszczelniajagcymi oraz kompozyty zywiczne i
polimerowo-zywiczne.

Rolki pap lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajgce bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania
izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do izolowanego podtoza.

Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich stosowania dotagczonymi do
wyrobow przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobdw izolacyjnych obejmuja:

. rozwinigcie papy lub folii, dopasowanie jej do podtoza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z
kurzu, ewentualne nawiniecie arkuszy na rolki, np. z tektury,

e  wymieszanie przed uzyciem wyrobow polimerowo-cementowych, wyrobéw z zywic syntetycznych, zaréwno jedno- jak i
dwusktadnikowych, ptynnych klejéw i preparatow uszczelniajacych, co powinno doprowadzi¢ je do ujednorodnienia
(osiagniecia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie wykonywa¢ mechaniczne przez co najmniej 3 min,

. rozcienczenie ptynnych wyroboéw podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyroby do prawidiowego stosowania, jezeli ulegty zageszczeniu w trakcie
magazynowania.

Przygotowanie plynnych klejow, preparatow uszczelniajgcych, kompozycji z zywic syntetycznych i mieszanek polimerowo-
cementowych powinno sie odbywa¢ w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w
powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
80%.

1.7. Ceramika posadzkowa

W zakresie ptytek ceramicznych obowigzujg normy PN-EN i PN-ISO. Dzielg one ptytki wg:
,.A" - plytki ciagnione. ,.B" - ptytki prasowane, ..C" - plytki wytwarzane innymi metodami;
nasiagkliwosci wodnej:

grupa 1 - ptytki o malej nasigkliwosci(E < 3%),

grupa Il - ptytki o $redniej nasigkliwosci (3%<E< 10%).

grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwosci(E>10%).

1.71. Posadzki z plytek terakotowych

Terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna mocowane wodoszczelng zaprawg klejowa, na cienkiej spoinie grubosci od
3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki.

1.7.2. Posadzki z greséw
Plytki gresowe, zaprawa spoinowa na bazie cementu, barwiona w masie.

1.7.3. Ceramika basenowa

Plytki na powierzchniach niecki basenowej, obejscia basenu, $cian hali i posadzkach oraz $cianach pomieszczen mokrych musza
posiadaja¢ niskg nasigkliwo$¢ wodng grupa 1 tj. E<3%.

Niecka basenowa:

Plytki i ksztaltki ceramiczne powinny posiada¢ odpowiednig klase antyposlizgowosci i kolorystyke dla poszczegdinych stref:

na dnie przy zastosowanej gtebokosci w przyjeto kl. B antyposlizgowosci w kolorze biatym, pasy torowe koloru granatowego; na
Scianach szczytowych ptytki antyposlizgowe kl. B w kolorze niebieskim pasy nawrotowe koloru granatowego, sciany boczne ptytki
gtadkie w kolorze niebieskim; ksztattki na stopien wypoczynkowy z zaokraglong krawedzig w formacie 25x15 cm; przelew na
niepetnym obwodzie basenu tgcznie z kratkg przelewows;

Obejscie basenu:

Ptytki o antyposlizgowosci klasy B dla bosej stopy, w formacie 25x12,5 cm, w kolorze niebieskim; ksztattki liniowego odwodnienia
obejscia basenu w kolorze biatym wraz z odptywami wody ze stali kwasoodpornej; przy potaczeniu plazy ze Scianami hali
ksztaltki wyokraglajace wkleste o promieniu 3 cm w kolorze biatym; brodzik przejsciowy - ptytki o antyposlizgowosci klasy C dla
bosej stopy, w formacie 25x12,5 cm, w kolorze biatym;

Zaplecza mokre:

Na posadzkach ptytki o antyposlizgowosci klasy B dla bosej stopy, w formacie 25x12,5 i 12,5x12,5 cm, w kolorach zgodnych z
projektem; przy potaczeniu posadzki ze $cianami pomieszczen ksztattki wyokraglajace wkleste o promieniu 3 cm w kolorze
biatym; ksztattki liniowego odwodnienia natryskéw (pom. 004 i 008) w kolorze bialym wraz z odptywami wody ze stali
kwasoodpornej; sciany pomieszczen - ptytki ceramiczne, w formacie 25x12,5, w kolorystyce zgodnej z projektem

1.8. Podloza pod wyktadziny ceramiczne

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne bedzie stanowi¢ zaprawa cementowa. Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢
wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa.
Grubos¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ co najmniej:

. 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

. 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

e 40 mm dla podktadu ptywajacego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;.
Grubos$¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.
Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie po-
wierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie ze sztukg budowlang , spadki i szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe.
Wewnatrz budynkoéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m.
wyktadzin, szczegétowe informacje o ukitadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia wpustow sg
podane w projekcie.
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1.9. Podloga sportowa punktowo elastyczna

PODLOGA SPORTOWA W SALI AEROBICU - wyktadzina sportowa punktowo elastyczna - wytwarzana jest ze sprasowanego i
wulkanizowanego kauczuku z dodatkiem stabilizatoréw oraz koloryzujacego pigmentu. Warstwa wierzchnia o grubosci nie mniej
niz 1,5mm posiada marmurkowa, przeciwposlizgowg i antyrefleksyjng powierzchnie zwulkanizowang do elastycznej warstwy
gruntowej o podobnym kolorze by w ten sposdb utworzy¢ unikalng kompaktowg strukture. Wyktadzina sportowa punktowo
elastyczna nie moze zawiera¢ zadnych toksycznych substancji. Materiat wytworzony zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w
Certyfikacje Jakosci ISO EN UNI 9001

2. WYKONANIE ROBOT

21. Wykonywanie warstw podktadowych

2.1.1. Podktad

ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien byé dostatecznie sztywny i
mie¢ odpowiednig wytrzymato$s¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢
potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg byé wykonywane:

- na podtozu, tworzac z nim podkiad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporciji
sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie jedng warstwg o zadanej w projekcie grubosci ,bezposrednio na warstwie
ochronnej, migedzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubo$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni
podkitad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz Scian w pomieszczeniach dtugich lub duzych
nalezy wykonywa¢ szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od
utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

2111 Warunki wykonania i kontroli podktadéw podiogowych

211.2 Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych ciepinych i przeciwdzwigkowych
Izolacje podtogowe nalezy wykonywac jedynie na podtozach, ktorych prawidtowos¢ przygotowania zostata potwierdzona zapisem
w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa powinno wykazywaé wilgotno$¢ nie wigkszg niz 3%, a dopuszczalne
zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Sposob wykonania izolacji podtogowych powinien byé zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujgce:
e temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,
wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
rodzaje i grubos$¢ izolaciji cieplnych lub przeciwdzwigkowych powinny by¢ podane w projekcie podtogi,
izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powinny by¢é wykonywane z wyrobéw w stanie powietrzno-suchym,
izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby
zapobiec tworzeniu sie¢ mostkéw cieplnych lub dzwiekowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine
mijana,
. utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
. nalezy unika¢ faczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajacymi substancje organiczne, ktére
rozpuszczajg polistyren.

2113 Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podtég
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywaé jedynie na podtozach lub podkfadach podtogowych, ktérych
prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dotgczonym protokotem odbioru podtoza lub
podkfadu.
Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, réwne, bez wgtebien, wypuktosci i pekniec, czyste i
odpylone, bez ostrych krawedzi.
Sposob wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych sg nastepujace:
. izolacje powinny w sposob ciagty i szczelny zabezpiecza¢ podtoge przed dziataniem wody lub pary wodne;j,
. izolacje powinny $cisle przylegaé do chronionego podfoza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,
. izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania wody, a izolacje
parochronne od strony dziatania pary wodne;j.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna wynosic:
. powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco oraz w przypadku izolacji
z wyrobow polimerowo-cementowych,
. powyzej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznych rozpuszczalnikowych,
e od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobéw z zywic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych.

2.2, Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogolna

Do wykonywania posadzek mozna przystepowac¢ dopiero po zakoriczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

2.3. Posadzki z ptytek (terakotowych)

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od
ktorej uktadane bedg ptytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu paca
zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.
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Po natozeniu kompozyciji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy jg lekko przesuna¢ po podiozu
(ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 6 - 8 mm. Przesunigcie nie
moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozyc;ji klejacej ze
spoin miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm okoto 2 mm,

e 0d 100 mm do 200 mm  okoto 3 mm,

e 0d200 mmdo 600 mm  okoto4 mm,

. powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklgsty. W wyktadzinie
nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkfadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

2.31. Posadzki z plytek terakotowych
mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci

ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza si¢ jg szpachlg lub pacg zgbatg o wysokosci zeboéw od
5do 8 mm.

2.3.2. Posadzki z greséw

Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

e w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robot
i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

e temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i kitach z zywic
syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

e w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

. posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwiocznie w trakcie
wykonywana posadzki,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

. spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

0 2mmna 1 mi3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
o 3 mmna1mib5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

. grubosé spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,

. ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

e w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm;
cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

e  w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek - posadzki
te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2.3.3. Ceramika basenowa

Wyktadanie ceramiki basenowej mozna rozpoczga¢ po wykonaniu proby szczelno$ci niecki basenowej. Wykonanie oktadzin
ceramicznych musi odbywac sie pod szczegdlnym rezimem wykonawczym. Tolerancja wykonania wymiaréw niecki basenowej
wynosi Tmm w stanie wykonczonym dla basenu sportowego. Uktad ceramiki basenowej (wzor i kolor) musi by¢ wykonany $cisle
wg Dokumentaciji projektowe;.
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