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1. MATERIALY

1.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej. Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien
odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman,
wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powitok ochronnych. Szczelno$é potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnos$ci tych przewoddw.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji
wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.2 Wymagania szczegétowe dla materiatow

1.21. Przewody wentylacyjne Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

a) blacha stalowa ocynkowana powlekana lub galwanizowana aluminium dla kanatéw systeméw basenowych — N8W8, N9W9,
N10,W10, N11W11;

b) blacha stalowa ocynkowana powlekana lub galwanizowana aluminium dla kanatéw systemoéw szatni i natryskow basenow
oraz przestrzeni miedzystropowej basenu ptywackiego gtéwnego — N2W2, N3W3, N7W7, N12, W12;

c) PCV dla kanatow— WBA;

d) blacha lub tasma stalowa ocynkowana dla pozostatych kanatéw;

e) mur z cegly petnej obustronnie otynkowany;

f) mur betonowy monolityczny;

g) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi;

h) przewody freonu z rur miedzianych do stosowania w chtodnictwie.

1.2.2. Elementy nawiewne i wywiewne

a) kratki 1500x100 na widowni basenu gtéwnego nalezy wykona¢ z blachy kwasoodpornej perforowanej — perforacja 50 %;

b) wszystkie elementy nawiewne jak dysze dalekiego zasiegu, nawiewniki rurowo-cylindryczne, nawiewniki rotacyjne szczelino-
we, anemostaty, kratki i zawory powietrzne nawiewne w kolorze biatym;

c) wszystkie elementy wywiewne jak anemostaty wywiewne, kratki i zawory powietrzne wyciggowe w kolorze biatym;

d) szyna nawiewna dla basenu gtéwnego — aluminiowa.

1.2.3. Izolacja

a) maty ze spienionej pianki kauczukowej dla warunkéw wilgotnych;
b) maty z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa;

c) maty z weilny mineralnej z ptaszczem z blachy aluminiowej (dach);
otuliny z pianki chlorokauczukowej do stosowania w chtodnictwie.

1.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych

2. WYKONANIE ROBOT

21. Przewody wentylacyjne - Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknig¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodoéw prostych
i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002.

21.1. Przewody wentylacyjne - Montaz przewodoéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegto$ci umozliwiajgcej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiarow zewnetrznych przewodoéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
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wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegréd. Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukgji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic obcigzenia wynikajace z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementoéw instalacji niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwac;ji.

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w
sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen
oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosé
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow
pionowych.
Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest
wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng
konstrukcja podp6r lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obrebie
maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

21.2. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelno$ci przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sig tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac¢ tréjniki o minimalnej
Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
w $ciance przewodu ;
Mm mm ¢ = r 5 - 3
3 2 B i’ ! o
200=d<315 300 100 | : .
315<d<500 400 200 A ! | B
>500 500 400 | |
X I
L ; ' %
! 600 500 =

" otwor rewizyjny jako witaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu
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W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
w $ciance przewodu

Srednica przewodu
Mm

mm [
s” A B L I
<200 300 100 [ |
200<sd<500 400 200 A !
>500 500 400 b :
|

Lt

2 600 500 LJ

B

" wymiar boku przewodu, w ktdrym wykonano otwor rewizyjny
2 otwor rewizyjny jako witaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na korncu przewodu, ich wymiary powinny byé réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do
krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.
W przypadku, gdy przewiduje sie¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory
nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1i 2.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c¢) nagrzewnice i chfodnice (z dwoch stron);

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chfodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki
o kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegto$é miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10
m.
W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowaé otwory rewizyjne w
odstepach nie wigkszych niz 6 m.

2.2. Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje
przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé w taki sposob, aby Srodek cigzkosci wentylatora znajdowat sie w potowie
odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztatt tagcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
Diugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L< 250 mm. taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby
ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone
na instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnié:

L] odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

. réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

. ustawienie két pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku

wentylatoréw z przektadnig pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnié¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

2.3. Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub
sktadowania. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposéb przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ufatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny
od gory, a w przypadku nagrzewnic parowych sposdb przylaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien byé odwrotny.
Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiadaé wymaganym warunkom przeptywu
czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania
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wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny byé zabezpieczone
przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie prgdowe i zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uklad sterujacy powinien zabezpiecza¢ przed wigczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajace
czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposéb.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny miec¢ instalacje do odprowadzenia
skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

24. Centrale wentylacyjne

241. Prace przygotowawcze
-konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane przed ustawieniem central,
- miejsca, w ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone elementy wyposazenia instalacji powinny by¢ otynkowane.

2.4.2. Posadowienie central

Centrala powinna by¢ usytuowana w miejscu posadowienia w sposob umozliwiajacy podtaczenie instalacji (kanaty wentylacyjne,
rurociagi, tory kablowe) dla prowadzenia sprawnego montazu, eksploatacji i serwisu central nalezy zachowa¢ minimalne
odlegtosci miedzy strong obstugi a istniejacymi w miejscu montazu statymi elementami zabudowy (podpory, rurociagi itp.).

Dla central w wersji stojacej (komory wentylatoréw ponad sobg) nalezy zachowa¢ przestrzen obstugowg o szerokosci centrali ,B”
powiekszonej o 150 mm. Dla central w wersji lezacej (komory wentylatoréw obok siebie) nalezy zachowa¢ przestrzen obstugowa
z obu stron centrali, o potowie szerokosci centrali ,B” powigkszonej o 150 mm. Dla centrali NOW9 szerokos$¢ przestrzeni
obstugowej = 1700 mm. Dla central krzyzowych z wymiennikami regeneracyjnymi nieobrotowymi nalezy przestrzen obstugowa w
polach stanowigcych réznice pomiedzy polem prostokata opisanego na krzyzu centrali a krzyzem centrali.

Po wypoziomowaniu, przed zakotwieniem centrali na miejscu posadowienia nalezy skreci¢ i ze sobg poszczegdlne bloki central w
kolejnosci zgodnej z rysunkiem gabarytowym zatgczonym w dokumentach centrali. Miejsca styku profili szkieletow blokéw, przed
skroceniem nalezy oklei¢ uszczelkg gumowa dostarczang razem z centralg.

Centrale nalezy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem rozstawienia central zawartym w projekcie.

243. Podtaczenia w centralach wentylacyjnych
a) Podtaczenia przewodéw wentylacyjnych z centralg

Przewody wentylacyjne nalezy faczy¢ z centralg za posrednictwem potaczen elastycznych zapobiegajacych przenoszeniu sie
drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali. Potaczenia elastyczne zakonczone
sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke .Kotnierze potaczen i kanatdw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomocg $rub w
naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojow nalezy zastosowa¢ dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzace w
zakres dostawy. Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na dtugosci
ok.150 mm. Potaczenia elastyczne wyposazone sga w przewody uziemiajace,tgczace mase budowy centrali z masa sieci
wentylacyjnej. Kanaty podtgczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wiasnych elementach wsporczych.
Sposéb prowadzenia kanatdbw wraz z ksztaltkami powinien eliminowaé¢ mozliwo$é wzrostu poziomu hatasu w instalacji
wentylacyjnej. W centralach podwieszanych potaczenia elastyczne nalezy mocowaé do przepustnicy za pomocg 4-ch $rub M8.
Do kotnierzy przepustnicy i potgczenia elastycznego mocowacé przewod uziemiajacy.
b) Podtaczenie nagrzewnic i chtodnic

Podtaczenie wymiennikdw powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed wystepowaniem naprezen mogacych
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelnosci. W zaleznosci od warunkéw lokalnych nalezy zastosowaé
kompensacje w uktadzie rurociggéw na zasilaniu i powrocie w celu zniwelowania rozszerzalnosci wzdtuznej rurociggéw. W
trakcie montazu instalacji zasilajacej do wymiennikdw posiadajgcych przytacze gwintowane, kréciec wymiennika nalezy
kontrowa¢ dodatkowym kluczem. Zastosowany sposob podtgczen wymiennikow z instalacja zasilajgca powinien umozliwiac tatwy
demontaz rurociggéw w celu bezkolizyjnego wyjecia wymiennika z centrali, w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych i
naprawczych. Oznakowanie podiaczen zasilenie, powrét na sekcji nagrzewnicy.

c) Podiaczenia elektryczne

Podtaczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach, oraz wykonane w sposob zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w
ktéorym zamontowane jest urzadzenie. Przed przystgpieniem do podtgczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze,
czestotliwos¢ i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepuja niezgodnosci,
urzadzen nie nalezy podtgczaé. W przypadku uzycia dtugich potaczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych
przewodow.

Centrale sekcyjne

Silnik wentylatora zasilany jest pradem o napieciu 3x400V/50Hz. Podtaczenie nalezy realizowa¢ poprzez zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe odpowiednie dla prgdu znamionowego zastosowanego typu silnika. Silnik posiada zabezpieczenie
przed przegrzaniem w postaci zamontowanych wewnatrz uzwojen trzech, potagczonych szeregowo termistorowych zabezpieczen
PTC. Termistory nalezy podiaczy¢ do elektronicznego przekaznika pomiarowego sprawujgcego nadzoér nad temperatura uzwojen.

Przed przystapieniem do podiaczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ zamieszczonych schematéw z danymi zawartymi na
tabliczce znamionowej silnika oraz w DTR silnika. Dla zapewnienia bezpiecznej obstugi urzadzenia na zewnatrz sekcji
wentylatorowej musi by¢ zamontowany wytacznik serwisowy odcinajacy doptyw pradu do silnika wentylatora podczas prac
serwisowych. Roztgczenie obwodu zasilania powinno odbywac sig w stanie beznapieciowym.

Przed otwarciem drzwi lub ptyty inspekcyjnej sekcji wentylatorowej (awaria, konserwacja, serwis) nalezy odigczy¢ wszystkie
elektryczne obwody zasilajace.

d) automatyka
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Kompletna automatyka, ktora jest integralna czescig kazdej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej umozliwia ptynny przebieg
pracy urzadzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczen w zakresie obrobki powietrza, ktére spetniajg zestawy
funkcjonalne central sg realizowane poprzez systemy automatyki. Cata automatyka funkcjonalna central basenowych montowana
jest fabrycznie i przychodzi tacznie z centralg — tablice sterownicze z komputerowym sterownikiem i oprogramowaniem oraz
dodatkowa kaseta zdalnego sterowania. Podtaczenie automatyki i uruchamianie central basenowych N8W8 + N11W11 powinien
wykonaé wyspecjalizowany serwis producenta. Wyposazenie central NTW1 + N7W7, N12, N13 i N14W14 w elementy automatyki
wg czesci projektowej. Centrale nalezy zamowi¢ z szafkami zasilajgco-sterujgcymi i kasetami zdalnego sterowania.

2.4.4. Przygotowanie centrali do rozruchu
Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi byé przeprowadzony wytgcznie przez odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ wazne
czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:

- wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtaczone do sieci wentylacyjnej,

- instalacja hydrauliczna jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy a medium grzewcze jest dostepne

podczas rozruchu,

- odbiorniki energii elektrycznej s okablowane i gotowe do pracy,

- zamontowane sg syfony i instalacja odptywu skroplin z tac ociekowych,

- wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane,

a) instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespotéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢é
podtaczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej.

b) filtry kieszeniowe

Usunac¢ folie zabezpieczajacy filtry. Sprawdzi¢ stan filtréw, ich szczelno$é i zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzi¢ nastawy
presostatow réznicowych okreslajacych dopuszczalny koricowy spadek cisnienia statycznego max 250Pa.

c) nagrzewnice wodne

Sprawdzi¢ stan lamel nagrzewnicy, prawidtowo$¢ podtgczenia rurociggoéw zasilajacego i odptywowego. Sprawdzi¢ czy kapilara
termostatu przeciwzamrozeniowego jest trwale przymocowana do obudowy nagrzewnicy. Sprawdzi¢ nastaw termostatu
przeciwzamrozeniowego (+6°C). Sprawdzi¢, czy zawdr regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na
jego obudowie oznaczeniami.

d) wymiennik do odzysku ciepta

Wymiennik obrotowy - sprawdzi¢ stan otwordéw (zanieczyszczenia, uszkodzenia mechaniczne), sprawdzi¢ podtgczenia
elektryczne, kierunek obrotéw i nacigg paskow klinowych. Wymiennik krzyzowy - sprawdzi¢ dziatanie przepustnic obejsciowych i
sterujacych. Sprawdzi¢ zamocowanie odkraplacza i jego ustawienie w stosunku do ruchu powietrza.

e) zespot wentylatorowy
Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Po usunieciu zabezpieczen transportowych
nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne przedmioty, ktére mogtyby by¢ wessane do wirnika po jego
uruchomieniu. Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu
podtaczenia elektrycznego nalezy sprawdzic:
- podtaczenie silnika (napiecie sieci powinno odpowiadaé napieciu na tabliczce znamionowe; silnika),
- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia przewodu uziemiajacego,
- przewody zasilajgce znajdujace sie wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od wszystkich
ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodéw elektrycznych,
- sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora -musi byé zgodny z kierunkiem wskazan strzatki umieszczonej na
obudowie wentylatora.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy zamkna¢ wszystkie ptyty rewizyjne urzadzenia.

2.5. Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wkiadu
filtracyjnego lub jego regenerac;ji. Filtry moga by¢:

- mocowane w przegrodzie,

- zamontowane w sieci przewoddw.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normie PN-EN 1886. Sposoéb uksztattowania instalacji powinien zapewniaé réwnomierny naptyw powietrza na filtr. Wktady
filtrujgace nalezy montowac¢ po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.

2.6. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny byé osadzone bez luzdéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak [1p. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potagczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasg, bez zbednych tukow i
ostrych zmian kierunkéw. W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomocg przewoddw
elastycznych nie nalezy:
- zgniata¢ tych przewodoéw,
- stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.
Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:
- dlugosé (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna
wynosic: L =2 3D;
- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodoéw, do ktérego podtgczony jest przewdd
o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.
Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
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elementow bez uszkodzenia elementow przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas
Lbrudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

217. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem warunkéw atmosferycznych itp.
przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w
sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

2.8. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie [zwigni napedu w wybranym pofozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalac;ji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane pofozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w
PN —EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751.

2.9. Ttumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora ).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowa¢ w przewodach
wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego.
Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewoddw nalezy tgczyé z
ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. Zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

3.2 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréow regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chtodzacej i nawilzajacej, z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

3.21. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegdlne uktady instalacji do catych instalaciji.

Poszczegdlne czesci skladowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (itp.
ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/ nie uzytkowanie pomieszczen, czesSciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.).
Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspoétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.
Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na
wskazaniach elementdw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen
regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzgdzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowaé stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. Zakres ilosciowy sprawdzenia dziatania instalacji okreslono w
punkcie 4.3.2. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulaciji
wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytacznika;

d) Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
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e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;

c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania filtréow powietrza

Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i topika;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chfodzenia i nawilzania powietrza;

b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.

Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dziatania nawiewnikoéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdéw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegoélnych
punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych

wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania witgcznika rozruchowego;

d) Dziatania czerpni przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta.

3.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiam., Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje podano w tablicy 3.
Tablica 3. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
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Funkcje instalaciji
FZ 1 0 1 2 0 0
FH 1 1 1 1 2
F FHM 1 1 2

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane**) w zaleznosci od sposobu regulaciji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar nie jest konieczny; 1 — wykona¢ w kazdym przypadku; 2 — wykonaé tylko w przypadku wymagan w umowie

F — filtracja (jezeli wystepuje)

H — ogrzewanie

M — mieszania

Z — bez zadnego procesu termodynamicznego

3.31. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne wielokrotne powtarzanie tej samej
procedury w roznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie
stosowanie sprawdzenia wyrywkowego.

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu instalacji i
stanowi¢ jeden z czterech pozioméw, oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie
lub projekcie, nalezy stosowaé poziom A.
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Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien byc¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania instalacji, o ile nie dokonano innych
uzgodnien.
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi wzorami podanymi w tablicy 4. Wzory
dotyczace pozioméw A, B i C majg zastosowanie dla n = 10.
Tablica 4. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalaciji

Poziom wykonania
pomiaréw kontrolnych i

kontroli dziatania

Wzér do obliczenia zakresu

A p=1,6xn"*
B p=223xn""
C p=316xn"°
D p=n

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej
Wyjasnienie symboli podanych w tablicy 5:

p - liczba podobnych elementéw wybranych do badan;

n - ogdlna liczba podobnych_elementow w instalacji
Zakres ilosciowy i jakosciowy pomiaréw nalezy uzgodnié z Inwestorem.

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy skitadowe okresla sie jako podobne, jesli sg identyczne i ich
parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, ktére
obstuguja pomieszczenia poréwnywalnej wielkosci i przeznaczenia, sg klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru
strumienia objetosci powietrza.

Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr instalacji, mozna bra¢ pod
uwage tylko jedng lokalizacje. Np. jesli temperatura powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to moze by¢ ona
mierzona tylko w jednym miejscu (podobna lokalizacja).

Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujgce w podobny sposob, to wtedy ogéing
liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyja¢ jako n, pomimo podziatu na oddzielne instalacje. Np. jesli 10 - cio kondygnacyjny
budynek jest obstugiwany przez oddzielne instalacje na kazdej kondygnacji wyposazone po 20 nawiewnikow kazda, do obliczen
nalezy przyja¢ n rowne 200 nawiewnikéw.

3.3.2. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny byé wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i do$wiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj
przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m® nalezy przyjaé co najmniej jeden punkt pomiarowy; wigksze
pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w
miejscach, w ktdrych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow.

Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne, chfodnicze i
wilgotnosciowe, charakterystyki elekiryczne i inne wielkosSci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej
wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢é uwzgledniane w czasie
doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalna niepewnos$¢ mierzonych parametréow

Parametr Niepewnosé
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +10 %
Strumien objetosci powietrza w catej instalac;ji +10 %
Temperatura powietrza nawiewanego +0,5°C
Predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +0,1°C
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 0,1 dB(A)
*) Wartosci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych jak rowniez_ wszystkie
btedy pomiarowe

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci niepewnosci, powinny by¢é one okreslone w projekcie
technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i elementéw instalacji wymagaja mniejszych niepewnosci, to nalezy sie
do tego stosowaé. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnoczesnie spetnia¢
wymagania projektowe z wyzej podanymi niepewnosciami.

3.3.3. Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sa wystarczajgce do zweryfikowania jakosci dziatania instalacji z wystarczajgca
doktadnoscia, nalezy wykona¢ pomiary specjalne.

Program pomiaréw specjalnych, mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny byé uzgodnione w
odrebny sposéb. Uzgodnienia powinny takze obejmowaé dopuszczalng niepewnosé otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te
powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem montazu instalacji.

Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspotmierne z wymaganiami instalacji. Jesli nie, nalezy o tym
poinformowac inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne moga by¢ ograniczone do okreslonych urzadzen lub elementéw instalacji. W pewnych przypadkach moze by¢
niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do obliczeniowych letnich i zimowych.

Tryb pracy instalacji lub jej czesci skladowej powinien w czasie pomiaréw odpowiada¢ uzgodnionym warunkom. W przypadku
braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna istnie¢ mozliwo$¢ okreslenia odpowiednich parametrow w
warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametrow w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.
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