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INSTALACJA OBIEGU WODY BASENOWEJ
(CPV 45231112-3, 29834100-5)

1. MATERIALY

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na:

. montazu dodatkowych urzadzen instalacji uzdatniania wody dla obiegu matego basenu do nauki ptywania,

e  wymianie badz regeneracji wyposazenia niecek basenowych,

e wymianie niektérych rurociagéw (zmiany materiatowe) oraz zmianie tras niektérych rurociagéw,
w zwigzku z remontem instalacji technologicznej wody basenowej dla basenu ptywackiego i do nauki ptywania w kompleksie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdanskiej.

1.1. Wymagania ogoélne dotyczace robét

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna.

. Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania instalacji zgodnego z projektem.

. Bez wzgledu na dokfadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej
wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

o W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowac
sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robot.

e Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowg okreslajac szczegdtowo zakres tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

1.2. Podstawowe dane instalacji

Basen duzy (ptywacki):

wymiary 25x12,5m
powierzchnia 312,5 m2
gtebokosé 1,4-3,6m
objetosé ok.750 m3
temperatura wody 28°C

Czas uzytkowania basenu 16 h/dobe
Czas pracy stacji uzdatniania wody 24 h/dobe
Obcigzenie basenu kapigcymi sie max. 69 os/h
Basen maty (do nauki ptywania):

wymiary 12,5x 6,00 m
powierzchnia 75 m2
gtebokosé 1,00 m
objetosé 75 m3
temperatura wody 28°C

Czas uzytkowania basenu 16 h/dobe
Czas pracy stacji uzdatniania wody 24 h/dobe
Obcigzenie basenu kapiacymi sie max. 27 os/h

Instalacje uzdatniania wody basenowej pracujg w ruchu ciggtym. W trybie pracy normalnej przewiduje sie zatrzymanie pracy
instalacji w czasie ptukanie filtréw — cztery razy w tygodniu.

W ciggu roku przewiduje sie co najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji w celu wymiany wody, oczyszczenia niecek
basenowych, konserwacji urzgdzen technologicznych i wyktadzin ceramicznych niecek.

1.2.1. Modernizacjia technologii uzdatniania wody
Dla basenu ptywackiego
Dla basenu ptywackiego nie przewiduje sie¢ zmian w samej technologii, a jedynie modyfikacje w instalacji: wykonanie w catos$ci
nowego rurociggu odptywowego z kanatéw przelewowych niecki do zbiornika przelewowego. Nalezy wykonaé¢ tez nowe krocce
odptywowe z kanatéw. Stare kro¢ce bedg odciete od instalacji i zaslepione. Istniejacy zbiorczy rurociag wykonany w czesci jako
stalowy a w czes$ci z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC bedzie zastapiony rurociggiem z PVC ci$nieniowego klejonego. Nalezy
réwniez wymieni¢ kolektor spustowy pod nieckg basenowa, zastepujac rurociag stalowy rurociaggiem wykonanym z PVC.
Dla basenu do nauki ptywania
. Dla basenu do nauki przewiduje sie, ze woda z odptywdéw z kanatu przelewowego bedzie kierowana z powrotem do
obiegu uzdatniania wody, a nie tak jak obecnie do kanalizacji. W tym celu krééce odptywowe z kanatu przelewowego
beda odtgczone od instalacji kanalizacji sanitarnej, poftaczone w kolektor, a nastgpnie skierowane do
nowoprojektowanego zbiornika przelewowego posadowionego w stacji uzdatniania wody basenowej. Rurocigg ten
bedzie potozony w bruzdzie wykonanej w posadzce przybasenia.
. Ze zbiornika przelewowego woda bedzie podawana pompa zatapialng do instalacji uzdatniania obiegu Il (za
istniejagcymi pompami obiegowymi). Aby zapewni¢ wiasciwe parametry wody w zwigzku z mozliwoscig okresowych
przerw w pracy pompy zatapialnej (z powodu np. dtugich okreséw nie uzytkowania niecki), przewiduje sie stosowanie
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tabletek chlorowych. Tabletki bedg dozowane recznie wprost do zbiornika przelewowego, a czestotliwos¢ ich
dozowania oraz ilo$¢ zostang ustalone podczas rozruchu technologicznego instalac;ji.

e Ze wzgledu na posadowienie nowych urzadzen wentylacji mechanicznej, zmianie ulegnie trasa rurociggu dennego z
niecki do stacji uzdatniania wody oraz trasa rurociggu spustowego z niecki. Rurociagi te beda potozone pod posadzka
przybasenia.

. Materiat kolektora wlotéw wody do niecki (w stacji uzdatniania wody) bedzie zmieniony na PVC (obecnie: stal).

1.2.2. Modernizacja wyposazenia niecek

Ze wzgledu na znaczne zuzycie, przewiduje sie wymiane na nowe, badz regeneracje nastepujgcych elementéw wyposazenia
niecek basenowych:

Dla basenu ptywackiego

szyb reflektoréw podwodnych 16 szt

szyb okien podwodnych 3 szt

drabinek do basenu: 3 x drabinka 4 stopniowa oraz 1 drabinki 5 stopniowa bez pochwytéw (w czesci gtebszej niecki)
stupkéw startowych 6 szt

uchwytéw (gniazd) do lin torowych — 14szt. (w tym 4 szt. nowe dla lin skrajnych)

tulei i stupkow do lin: przedwczesnego startu i nawrotowych

maskownic wlotéw bocznych — 6 szt

maskownic odptywéw dennych — 3 szt

Dla basenu do nauki ptywania
drabinek 3-stopniowych — 4 szt

1.3. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatdw podano przykladowo dla wyznaczenia standardu technicznego.
Wykonawcy roboét przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych
parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego po
pisemnych uzgodnieniach z projektantem. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiaréw, masy, sposobu transportu i montazu,
podiaczen, parametréow zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materialu zamiennego
rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach. Zastosowane urzgdzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg
producenta powinny mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza
posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa zgodnosci z PN,
certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegoinymi.

1.4. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

1.4.1. Pompa obiegowa.
Nalezy zastosowa¢ pompe zatapialng wykonang z materiatdéw odpornych na korozje (stal nierdzewna, tworzywo sztuczne).
Pompa musi by¢ wyposazona w ptywak regulatora poziomu.

1.4.2. Przewody.

Przewody wykonac¢ nalezy z rur PVC ci$nieniowych. Potgczenia rurociggéw wykonaé nalezy jako klejone, kotnierzowe lub
taczone na gwint w zaleznosci od typu potaczenia.

Przewody muszg mie¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

1.4.3. Armatura.

Zastosowac nalezy armature dostosowana do wymaganych parametrow pracy: ci$nienie min. 0,6Mpa i temperature do 70°C.
Zawory kulowe i zwrotne do DN50 wykonane powinny by¢ z PVC, zawory motylowe (przepustnice) — ze stopu aluminium (lub
zeliwa) z uszczelnieniem CSM lub EPDM, klapy zwrotne ze stali kwasoodpornej. Na rurociggach stosowaé uszczelnienia z
EPDM.

Armatura musi mie¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

1.4.4. Zbiornik przelewowy.

Zbiornik wykonaé w miejscu posadowienia z ptyt polipropylenowych metodg spawania ekstruderyjnego. Dopuszcza sie
zastosowanie zbiornika handlowego o wymiarach i parametrach jak podano w specyfikacji urzadzen. Materiat musi mie¢ atest
higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

1.5. Skladowanie materiatéw

Teren przeznaczony na skfadowanie materiatbw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposob sktadowania nie moze
powodowaé pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatéw . Dostep do materiatdw musi by¢ ograniczony tylko do oséb
bezposrednio wykonujacych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna.

2. WYKONANIE ROBOT

21. Warunki ogélne stosowania materiatéw

W zwiazku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody basenowej przewiduje sie nastepujacy zakres prac:
a) Roboty budowlane w zakresie budowy basenéw ptywackich ( CPV nr 45212212-5 )
b) Hydraulika ( CPV nr 45332200-5 )
c) Roboty montazowe instalacji uzdatniania wody basenowej (Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej
CPV nr 45332200-5 )
d) Proby i rozruchy technologiczne (Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej CPV nr 45332200-5 )
e) Szkolenie personelu (CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne)
f)  Opracowanie instrukcji obstugi (CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne)
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g) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacjg techniczno-ruchowg poszczegélnych urzadzen
(CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne)

2.2. 0Ogolne zasady wykonania Robo6t

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg doktadajac szczegdlnej starannosci, zgtaszajac do
odbioru poszczegdlne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyskaé pisemne potwierdzenie odbioru
wykonanych prac. Zestawienie materiatéw, urzgdzen i sprzetu, uzytych do wykonania robét, zostatlo podane szczegétowo w
kosztorysach slepych i opisie do projektu. W przypadku wyboru materiatdéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyskac¢
zgode projektanta lub inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

2.3. Szczegotowe zasady wykonania robét

Urzadzenia technologiczne

Przy montazu urzadzen stosowac sie do wytycznych producentow.

Instalacja technologiczna

W najwyzszych punktach instalacji zamontowac reczne kulowe zawory Dn15 dla jej odpowietrzenia. W najnizszych punktach
zamontowa¢ podobne zawory dla umozliwienia catkowitego opréznienia instalacji.

Montaz i proby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO producentdw rur i ksztattek z PVC oraz armatury.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory
i podwieszenia mocowac¢ do konstrukcji budynku, niecek lub podtogi. Szczegdty wykonania podpar¢ ustali firma wykonujaca
montaz instalacji zgodnie z WTWiO producentéw rur i ksztattek z PVC oraz armatury.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracownikdw przy montazu ciezkich urzadzen. Przy klejeniu PVC
zachowac ostroznos¢ (wg WTWIiO rurociagéw z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

2.4. Proby i badania

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki
Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione
w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Proby bedg mogty zostac przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas préb
Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek
na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac
na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta, lub jezeli brak takowych zgodnie z
dobrg sztukg budowlang. Proby szczelnosci i ciSnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi cisnienie proby wodnej instalacji uzdatniania wody
basenowej — dla ktérej maksymalna warto$¢ wynosi 0.35 Mpa.

2.5. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

2.5.1. Badania przy odbiorach czesciowych

Podczas odbioréw czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg pomieszczenia, materiatow i robot objetych odbiorem czesciowym,
— dostepu do pomieszczenia,

— materiatow,

— czystosci rurociagow,

— zabezpieczenia antykorozyjnego,

— szczelno$ci w stanie zimnym.

2.5.2. Badania przy odbiorze koncowym

Podczas odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg elementéw nie objetych odbiorami cze$ciowymi,

— odlegtosci miedzy urzadzeniami,

— poziomu dzwieku,

— oswietlenia i instalacji elektrycznej,

— instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

— pomp,

— armatury,

— szczelno$ci w stanie gorgcym oraz ruch prébny.

Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.
Gdy jakie$ badanie dato wynik negatywny, wéwczas nalezy wykona¢ poprawki lub uzupetnienia i badania przeprowadzi¢
powtoérnie.
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