SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
tom IV/& PRZEBUDOWY PLYWALNI W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | SPORTU
POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY ULICY ZWYCIESTWA 12 W GDANSKU

ST-01.06.00 MONTAZ ZABUDOWY | OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH (CPV) 45450000-6 45262650-2 45432200-6

| ST 01.06.00 |

MONTAZ ZABUDOWY | OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH
(CPV 45450000-6 , 45262650-2, 45432200-6)

1. MATERIALY
2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byc¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Kolorystyka elementéw wg Dokumentacji projektowej.

1.1.  System drzwi wewnetrznych

System drzwi wewnetrzne petne, bezprzylgowe z futryng stalowg obejmujaca do $cian murowanych grubosci 12 cm,
Konstrukcja skrzydta skrzydto peine, wykonane w ramie z drewna litego grubosci co najmniej 32 mm, z wypetnieniem z plyty
widrowej drgzonej pokrytej obustronnie petng ptyta MDF i laminatem

Czesé drzwi wskazana oglagdowym Dokumentac;ji z bulajem wglagdowym z mlecznego szkta hartowanego o $rednicy 35 cm w
rance z profila aluminiowego w kolorze o$cieznicy. Grubos$¢ skrzydta co najmniej 40 mm, pokrycie zewnetrzne z laminatu o
grubosci co najmniej 0,9 mm

Konstrukcja oscieznicy obejmujaca $ciane z uwzglednieniem tynkéw i oktadzin z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie,
grubos¢ co n%jmniej 1,5 mm. Konstrukcja drzwi musi zapewnia¢ mozliwo$¢ catkowitego wytozenia skrzydta na $cianie, po
otwarciu (175%)

Okucia skrzydfa wyposazone w trzy zawiasy

Akcesoria po obu stronach, klamki proste I-form ze stali nierdzewnej do drzwi wewnetrznych. Szyldy prostokatne; zamek
zasuwkowo zapadkowy z wktadkg na klucz master key

1.1.1. System stalowych, petnych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

Drzwi wewnetrzne bezprzylgowe ptytowe, o wzmocnionej konstrukcji skrzydet i zawiasow, gtadkie, wykonczone laminatem
barwnym o grubosci co najmniej 0,9 mm, ze stalowymi oScieznicami obejmujgcymi.

Konstrukcja:

Skrzydta wykonane z dwdch ptatéw blachy stalowej, ocynkowanej, ttoczonej prasa, zginanej i nitowanej, oraz wypetnienia z wetny
mineralnej. Catkowita grubo$¢ skrzydta dla drzwi — od 48mm do 60 mm. Skrzydto wzmocnione plytg stalowg w miejscu
mocowania zawiasow, oraz ewentualnego samozamykacza. W miejscu ewentualnego zamka po obu jego stronach montowana
ptyta gipsowo-kartonowa.

Oscieznica: Obejmujaca, z profilu gietego, narozna przylgowa ze stali ocynkowanej ocynkowanej 1,5 mm, uszczelka gumowa no
obwodzie oscieznicy, wyposazona w otwory montazowe, oraz wtasne kotwy montazowe.

Wykonczenie: Drzwi wykonczone laminatem barwnym o grubosci co najmniej 0,9 mm.

Akcesoria: Zamek: wpuszczany, zapadkowo zasuwkowy, z wktadka patentowg; Samozamykacz

Zamek z mozliwos$cig zastosowania zwyktej wktadki patentowej z kluczem ; klamka prosta z szyldem ze stali nierdzewnej;

1.2. Dziatowe lekkie $cianki szklane

Systemowe $cianki dziatowe przeznaczone do =zastosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej, o stopniu
agresywnosci korozyjnej B lub L wg PN-71/H-04651.
Grubos$¢ Scianki nie powinna przekracza¢ 50mm. Profile dostosowane do systeméw o odpornosci pozarowej EI15 i El 30 oraz
dymoszczelnych — wykonaé atestowane uszczelnienia potgczen profil — $ciana/ podioga/ sufit.
Wspotczynnik izolacyjnosci wtasciwej Rw w przedziale 30-35 dB.
Okucia:
e  samozamykacz wbudowany w profil gorny Scianki z listwg Slizgowa;
klamki ze stali nierdzewnej na rozetkach;
zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej matowionej, fozyskowane;
eurowktadka;
inne — wg projektu teletechnicznego.- wg zestawienia stolarki drzwiowej
1.3. Obudowy ceramiczne $cian

Ceramiczne szkliwione plytki oktadzinowe $cienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej mm, monolityczne to
znaczy posiadajgce jednolita barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej plytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez
jakiegokolwiek wzoru. Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-14501:1990.
Zaprawy klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

1.3.1. Sciany natryskowni i przylegtych do nich toalet

glazura monolityczna format 12,5x25 cm na catg wysoko$¢ pomieszczen. Styk $cian i posadzki oraz narozniki wypukte i wkleste
nalezy wykona¢ ze wzgledu na warunki utrzymania czystosci i warunki bezpieczenstwa z uzyciem tukowych ksztattek profilowych
o promieniu wklestym 27mm i wypukiym 33mm.

1.3.2. Sciany wewnetrzne sal basenéw ptywackiego i do nauki ptywania

czesciowo, do wysokosci oznaczonej na rysunkach, licowane glazurg monolityczna formatu 12,5x25 cm, powyzej oktadane
malowanymi farbg lateksowa ptytami gtuszacymi z gotowg faktura. Stupy, glify okienne i nie okladane segmenty $cian tynkowane
i malowane farbg lateksowa. Styk $cian i posadzki oraz narozniki wypukte w partiach oktadanych glazurg i wkleste nalezy
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wykonaé ze wzgledu na warunki utrzymania czystosci i warunki bezpieczenstwa z uzyciem tukowych ksztattek profilowych o
promieniu wklestym 27mm i wypuktym 33mm.

1.4.  Plyty laminowane

Ptyty laminowane duroplastycznymi laminatami wysokocisnieniowymi (HPL=High Pressure Laminates) zgodnie z normg ON EN
438 typ HGS. Wyrdzniajq sie wysoka odpornoscig na Scieranie, uderzenia, zarysowania, wysokg temperature oraz oddziatywanie
chemikaliow

Ptyty laminowane powinny byé przycinane i obrabiane w Wytwérni i przywiezione na budowe w formie do wbudowania wg
wymiarow w Dokumentacji projektowe;.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Szczegoétowe zasady wykonania Robét

21.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych.
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac¢ po:
e zakonczeniu robot tynkarskich,
. osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek,
e  catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych
oraz armatury o$wietleniowej,
o wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
. podtogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem,
. roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych prob wodnych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
e  wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Oktadzing z glazury wykonywa¢ po zakonczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktorych glazury nie
wyktada sie na petng wysokos¢ pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od
najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie
nieciggtych spoin pionowych na $cianach, t,j, ukfadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjg w
poszczegolnych rzedach, tgcznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do tgczenia plytek na
krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia
wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi probki.

21.2. Okladziny ceramiczne

2.1.2.1 Podtoza pod oktadziny

. Podloze moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymia-rowych oraz $ciany

betonowe.
. Podtoze powinno byé rowne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i sladéw bitumow.
. Przy mocowaniu za pomocg zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach ceglanych powinny mie¢
gtebokos¢ ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zosta¢ naktuta na ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.
Przed przystapieniem do roboét okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podfoza. Podioze betonowe
powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.
W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac¢, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg cementowg
lub specjalnymi masami naprawczymi.
Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na podfozach:

. pokrytych starymi powtokami malarskimi,

ez zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

ez zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.
21.2.2 Wykonywanie oktadzin przy uzyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
Na $cianach murowych nalezy wykona¢ dwuwarstwowy podkiad z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki
M4-M7). Elementy ceramiczne nalezy posegregowac¢ wedtug wymiaréw i gatunkéw, a bezposrednio przed uktadaniem namoczy¢
w wodzie przez ok. 3 godziny. Po stwardnieniu podktadu mozna przystgpi¢ do mocowania elementéw, naktadajgc na ich strone
montazowa zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng i dociskajac je do podtoza. Zaprawa powinna pokrywaé catg
powierzchnie ptytki. Osadzanie elementdw rozpoczynamy od dotu. Szeroko$¢ spoin jest zalezna od rodzaju elementéw
oktadzinowych i powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym.
21.2.3 Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych
Podtoze powinno by¢ rowne i mocne. Na scianach murowych nalezy wykonaé mocny podkiad tak jak dla oktadzin mocowanych
przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomoca
pacy zabkowanej o wysokosci zabkéw 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejaca i nastepnie
przytozy¢ i docisng¢ mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczy¢ ptytek, a
przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
D Szerokos$¢ spoiny powinna byé okreslona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje sie odpowiednie wktadki
dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
21.24 Spoinowanie oktadzin ceramicznych
Po zwigzaniu zaprawy (zwyktej lub klejacej) nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczyscié i wypetni¢ zaprawg do
spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Szerokos¢, ksztatt i kolor spoin powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ spoin.
Ptytek nie nalezy uktada¢ bezspoinowo, czyli bez zadnych odstepéw pomiedzy kafelkami. Pod wpltywem mikroruchéw plytki
moga sie minimalnie przemieszcza¢ - jedli nie ma zostawionych spoin - ociera¢ sie o siebie, co grozi utratgq szczelnosci
okfadziny. Spoinujac, nalezy pamieta¢ o tym, ze materiat powinien w 100 proc. wypetnia¢ szczeline. Dlatego w przypadku ptytek
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na podtodze, zaleca sie wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku $cian - dopychanie gumowa szpachelka. Zeby spoina
wygladata estetycznie, powinno sie jg przetrze¢ wilgotng gabka (kiedy zacznie przesychac). Uzyskamy w ten sposoéb jednolitg
fakture fugi oraz réwnomierny odcien koloru. W naroznikach budynku, tam gdzie koncentrujg sie najwieksze naprezenia,
koniecznie trzeba uzy¢ elastycznego silikonu sanitarnego.

2.2. Montaz elementéw stolarki

Montaz elementéw stolarki, a pochodzacych z zakupu powinien odbywac sie $cisle wg wytycznych producentéw poszczegodlnych
elementéw. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania wszelkich reziméw wykonawczych wynikajacych z opracowan
producenta danego elementu — wszelkie odstepstwa od powyzszych beda interpretowane jako zaniechanie Wykonawcy.

2.1. Szczego6towe zasady wykonania zabudowy aluminiowej

21.1. Ztacza konstrukcyjne.

Zespolone profile oscieznic i ram skrzydet, przyciete pod katem 45°, powinny by¢ potaczone w narozach ram przy zastosowaniu
naroznikow, metodg zaciskania lub kotkowania. Zespolone ksztattowniki stupka i $lemienia, przyciete pod katem 90°, powinny by¢
potaczone z ksztattownikami oscieznicy przy zastosowaniu tgcznikdw mechanicznych typu T. Narozniki, taczniki mechaniczne
oraz profile w strefie potaczenia powinny by¢ dodatkowo pokryte klejem.

21.2. Osadzanie uszczelek przylgowych.

Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w sposéb ciaglty, bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w
kanatach przylgi $srodkowej o$cieznicy (stupka, $lemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta. Uszczelki przylgowe
nalezy stosowa¢ w postaci gotowych ram wulkanizowanych lub uzyskiwanych przez wklejanie naroznikéw.

5.21. Osadzanie szyb. Szyby powinny by¢ osadzane przy uzyciu listew przyszybowych, uszczelek osadczych i podktadek
pod szyby. Nalezy stosowaé uszczelki ciggte, zaginane w narozach, a potaczenie stykdw koncoéwek uszczelek powinno by¢
usytuowane w potowie dtugosci gérnego poziomego ramiaka skrzydta.

21.3. Wiasciwosci techniczne

Wyglad. Powierzchnie ksztattownikéow powinny by¢ réwne i gtadkie.

Ugiecia elementow drzwi pod obcigzeniem réwnomiernie roztozonym dziatajagcym prostopadle do powierzchni skrzydta.
Ugiecia elementéw drzwi pod obcigzeniem nie powinny by¢ wieksze niz 1/300 rozpietosci miedzy punktami zamocowan. Ugiecia
szyb (przy krawedzi szyby) nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm.

Sprawnos¢ dziatania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy
otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢
mniejsza niz 8 daN.

Sztywnos¢ skrzydet na obciazenia statyczne sita skupiona dzialajaca w ptaszczyznie skrzydia. Skrzydta drzwi poddane
dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajacej w ptaszczyznie skrzydia i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po
badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowaé sprawno$¢ dziatania zgodng z p. 5.2.7. Nie moze nastapi¢ uszkodzenie okué¢ oraz
naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub os$cieznicy.

Sztywnos¢ skrzydel na obcigzenia dynamiczne i statyczne sila skupiong dzialajaca prostopadle do plaszczyzny
skrzydta. Skrzydta drzwi poddane obcigzeniu dynamicznemu o warto$ci 1 daNm, oraz statycznemu sitg skupiong 40 daN
dziatajacg prostopadle do ptaszczyzny skrzydia zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowaé widocznych uszkodzen
skrzydta i szklenia. Skrzydto powinno zachowa¢ sprawnos$¢ dziatania zgodng z p. 5.2.7.

Izolacyjnos¢ akustyczna. Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa drzwi oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wartosci wskaznikdw Ry, Ra, i Ras (i klasy akustyczne) drzwi nalezy
ustala¢ na podstawie indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

21.4. Wbudowywanie zabudowy aluminiowej
Wymiary powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiardéw otworu w $cianie, co umozliwia:
- swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajacych i ustawienie w pionie,
- zmiane wymiardw oscieznicy, ,prace" w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych,
— zachowanie cech geometrycznych o$cieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,
- wykonanie uszczelnien,
Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprécz wymiaréw nominalnych osciezy i okien rowniez dopuszczalne odchytki
osciezy. | tak:
w $cianach surowych nieotynkowanych
- +10 mm dla wymiaréw do 2,5m oraz
- +15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m,
w Scianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej
- +5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz
— +10 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynoszg +5 mm.

2.1.5. Montaz drzwi wewnetrznych

Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomocg klinéw
montazowych. Do wiasciwego zamocowania o$cieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety
Oscieznice powinny by¢ osadzone za pomocg kotwi stalowych Rozstaw kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 m w drzwiach i
1,0 m w oknach.

W murach grubych jeden koniec kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaty sie w spoinie
pionowej muru w odlegtosci 3/4 lub | cegty od krawedzi oscieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢ umocowany w oscieznicy
wedtug wskazan dostawcy systemu. Dopuszcza sie takze montaz za pomoca systemowych tgcznikéw.

Rodzaj tacznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na
obciazenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien.

Niezaleznie od rodzaju, wszystkie taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Orientacyjnie, minimalne zagtebienie w
betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same zasady powinny byé stosowane przy mocowaniu
kotew do muru. Przy fgczeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykajgce sie elementy oscieznic taczy sie na wkrety
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lub $ruby w rozstawach jak przy faczeniu z murem. W styki o$cieznic powinny by¢é wstawione tgczniki przewidziane do
konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawoéw okien z PVC o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z
wytycznymi producenta, taczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowe;.

2.1.6. Uszczelnianie luzéw

Materiat uszczelniajacy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypelnienie szczeliny
powinno by¢é mozliwie petne w kierunku grubosci oscieznicy i ciggte na obwodzie.

21.7. Wbudowywanie drzwi

Wbudowywanie drzwi przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i trwatosci
(np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez wymagania dotyczace szczelnosci
i izolacyjnosci jak przy wprawianiu okien oraz wswzelkie zalecenia

producenta. Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary Swiatta a) +———=—-+ b)

oscieznicy; przy ustalaniu $wiatta oscieza nalezy bra¢ pod uwage ]
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zarbwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i wymiary _1'
luzu na wbudowanie. W wysoko$ci os$cieza powinien byé
uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i
ewentualne uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektére rodzaje
skrzydet drzwiowych mozna odcig¢ od dotu i tylko niektére majq
konstrukcyjnie zatozong mozliwo$¢ regulacji wysokosci (rozsuwane
kasetony). Oscieznice osadza sie w oscieza nieotynkowane z
przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po
1-1,5 cm. O$cieznice regulowane, obejmujace grubo$¢ $ciany
osadza sie po wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach $cian, oscieze
moze pozosta¢ nieotynkowane. Os$cieznice stalowe mogg byé
dostosowane do réznych sposobow wbudowania w czasie
wznoszenia $cian, w uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem
na zaprawe cementowg w gniazdach w os$ciezu kotew
przyspawanych do oscieznicy na tuleje rozpierane lub sruby,

Rys nr5
Do zamocowania os$cieznice powinny byé ustawione w pionie z |
zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktow [ 38 0 5950) “1_ ‘r
mocowania oscieznic stalowych sa okreslone w aprobatach | e e |
technicznych. Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci
stojakéw. Oscieznice szerokosci wiekszej niz 1 m nalezy mocowac
rébwniez w nadprozu, rozstaw punktéw mocowania powinien
wynosi¢ okoto 75 cm.
schemat oscieznicy stalowej z kotwami i uksztattowanie o$cieza do
jej osadzenia przedstawiono na rys. 5.
Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do
budynkéw powinny by¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych dla
okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng piankg
poliuretanowa, wetng mineralng lub wata szklana. Przy drzwiach o
zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno
pogarsza¢ parametréw ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi
przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie
wypetniony np. wetng mineralng niepalng o gestosci min. 60 kg/m3.
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2.2. Montaz ptyt laminowanych

Montaz ptyt odbywa¢ sie powinien za pomoca rusztu aluminiowego systemowego umieszczonego na $cianach
(wypoziomowanego) pod montaz ptyt. Mocowanie ptyt do stelazu za pomocg niewidocznych wkretéow ze stali nierdzewnej
dostarczonych przez producenta ptyt jako systemowe. llo§¢ mocowan nie powinna przekracza¢ rozstawu wigkszego niz 70cm.
Mocowanie systemowe uwzglednia wymog zapewnienia przeswitu pomiedzy ptytg a $ciang w celu zapewnienia przeptywu
powietrza (nie mozna dopusci¢ do szczelnego zamkniecia szczeliny pomiedzy ptyta a Sciang).
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