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ROZDZIAŁ 1 - OPIS  TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

1.1. Stan istniejący

Kryta pływalnia jest częścią kompleksu obiektów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki
Gdańskiej, położonego po wschodniej stronie Alei Zwycięstwa w Gdańsku. Kompleks dydaktyczno –
sportowy SWFiS Politechniki Gdańskiej obejmuje budynek krytej pływalni, budynek hali sportowej, łączący
te dwa obiekty budynek administracyjno – socjalny oraz urządzenia terenowe: korty i gruntowe boiska.
Budynek pływalni dowiązany jest do północnej ściany wzniesionego wcześniej budynku administracyjno –
socjalnego i jest z nim powiązany funkcjonalnie

Stan techniczny obiektu pływalni jest dobry z wyjątkiem stropodachu nad halą basenu pływackiego. Z
powodu silnej korozji płyt stropodachu i spękań ścian w tej strefie pływalnię wyłączono z użytkowania
wiosną 2006 roku. Stan techniczny przyległej części budynku administracyjno – socjalnego i dawnego
składu opału jest dobry.

Pływalnia wymaga kompleksowych działań remontowych, dostosowania do nowych potrzeb
funkcjonalnych i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego w zakresie sankcjonującym
wprowadzone i planowane zmiany w układzie funkcjonalnym pomieszczeń. Zakres niniejszego projektu
przebudowy uwzględnia zarówno doprowadzenie go do stanu pełnego bezpieczeństwa konstrukcyjnego
jak dostosowanie do nowych funkcji pomieszczeń dawnego hallu głównego i nie wykorzystywanego
basenu kajakowego, przebudowę zaplecz szatniowych i sanitarnych dla pomieszczeń użytkowych oraz
przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego do bieżących potrzeb użytkowych, w tym
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń użytkowych i
dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i
bezpieczeństwa użytkowania. Projekt obejmuje również niezbędne przebudowy przyległej części budynku
administracyjno – socjalnego, łącznie z wymianą węzła cieplnego i adaptacją na wentylatornię dawnego
składu opału.

1.2. Projektowane roboty  budowlane

W ramach przebudowy zaprojektowano następujące roboty budowlane w budynku pływalni:
- wymiana przekrycia i pokrycia stropodachu nad halą basenu pływackiego oraz wymiana pokrycia

stropodachów i tarasów nad pozostałymi częściami budynku pływalni, zwanymi w projekcie
przybudówkami.

- likwidacja skutków korozji w elementach budynku
- wymiana zarysowanych i zdeformowanych ścian zewnętrznych attykowych hali basenu pływackiego
- wymiana okien i fasad przeszklonych
- naprawa zarysowanych ścian wewnętrznych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- odkopanie budynku od strony zewnętrznej do wierzchu ław fundamentowych
- osuszenie ścian zewnętrznych w części zasypanej gruntem i wprowadzenie izolacji

przeciwwilgociowej i termicznej oraz odgrzybienie ścian zewnętrznych.
- wymiana elementów obróbek blacharskich i orynnowania
- nałożenie na zaizolowane termicznie ściany zewnętrzne nowych wypraw tynków i cokołów
- remont niecki basenu pływackiego polegający na całkowitej wymianie izolacji przeciwwodnych i

wykładziny z płytek ceramicznych, wymiana odpływów z rynien przelewowych
- poprawa akustyki hali basenowej za pomocą okładzin akustycznych na ścianach
- remont i renowacja trybun łącznie z wymianą siedzisk na indywidualne z wodoodpornej sklejki giętej i

wymianą balustrad
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- przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego w strefie dawnego hallu głównego, łącznie z
nowym biegiem schodów i wprowadzeniem podnośnika, oraz związane z tym zmiany w wewnętrznej
konstrukcji nośnej

- przebudowa istniejących pomieszczeń zaplecza szatniowo – sanitarnego i adaptacja na ten cel
powierzchni uzyskanej w wyniku likwidacji basenu kajakowego

- wymiana większości posadzek wraz z podkładami i warstwami izolacyjnymi (z wyjątkiem  pom. 035,
036 i 03) oraz lastrica na pozostawianych biegach schodów i spoczników

- wymiana okładzin ścian, skucie tynków i położenie nowych tynków z malowaniem, z wyjątkiem
pomieszczeń 035, 036 i 037

- wymiana stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej i stalowej
- wykonanie balkonu – podestu z miejscami siedzącymi dla osób towarzyszących w sali basenu do

nauki pływania
- budowa dla nowego systemu wentylacji mechanicznej zewnętrznego kanału tranzytowego do

wentylatorni w adaptowanym dawnym składzie opału, budowa nowej dachowej wyrzutni powietrza na
stropodachu filtrowni wraz z zewnętrznym kanałem podziemnym i kanałem podpodłogowym dla
przeprowadzenia powietrza usuwanego z budynku oraz wykonania otworów w ścianach, stropach i
stropodachach dla przeprowadzenia przewodów

- roboty budowlane poinstalacyjne związane z wyburzeniem istniejących i budową nowych systemów
instalacyjnych w budynku

- montaż nowych sufitów podwieszonych

W ramach przebudowy zaprojektowano następujące roboty budowlane w objętej projektem części
budynku administracyjno - socjalnego:
- dostosowanie pomieszczenia dawnego składu opału na pomieszczenia pomocnicze (wentylatornię)
- odkopanie budynku i osuszenie ścian zagłębionych w gruncie i wprowadzenie izolacji

przeciwwilgociowej po ich stronie zewnętrznej
- przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, łącznie z nowymi biegami schodów i

wprowadzeniem podnośnika, oraz związane z tym zmiany w wewnętrznej konstrukcji nośnej
- wymiana posadzek wraz z podkładami i warstwami izolacyjnymi
- wymiana okładzin ścian, skucie tynków i położenie nowych tynków z malowaniem
- wymiana stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej i stalowej

1.3. Organizacja przebudowy

Projekt określa istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania zasady prowadzenia robót w
objętej nim części budynku administracyjno - socjalnego, pozostawiając w gestii wykonawcy robót
rozwiązania techniczno – organizacyjne nie określone w projekcie. Projekt nie określa rozwiązań
techniczno – organizacyjnych prowadzenia robót w budynku pływalni, cały ten obiekt w okresie
wykonywania robót będzie wyłączony z użytkowania.

1.3.1. Pierwsza faza robót
rozpoczęcie robót powinno nastąpić w okresie wiosennym, co najmniej 2 tygodnie przed zakończeniem
sezonu grzewczego. W pierwszej kolejności w możliwie najkrótszym czasie należy wykonać ścianę
czasową odcinającą dostęp do strefy robót w poziomie 1 piętra w budynku administracyjno – socjalnym i
wygrodzić z terenu SWFiS plac budowy wokół budynku pływalni i części budynku administracyjno –
socjalnego podlegającej przebudowie z zachowaniem dostępu do mieszkania służbowego w parterze
budynku administracyjno - socjalnego. Po ich wykonaniu można przystąpić do prac demontażowych i
rozbiórkowych. Ze względu na instalacje tranzytowe, w tym elektryczne biegnące częściowo w tynku po
demontowanych ścianach, wyklucza się w budynku administracyjno – socjalnym wykonywanie
jakichkolwiek prac metodą wyburzeniową – dewastacyjną. W pierwszej fazie robót należy wykonać
wszystkie prace demontażowe i przebudowy na docelowe tranzytów instalacyjnych, instalacji wody zimnej
i instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych obsługujących mieszkanie służbowe znajdujące się w części
przebudowywanej, które nie jest objęte zakresem projektu i nie będzie wyłączone z użytkowania na czas
remontu, aby przywrócić po ew. czasowym ograniczeniu lub wyłączeniu funkcjonowanie wszystkich
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instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w budynku administracyjno socjalnym. W budynku administracyjno
– socjalnym należy w tej fazie natychmiast po zakończeniu sezonu grzewczego zdemontować
wyposażenie węzła cieplnego i wydzielić jego nowe pomieszczenie od przebudowywanego węzła
komunikacji pionowej. Zmontować nowe wyposażenie węzła cieplnego, połączyć z odbiorami w budynku
administracyjno – socjalnym i hali sportowej i uruchomić węzeł cieplny przed kolejnym sezonem
grzewczym. Na czas odcięcia dostępu do mediów mieszkania służbowego należy zapewnić jego
mieszkańcom odpowiednie rozwiązania zastępcze.
Zakończenie pierwszej fazy robót musi nastąpić przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.

1.3.2. Druga faza robót
Obejmuje wszystkie prace budowlane, montażowe i wykończeniowe niezbędne do zrealizowania projektu
w obrębie oddzielonej czasową ścianą działową części budynku administracyjno - socjalnego.
Technologię i czas prowadzenia robót należy tak organizować, by poziom hałasu w pomieszczeniach
biurowych nie przekraczał dopuszczalnych wielkości w czasie ich użytkowania. Należy również ograniczyć
do minimum uciążliwość robót dla mieszkania służbowego w parterze  budynku administracyjno –
socjalnego.  W czasie drugiej fazy robót funkcjonowanie budynku administracyjno – socjalnego w
poziomie piętra powinno być ograniczone do niezbędnego minimum a miejsca pracy zgrupowane w
pobliżu czynnego ciągu schodów na parter zapewniających ewakuację pracownikom. Zaplecze budowy na
zewnątrz budynku nie może przekraczać oznaczonej w projekcie linii i musi być całkowicie szczelnie
odgrodzone od terenów uczelni. Droga pożarowa wokół budynku nie może być nawet czasowo
zajmowana przez pojazdy wykonawcy robót. Wszystkie instalacje kompleksu SWFiS muszą być przez
cały czas w pełni sprawne i czynne, ewentualne chwilowe zakłócenia ich pracy dopuszcza się jedynie po
uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Studium.

1.3.3. Trzecia faza robót
Obejmuje usunięcie czasowych ścian działowych i udostępnienie całego budynku administracyjno –
socjalnego do użytkowania, łącznie z przebudowywanym węzłem komunikacji pionowej. W tym celu od
strony remontowanej pływalni na wszystkich trzech poziomach należy wykonać prowizoryczne ściany
działowe. W trzeciej fazie remontowany będzie tylko budynek pływalni a zniesione będą ograniczenia w
użytkowaniu budynku administracyjno - socjalnego.

1.3.4. Inne uwarunkowania
W całym czasie prowadzenia robót (we wszystkich fazach) należy zapewnić w miarę potrzeb
natychmiastowy dostęp służb technicznych do znajdującego się w strefie robót pomieszczenia węzła
cieplnego. Nie dopuszcza się prowadzenia jakichkolwiek prac remontowych i przebywania wykonawców
robót w części budynków użytkowanych w tym czasie przez pracowników i studentów.

2. UKŁAD FUNKCJONALNY

2.1. Wykaz pomieszczeń i powierzchni objętych projektem

2.1.1. W budynku pływalni

Poziom piwnic:
Nr
pomieszczenia

Nazwa - funkcja Powierzchnia w
m2

Typ podłogi wg
punktu 6.4

008 Korytarz 16,2 P5
009 Rozdzielnia elektryczna 4,7 P5
010 Przebieralnia basenu do nauki pływania damska 30,4 P3
011 Zespół natryskowy damski 16,1 P3
012 Toaleta damska 3,4 P3
013 Brodzik 3,5 P4
014 Przebieralnia basenu do nauki pływania męska 29,5 P3
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015 Zespół natrysków męskich 16,2 P3
016 Toaleta męska 3,6 P3
017 Brodzik 3,5 P4
018 Przebieralnia ratowników 5,5 P3
019 Zespół sanitarny ratowników 6,3 P3
021 Sala basenu do nauki pływania 270,7 P3,P3a
022 Pomieszczenie ratowników 7,7 P3
023 Widownia 26,2 P7
024 Komunikacja 18,0 P5
025 Toaleta damska 3,6 P3
026 Przebieralnia damska 11,9 P3
027 Zespół sanitarny damski 5,4 P3
028 Przebieralnia męska 11,4 P3
029 Toaleta męska 3,6 P3
030 Zespół sanitarny męski 5,4 P3
031 Hol 19,3 P5
032 Wentylatornia 101,3 P9
033 Sala basenu wioślarskiego 190,6 P9
034 Aneks siłowni 24,5 P9
035 Maszynownia wody basenowej 153,5 istniejąca
036 Korytarz techniczny 14,6 istniejąca
037 Chlorownia 12,3 istniejąca

RAZEM: 1018,9

Poziom parteru:
Nr
pomieszczenia

Nazwa - funkcja Powierzchnia w
m2

Typ podłogi wg
punktu 6.4

106 Korytarz 17,1 P7
107 Przebieralnia basenu pływackiego damska 29,3 P1
108 Zespół natrysków damskich 21,6 P1
109 Toaleta damska 3,6 P1
110 Brodzik 3,4 P2
111 Przebieralnia basenu pływackiego męska 35,4 P1
112 Zespół natrysków męskich 21,5 P1
113 Toaleta męska 3,5 P1
114 Brodzik 3,5 P2
116 Hala basenu pływackiego 541,7 P1
117 Pomieszczenie ratownika 7,5 P1
118 Magazyn sprzętu basenowego 10,5 P1
119 Korytarz techniczny 15,6 P9
120 Wentylatornia 37,7 P9
123 Sala aerobiku 72,2 P8
124 Komunikacja 30,4 P7 (20,4m2),

P10 (10m2)
125 Toaleta damska i dla niepełnosprawnych 4,3 P11
126 Toaleta męska 5,9 P1
127 Podnośnik 2,4
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128 Magazynek 1,2 P7
K121 Klatka schodowa 5,2 lastrico

istniejące
K122 Klatka schodowa 14,0 lastrico

istniejące
RAZEM: 887,5

Poziom antresoli:
Nr
pomieszczenia

Nazwa - funkcja Powierzchnia w
m2

Typ podłogi wg
punktu 6.4

201 Aneks konsumpcyjny 74,8 P7
202 Komunikacja 61,5 P7
203 Korytarz 11,8 P7
204 Magazyn napoi 13,0 P7
205 Szatnia personelu z toaletą 7,0 P11
206 Magazyn 5,6 P7
207 Magazyn ogólnospożywczy 7,3 P7
208 Zmywalnia 8,6 P7
209 Bufet 8,9 P7
210 Toaleta damska 9,6 P11
211 Toaleta dla niepełnosprawnych 3,6 P11
212 Toaleta męska 11,3 P11
213 Pomieszczenie porządkowe 1,3 P7
214 Pokój socjalny pracowników 7,8 P7
215 Antresola 43,0 P7
216 Antresola widowni 44,1 P7
217 Widownia 73,7 P7
218 Przedsionek 8,4 P7
219 Antresola sali aerobiku 22,6 P7
221 Komunikacja 31,0 P7
K220 Klatka schodowa 8,0 lastrico

istniejące
RAZEM: 462,9

2.1.2. W budynku administracyjno – socjalnym i dawnym składzie opału

Poziom przyziemia:
Nr
pomieszczenia

Nazwa - funkcja Powierzchnia w
m2

Typ podłogi wg
punktu 6.4

001 Hol 29,4 P5
002 Toaleta dla niepełnosprawnych 3,6 P13
003 Toaleta męska 9,4 P3
004 Toaleta damska 10,1 P13
005 Węzeł cieplny 78,2 P9
006 Wentylatornia 143,0 P9
007 Kanał instalacyjny 13,8 P6
K004 Klatka schodowa 8,4 lastrico

istniejące
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Razem: 295,9

Poziom parteru:
Nr
pomieszczenia

Nazwa - funkcja Powierzchnia w
m2

Typ podłogi wg
punktu 6.4

100 Wiatrołap 4,1 P6
101 Hol wejściowy poziom dolny 23,1 P6
102 Szatnia okryć zewnętrznych 13,1 P6
104 Podnośnik 2,4
105 Hol wejściowy poziom górny 25,0 P7
K103 Klatka schodowa 15,7 lastrico

istniejące
Razem: 83,4

Poziom antresoli:
Nr
pomieszczenia

Nazwa - funkcja Powierzchnia w
m2

Typ podłogi wg
punktu 6.4

200 Komunikacja 29,2 P6
Razem: 29,2

3. Charakterystyczne parametry techniczne części kompleksu SWFiS objętej projektem

3.1. Budynek pływalni

W stanie istniejącym Projektowana po przebudowie
powierzchnia użytkowa ok. 1 170,0 1 125,9 m2

powierzchnia pomocnicza ok. 880,0 890,4 m2

powierzchnia ruchu ok. 320,0 353,0 m2

powierzchnia netto ok. 2370,0 2 369,3 m2

powierzchnia całkowita 3 636,0 3 784,0 m2

kubatura 0k. 13 200,0 13 467,0 m3

3.2. Objęta projektem część budynku administracyjno – socjalnego wraz z dawnym składem opału

W stanie istniejącym Projektowana po przebudowie
powierzchnia pomocnicza 312,1 271,2 m2

powierzchnia ruchu 98,7 137,3 m2

powierzchnia netto 410,8 408,5 m2

powierzchnia całkowita 512,0 512,0 m2

kubatura 1 645,0 1 645,0 m3

Jako powierzchnię użytkową policzono powierzchnie widowni i wszystkich sal basenowych oraz salę
aerobicu.

4. Projektowany zakres ingerencji w konstrukcję budynków

W związku ze złym stanem technicznym niektórych elementów konstrukcji budynku projektuje się ich
wyburzenie i odtworzenie tych elementów w ich pierwotnej formie (wieńce, attyki). Niektóre elementy
zostaną zamienione na nowe inne (płyty panwiowe nad halą basenu pływackiego na blachę fałdową)
W związku ze zmianą sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń i przeprowadzeniem instalacji
konieczne będzie:
- wykonanie przejść przez stropy,
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- wycięcie biegu schodów,
- wykonanie dodatkowych stropów.

Projektowane wycięcia w elementach konstrukcji budynków:

Część budynku administracyjno – socjalnego objęta przebudową
1. Rozbiórka komórki w poziomie terenu przybudowanej do osi X4 przy podstawie komina
2. Otwór w stropie nad piwnicą pomiędzy osiami Y4 a Y5 i X2 a X3 dla węzła komunikacji pionowej nr 1

o wymiarach 298 x 431 cm
3. Wycięcie otworów dla instalacji w stropie nad piwnicą przy osi Y5 pomiędzy X2 a X4
4. Wycięcie 3 otworów w ścianie w osi Y4 w poziomie piwnic dla przewodów wentylacyjnych
5. Wycięcie 2 otworów w ścianie w osi X4 w poziomie piwnic dla przewodów wentylacyjnych
6. Wycięcie otworu w ścianie w osi X4 pomiędzy H a I dla wentylacji w poziomie parteru
7. Wycięcie otworów dla wentylacji w stropie nad parterem przy osi Y5 między X2 a X4 o wymiarach

38/80
8. Wycięcie otworu dla wentylacji w stropodachu przy osi Y5 między X2 a X4 o wymiarach 38/80

Dawny skład opału objęty przebudową
1. Wycięcie muru oporowego za osią X1 pomiędzy Y2 a Y4 powyżej rzędnej –4,76
2. Wyburzenie murów oporowych za osią X4
3. Wycięcie otworu dla czerpni powietrza przy osi Y1 w stronę Y2 pomiędzy osiami X3 i X4
4. Wycięcie 2 otworów na wentylację: w ścianie w osi X4 pomiędzy Y1 a Y2
5. Wycięcie odcinka ściany pomiędzy Y4 a Y3 w osi X4 dla wyjścia przewodów wentylacyjnych

Budynek pływalni
1. Wycięcie 2 biegów schodów i spocznika pomiędzy osiami 1, 2 a HI z poziomu – 3,27 na poziom

+ 0,24
2. Wycięcie 2 otworów na wentylację w ścianie w osi 1 pomiędzy osią I i H w poziomie piwnic
3. Wycięcie otworów na wentylację: 1 otwór w ścianie w osi 8,1 otwór w podstawie komina w osi H, 1

otwór w ścianie zewnętrznej kanału instalacyjnego za osią H
4. Wycięcie otworu na drzwi pod oknem w osi H w poziomie piwnic
5. Wycięcie 6 otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianie w osi I, 8 otworów w ścianie w osi 9, 3

otworów w ścianie w osi J, 3 otworów w ścianie w osi 5, w poziomie piwnic
6. Wywiercenie 24 otworów na dysze w ścianie w osi 11 i 3 otworów na przewody wentylacyjne,

wycięcie 4 otworów na przewody w ścianie w osi C
7. Wycięcie 3 otworów w ścianie w osi B pomiędzy osią 14 i 15 o wymiarach 200 x 300 każdy
8. Wycięcie 2 otworów dla wyjścia do kanału wentylacyjnego w ścianie w osi A pomiędzy 11 a 12
9. Wycięcie otworów dla instalacji w stropie nad przyziemiem:

Przy osi I i  obok osi 4, przy osi J obok osi 4
Przy osi H pomiędzy osią 2 a kominem

10. Wycięcie części stropu pomiędzy osiami A i C na szerokości około 220 cm od osi 14 w kierunku osi
15, w stropie nad kondygnacją przyziemia

11. Wycięcie 2 otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianie w osi 5 pomiędzy H i I i 2 pomiędzy J i
K w tej ścianie w poziomie parteru

12. Wycięcie po 1 otworze w ścianie w osi I i w osi I dla przewodów wentylacyjnych w poziomie parteru
13. Wycięcie otworu w ścianie w osi 1 dla przewodu wentylacyjnego w poziomie parteru.
14. Wycięcie otworu na drzwi 110 x 210 w ścianie zewnętrznej w osi 14 pomiędzy F a G w poziomie

parteru
15. Wycięcie części stropu pomiędzy osią C i B i dalej w kierunku osi A na długości około 585 cm od osi

14 w kierunku osi 15, w stropie nad kondygnacją parteru wraz z odcinkiem belki w osi C o tej samej
długości

16. Rozbiórka pokrycia stropodachu nad halą basenu pływackiego i otaczających go ścian attykowych.
17. Wycięcie stropu nad klatką schodową łączącą obie sale basenów.
18. Wycięcie otworu w stropie nad maszynownią wody basenowej dla wyrzutni powietrza wentylacyjnego.
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Projektowane nowe elementy konstrukcji budynków:

Część budynku administracyjno – socjalnego objęta przebudową
1. Wykonanie ściany fundamentowej dla podwyższenia płyty pod posadzki do poziomu – 3,23 w

obszarze Y4Y5 – X2X4
2. Wykonanie 2 biegów schodów  i spocznika z piwnicy na parter w węźle nr 1
3. Umocowanie belki stalowej w osi X4 dla oparcia prefabrykowanego stropu nad kanałem instalacyjnym
4. Budowa kanałów instalacyjnych dla wentylacji za osiami X4 i pomiędzy H a Y4 z płytą denną oporową

i ścianą oporową, przekrytych prefabrykatami żelbetowymi, zdylatowanych na 3 odcinki

Dawny skład opału objęty przebudową
1. Ściana oporowa za osią X1 pomiędzy Y2 a Y4 w wycięciu wcześniejszej ściany oporowej
2. Wykonanie ścianki fundamentowej w osi X3 dla poziomu – 4,61 i nowych schodków
3. Zaprojektowanie schodów z –5,31 na –4,61 przy osi Y4 i X3
4. Umocowanie belki stalowej w osi X4 dla oparcia prefabrykowanego stropu nad kanałem instalacyjnym
5. Budowa kanałów instalacyjnych dla wentylacji za osiami X4 i pomiędzy H a Y4 z płytą denną oporową

i ścianą oporową, przekrytych prefabrykatami żelbetowymi, zdylatowanych na 3 odcinki
6. Nadproża nad otworem dla wentylacji w ścianie w ścianie w osi X4 pomiędzy Y1 a H
7. Żelbetowy komin czerpni powietrza wraz z otworami na żaluzje i stropem wieńczącym nad otworem

wyciętym przy osi Y1 w stronę Y2 pomiędzy X3 a X4
8. Żelbetowa wieża wyrzutni powietrza nad kanałem instalacyjnym z otworem na wyrzutnię i

zwieńczeniem żelbetowym na kanale za osią A pomiędzy 8 a 9

Budynek pływalni
1. Zaprojektowanie stropu w poziomie –0,18 ÷ 0,06 pomiędzy osiami 1 i 2 a H i I
2. Umocowanie belki stalowej w osi 8 w poziomie – 1,63 dla oparcia prefabrykowanego stropu nad

kanałem instalacyjnym
3. Umocowanie belki stalowej na zwieńczeniu muru oporowego kanału doświetlającego za osią H dla

oparcia prefabrykowanego stropu nad kanałem instalacyjnym
4. Umocowanie belki stalowej w osi H na podstawie komina dla oparcia prefabrykowanego stropu nad

kanałem instalacyjnym
5. Budowa kanałów instalacyjnych dla wentylacji w osi A
6. Nadproża nad otworem dla wentylacji w ścianie w osi 8, w podstawie komina w osi H
7. Nowa płyta podłogowa na gruncie od rzędnej – 3,42 do – 3,27 w obszarze od osi 1 do 5 i od H do K

oraz w obszarze od Y5 do I w kierunku H i od X2 do X4
8. Kanały instalacyjne pod płytę posadzkową pomiędzy osiami 11 i 12 a A do C`
9. Nowa płyta żelbetowa pod posadzki od osi 11 do 12 i od A do C` od rzędnej –2,50 do rzędnej –2,38
10. Kanał instalacyjny podziemny za osią A od osi 10/11 do 8/9
11. Nadproże nad otworem dla kanału instalacyjnego na ścianie fundamentowej w osi A pomiędzy 11 a

12
12. Nowy fragment stropu nad przyziemiem pomiędzy osią C a osią A na szerokości około 220 cm za

osią 14 w kierunku osi 15, z otworem 160 x 163 cm na podnośnik, otworem 35 x 35 cm na wentylację
połączony z biegiem schodów w kierunku osi 13 na poziom –2,00.

13. Zamurowanie przestrzeni pod belką w osi C niosącą pozostawiony, nie wycięty fragment stropu
pomiędzy osią A i C przy osi 15 pozwalający na przeniesienie ciężaru tego stropu na strop nad
przyziemiem

14. Nowa belka przechwytująca krawędź stropu przy osi B pomiędzy osiami 14 i 15 po wycięciu w nim
otworu o długości ok. 585 cm wraz z jej oparciem na stropie nad przyziemiem i na ścianie w osi 14.

15. Ściana w osi 14 pomiędzy osiami A i B murowana od poziomu posadowienia do poziomu stropu nad
parterem przejmująca obciążenia od belki przechwytującej ciężar wyciętego stropu nad parterem i
ciężar nowego fragmentu stropu nad przyziemiem.

16. Odtworzenie ścian attykowych przekrycia hali basenu pływackiego wraz z korektą ich przebiegu
wzdłuż osi i w rejonie wyjścia do przestrzeni stropodachu
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17. Nowe pokrycie stropodachu nad halą basenu pływackiego z blachy stalowej fałdowej w systemie
bezpłatwiowym i wzmocnienie kratownic nośnych

18. Nowy strop z biegiem schodów wyrównawczych nad klatką schodową łączącą sale obu basenów.
19. Nadbudowa wyrzutni powietrza wentylacyjnego nad stropem pomieszczenia maszynowni wody

basenowej.

5. Rozwiązania materiałowe przegród budowlanych

5.1. Ściany i sufity istniejącej

Ze wszystkich ścian i sufitów istniejących z wyjątkiem ścian i sufitów w pomieszczeniach nr 035, 036 i 037
należy skuć wszystkie tynki i okładziny, usunąć wraz z tynkami przewody elektryczne oraz – zgodnie z
zakresem rozbiórek instalacyjnych – leżące na nich bądź podwieszone instalacje rurowe wraz z
zawiesiami i hakami.
Wszystkie ściany i sufity po odpyleniu i zmyciu otynkować tynkiem cementowo – wapiennym kat. 3 lub
wyłożyć okładzinami zgodnie z rozdziałem 3 niniejszego opracowania.
Ściany zawilgocone (część ścian zewnętrznych piwnic) po odkopaniu z zewnątrz należy osuszyć.
Przeprowadzić reprezentatywne badania mykologiczne, opracować ekspertyzę mykologiczną, dobrać
metodę odgrzybiania i przeprowadzić odgrzybianie.

5.2. Nowe ściany i wypełnienia otworów w ścianach

Murowane ściany nośne i usztywniające z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej
marki 5 Mpa. Projektuje się je w poziomie parteru w osi C przy osi 15, w poziomie piwnicy i parteru w osi
14 pomiędzy A i B.
Wewnętrzne ściany działowe z cegły kratówki klasy 10 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej marki 3
Mpa. Otwory w ścianach wypełniane cegłą dziurawką klasy 10 na zaprawie cementowo – wapiennej marki
3 Mpa.
Nadproża nad drzwiami w nowych ścianach murowanych prefabrykowane żelbetowe L19 do ścian nie
obciążonych stropami, oparte po co najmniej 10 cm po każdej stronie na ścianach murowanych
Nowe ściany attyk – gazobeton klasy 7 Mpa na zaprawie cementowo – wapiennej marki 3 Mpa
Ocieplenie ścian na zewnątrz płytami styropianu FS20 grubości 8 cm mocowanymi bezpośrednio do
płaszczyzny ścian po wyrównaniu nierówności i naprawieniu tynków.
Ocieplenie gzymsów podokiennych i nadokiennych płytami pianki poliuretanowej o zmiennej grubości,
mocowanymi bezpośrednio do płaszczyzn tynku. Ocieplenie części cokołowej budynku i ścian
zagłębionych w gruncie płytami styroduru grubości 8 cm.
Ocieplenie ścian wewnątrz komór kurzowych wentylacji 8 cm płytami spienionego styroduru
osiatkowanego i pokrytego tynkiem cienkopowłokowym.
Ściany czasowe – oddzielające obszar objęty remontem od użytkowanej części budynku administracyjno -
socjalnego – gipsowo – kartonowe na stelażu z profili stalowych, szczelne, bez otworów drzwiowych, o
godzinnej odporności ogniowej (EI 60).

Drzwi wewnętrzne aluminiowe i ścianki zawierające i nie zawierające drzwi oraz naświetla - projektuje się
do pomieszczeń mokrych oraz jako przegrody wydzielające pomieszczenia użytkowe od komunikacji.
Drzwi i naświetla szklone szybami bezpiecznymi klejonymi. Odporność pożarowa naświetli górnych,
bocznych i profili EI 15. Skrzydła drzwiowe bez wymagań w zakresie ochrony ppoż. Wszystkie szczegóły
dotyczące poszczególnych drzwi i ścianek w rozdziale 3 Tom III/3

Drzwi wewnętrzne płytowe
o konstrukcji skrzydeł z drewna litego, wypełnionych płytą wiórową i pokrytych płytą laminowaną z
ościeżnicami stalowymi obejmującymi projektuje się do pomieszczeń nie narażonych na silne
zawilgocenie. Wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych drzwi w rozdziale 2 Tom III/3
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Drzwi wewnętrzne stalowe
O 60 minutowej odporności ogniowej i podwyższonej izolacyjności akustycznej projektuje się do
pomieszczeń technicznych. Wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych drzwi w rozdziale 5 Tom III/3

Okna i drzwi przeszklone w ścianach zewnętrznych
Zaprojektowano wymianę wszystkich okien i drzwi na okna aluminiowe w systemie okienno – drzwiowym,
szklone zestawem dwuszybowym o współczynniku k = 1,3 W/m2K wykonane w grupie materiałowej 2.1.
Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla cełego zestawu okiennego k = 1,5 W/m2K. Wszystkie
szczegóły dotyczące poszczególnych drzwi w rozdziale 4 Tom III/3

Zaślepienie przewodów wentylacji grawitacyjnej
W związku z wprowadzeniem wentylacji mechanicznej we wszystkich pomieszczeniach budynku pływalni i
przebudowywanej części budynku administracyjno – socjalnego należy zamurować w pomieszczeniach
cegłą dziurawką klasy 10 na zaprawie cementowo – wapiennej marki 3 wszystkie wloty wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach. Wyloty kominowe należy wypełni szczelnym korkiem ze styropianu
FS15 o przekroju równym przekrojowi kanału na głębokość co najmniej 15 cm poniżej wylotów i
zamurować wyloty cegłą pełną klasy 15 na zaprawie cementowej marki 5.

Fasady aluminiowo – szklane w ścianach zewnętrznych
W polach ścian wypełnionych dotychczas dwoma pojedynczymi zestawami stalowo – szklanymi
rozsuniętymi o kilkadziesiąt centymetrów zaprojektowano fasady słupowo – ryglowe aluminiowo – szklane,
dwupowłokowe. Od strony wewnętrznej pomieszczeń zaprojektowano fasady w grupie materiałowej 2.1
szklone zestawami dwuszybowymi. Od strony zewnętrznej  zaprojektowano w zsynchronizowanych z
fasadą wewnętrzna i rytmem konstrukcji nośnej budynku rozstawach drugą fasadę aluminiowo – szklaną
bez przekładki termicznej szkloną pojedynczym szkłem hartowanym z wpiętymi ramkami skrzydeł
ruchomych służących do przewietrzania przestrzeni między fasadami. W fasadzie wewnętrznej
zaprojektowano otwierane skrzydła umożliwiające dostęp inspekcyjny do przestrzeni międzyfasadowej dla
mycia szyb. Elementy uchylne w każdej z fasad zewnętrznych będą sterowane automatycznie przez
programowalny moduł uwzględniający temperaturę zewnętrzną, wewnętrzną i przestrzeni
międzyfasadowej, deszcz i siłę wiatru. Przestrzeń pomiędzy fasadami zaprojektowano ocieplić pianką
poliuretanową i wyłożyć na ruszcie z impregnowanego drewna litego twardymi płytami na bazie żywicy o
trwałej barwie pomarańczowej, co będzie stanowiło charakterystyczny akcent kolorystyczny. Wymagany
współczynnik przenikania ciepła dla fasady wewnętrznej k = 1,5 W/m2K. Wszystkie szczegóły dotyczące
poszczególnych fasad w ścianach zewnętrznych w rozdziale 1, Tom III/3.

Drzwi stalowe zewnętrzne
Do pomieszczeń technicznych i wejść pomocniczych zaprojektowano ocieplone drzwi stalowe o
współczynniku k = 2,0 W/m2K. Wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych drzwi w rozdziale 6 Tom
III/3

Żaluzje
Pomiędzy fasadami dwupowłokowymi od strony południowo – zachodniej i wschodniej zaprojektowano
zawieszenie żaluzji opuszczanych elektrycznie na prowadnicach przymocowanych do słupów fasady
wewnętrznej. Sterowanie żaluzjami przyciskami od strony wewnętrznej pomieszczeń z możliwością
programowania czasowego. Wszystkie szczegóły dotyczące żaluzji w rozdziale 9, Tom III/3
Dla obudowy urządzeń wentylacyjnych na dachu przybudówki nad hallem głównym (salą aerobicu)
zaprojektowano ogrodzenie stalowe słupowo – ryglowe obłożone od strony zewnętrznej systemowymi
żaluzjami aluminiowymi tworzące parawan optyczny przesłaniający urządzenia. Wszystkie szczegóły
dotyczące obudowy w rozdziale 8, Tom III/3
W czerpniach i wyrzutniach powietrza wentylacyjnego zaprojektowano ramy z systemowymi żaluzjami pod
którymi projektuje się umieszczenie siatki stalowej o oczkach nie większych niż 10 x 10 mm. Wszystkie
szczegóły dotyczące żaluzji w rozdziale 8, Tom III/3

5.3. Podłogi na gruncie
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Projektuje się nowe płyty podłogowe na gruncie w związku ze zmianami w poziomach podłóg w niektórych
partiach budynku pływalni i budynku administracyjno – socjalnego.

1. według projektu konstrukcji kanały podpodłogowe instalacyjne w rejonie AC’/11-12, składają się
ze ścian bocznych i  pokryw. Jako dno projektuje się 5 cm chudego betonu B10 i 10 cm betonu
B20 na podbudowie z gruntu – 20 cm ubitego do ld = 0,95 w osiach AC’/11-12 piasku pod
chudym betonem pochodzącego z odkładu związanego z wykopami pod kanały zewnętrzne i
pogłębienie posadzek.

2. przy obniżaniu poziomu podłogi (osie 1-5 / H-K) po rozbiórce warstw podłogowych i płyty na
gruncie projektuje się zdjęcie warstwy gruntu i wykonanie nowej płyty na gruncie (zagęszczenie
podłoża do ld=0,95, beton B10 – 5 cm, beton B20 – 15 cm)

3. w sali basenu do nauki pływania wokół niecki projektuje się zdjęcie warstwy gruntu i wykonanie
nowej płyty na gruncie (zagęszczenie podłoża do ld=0,95, beton B10 – 5 cm, beton B20 – 15
cm). Projektuje się nowe przykrycie kanałów blachą stalową żeberkową – na powierzchni 75 m2.

4. przy podwyższeniu (na części pola) i przy obniżeniu (na części pola) podłogi na gruncie w
obszarze osi 1-Y5/X2-X4 projektuje się:
- na 50% powierzchni skucie 4 cm posadzki cementowej i wylanie 15 cm betonu B10
- na 50% powierzchni skucie płyty podłogowej na gruncie i 20 cm wykopu w gruncie, jako

zagęszczenie powierzchniowe, wylanie 5 cm betonu B10 i 15 cm betonu B20.

5.4. Stropodachy

Projektuje się wymianę warstw izolacyjnych na stropodachu żelbetowym pływalni i całkowitą wymianę
pokrycia dachowego nad halą basenu pływackiego łącznie z częścią nośną.

D1 Stropodach nad halą basenu pływackiego
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia 0,5cm
Papa podkładowa do mocowania mechanicznego 0,5cm
Wełna mineralna 17,0cm
Paroizolacja bitumiczna 0,4cm
Blacha trapezowa gr. 1,5mm 13,5cm
Konstrukcja stalowa kratownic (poprzecznie do blachy)
Razem: 27,6 cm

D2 Stropodach nad przybudówkami wielokondygnacyjnymi
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia 0,5cm
Papa zgrzewalna podkładowa mocowana mechanicznie 0,5cm
Styropian układany  warstwowo ze spadkami 8,0 -18,0cm
Paroizolacja bitumiczna 0,4cm
Warstwa wyrównawcza cementowa – uzupełnienie ubytków 0,0 - 2,0cm
Konstrukcja istniejąca (strop żelbetowy)
Razem: 9,6 – 19,6 cm

D3 Stropodach nad salą aerobiku
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia 0,5cm
Papa zgrzewalna podkładowa mocowana mechanicznie 0,5cm
Styropian układany  warstwowo ze spadkami 8,0 –21,0cm
Paroizolacja bitumiczna 0,4cm
Warstwa wyrównawcza cementowa – uzupełnienie ubytków 0,0 - 2,0cm
Konstrukcja istniejąca (strop żelbetowy)
Razem: 9,6 – 22,6 cm
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D4 Dach nad maszynownią wody basenowej
Płytki gresowe mrozoodporne, przeciwposlizgowe
na elastycznej, mrozoodpornej i wodoszczelnej zaprawie klejowej

1,5cm

Zaprawa uszczelniająca elastyczna nie przepuszczająca wody 0,5cm
Podkład betonowy zbrojony siatką 5,0cm
Folia PE
Mata drenażowa 1,0cm
2xpapa asfaltowa zgrzewalna 1,0cm
Styrodur układany  warstwowo ze spadkami 8,0 –15,0cm
Paroizolacja bitumiczna 0,4cm
Warstwa wyrównawcza cementowa – uzupełnienie ubytków 0,0 - 2,0cm
Konstrukcja istniejąca (strop żelbetowy)
Razem: 19,4-26,4cm

5.5. Wykończenie wewnętrzne

5.5.1. Ściany:

Ściany w pomieszczeniach suchych -  tynk cementowo – wapienny kat. III gładzony (filcowany) i
malowany farbą akrylową. We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem 035, 036 i 037 projektuje się
całkowite usunięcie tynków poza tynkami na stropach, które będą przesłaniane sufitami podwieszonymi.

Ściany natryskowni i przyległych do nich  toalet – glazura monolityczna format 12,5x25 cm na całą
wysokość pomieszczeń. Styk ścian i posadzki oraz narożniki wypukłe i wklęsłe należy wykonać ze
względu na warunki utrzymania czystości i warunki bezpieczeństwa z użyciem łukowych kształtek
profilowych o promieniu wklęsłym 27mm i wypukłym 33mm.

Ściany wewnętrzne sal basenów pływackiego i do nauki pływania – częściowo, do wysokości oznaczonej
na rysunkach, licowane glazurą monolityczna formatu 12,5x25 cm, powyżej okładane malowanymi farbą
lateksową płytami głuszącymi z gotową fakturą. Płyty akustyczne z wełny drzewnej, niepalnej, grubości 2 x
25 mm, format 120 x 60 cm, poziome krawędzie płyt fazowane. Mocowanie płyt do ściany za pomocą
profili aluminiowych w układzie poziomym co 60 cm. Słupy, glify okienne i nie okładane segmenty ścian
tynkowane i malowane farbą lateksową. Styk ścian i posadzki oraz narożniki wypukłe w partiach
okładanych glazurą  i wklęsłe należy wykonać ze względu na warunki utrzymania czystości i warunki
bezpieczeństwa z użyciem łukowych kształtek profilowych o promieniu wklęsłym 27mm i wypukłym 33mm.

5.5.2. Sufity:

W pomieszczeniach suchych, bez sufitów podwieszonych - tynk cementowo – wapienny kat. III gładzony
(filcowany) i malowany farbą akrylową. We wszystkich pomieszczeniach projektuje się całkowite skucie
tynków istniejących i wykonanie nowych, z wyjątkiem pomieszczeń 035, 036 i 037.

W pomieszczeniach mokrych, bez sufitów podwieszonych - tynk cementowo – wapienny kat. III gładzony
(filcowany) i malowany farbą lateksową. We wszystkich pomieszczeniach projektuje się całkowite skucie
tynków istniejących i wykonanie nowych, z wyjątkiem pomieszczeń 035, 036 i 037.

Sufity podwieszone w pomieszczeniach suchych – mineralne modułowe demontowalne, o podstawowym
rozmiarze płyt 60 x 120 cm, w toaletach i  pomieszczeniach o małych gabarytach o rozmiarze 60 x 60 cm,
na widocznej konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze białym. Płyty sufitowe z fazą opuszczoną i
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fakturą żłobioną przypominającą trawertyn, w kolorze białym. Boczne płaszczyzny uskoków waz z
zaznaczonym na rysunku przyległym pasem poziomym z płyty gipsowo – kartonowej na podwieszonej do
stropu systemowej konstrukcji z cienkościennych ocynkowanych profili blaszanych.

Sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych (012, 015, 019, 025, 027, 029, 030, 108, 113, 208, 209,
210, 211, 212, 213) – mineralne wodoodporne modułowe demontowalne, o podstawowym rozmiarze płyt
60 x 120 cm, w natryskowniach i  pomieszczeniach o małych gabarytach o rozmiarze 60 x 60 cm na
widocznej konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze białym. Płyty sufitowe z fazą opuszczoną i fakturą
pełna nakrapianą, w kolorze białym. Boczne płaszczyzny uskoków waz z zaznaczonym na rysunku
przyległym pasem poziomym z podwójnej wodoodpornej płyty gipsowo – kartonowej na podwieszonej do
stropu systemowej konstrukcji z cienkościennych ocynkowanych profili blaszanych.

Sufit podwieszony w sali basenu do nauki pływania – mineralny wodoodporny do wilgotności względnej
100% w zakresie temperatur 0 – 400 C modułowy demontowany w podstawowym rozmiarze płyt 60 x 120
cm na widocznej konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze białym. Płyty sufitu z wełny mineralnej
akustycznej, tłumiącej dźwięk. Na oznaczonej na rysunkach części powierzchni płyty sufitowe ujęte w
ramy z kształtowników aluminiowych o gabarytach pozwalających na zachowanie sztywności tafli
podwieszonych sztywno i nie łączących się z sąsiednimi taflami, w tych strefach tafle sufitu projektuje się
zawieszone w położeniu nachylonym.

Sufit podwieszony w hali basenu do nauki pływania – istniejące płyty  żelbetowe zmyć, odkurzyć i
odtłuścić, wyszpachlować ubytki, malować farbą lateksową.

5.5.3. Balustrady:

Balustrady – w pomieszczeniach mokrych (nr BW13 ÷ BW16) ze stali nierdzewnej, w pozostałych
pomieszczeniach (nr BW1 ÷ BW12, BW17 ÷ BW19) ze stali zwykłej zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo, na zewnątrz (nr BZ1 ÷ BZ12) ze stali ocynkowanej ogniowo.

Balustrada przy schodach łączących bezpośrednio obie sale basenów nr BW39, BW40 – pozostawiona
istniejąca, oczyszczona, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbą nawierzchniową
chlorokauczukową.

5.5.4. Parapety:

Parapety – w salach basenów, w natryskowniach i toaletach glazura formatu 12,5 x 25 cm, kształtki
krawędziowe zaokrąglone poziome o promieniu zewnętrznym 27 mm. W pomieszczeniach suchych z
oknami zwykłymi z popielatych płyt wiórowych laminowanych grubości 3 cm z zaokrągloną krawędzią
licową, o zminimalizowanym wysięgu. W przypadkach ulokowania grzejników bezpośrednio poniżej
poziomu parapetów – nie należy ich wysuwać dalej niż 2 cm za lico grzejnika. W przypadku okien bez
grzejników – parapety wysunąć max 2 cm za płaszczyznę tynku lub okładziny ściennej. W
pomieszczeniach technicznych piwnic nie projektuje się parapetów podokiennych. Parapety i pozostałe
glify wewnątrz okien dwuwarstwowych w strefie pomiędzy oknami wewnętrznymi i zewnętrznymi
wykładane płytami z żywicy utwardzonej termicznie, wzmocnionej jednorodnym włóknem drzewnym,
sprasowanym pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze o grubości 6 mm w kolorze
pomarańczowym, mocowanymi do podkonstrukcji z impregnowanych łat drewnianych umieszczonych w
grubości ocieplającej pianki poliuretanowej.

5.6. Podłogi i posadzki

Warstwy posadzkowe:
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P1 PODŁOGA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z
ODWODNIENIEM POWIERZCHNIOWYM NA STROPIE –
posadzka z terrakoty antypoślizgowej
Terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna np.
dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na żywicy
epoksydowej  taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek

0,8cm (3,0 cm
pod kanaliną)

Wodoszczelna zaprawa klejowa 1,2cm (1,0 cm
pod kanaliną)

Izolacja powłokowa szlamowa nakładana dwukrotnie 0,5cm
Warstwa wyrównawcza 0,5cm
Podkład cementowy wodoszczelny zbrojony siatką  ponownie
wyspadkowany wg układu ceramiki

4,0 – 5,0cm

Styropian twardy FS 20 wstępnie wyspadkowany wg układu
ceramiki

0,0 ÷ 6,0cm

Papa termozgrzewalna x 2 pokryta folią PCV 1,0cm
Razem: 10,0 – 17,0 cm
Wypełnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi do
poziomu istniejącego

P2 PODŁOGA W BRODZIKACH NA STROPIE
Terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna np.
dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na żywicy
epoksydowej  taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek

0,8cm

Wodoszczelna zaprawa klejowa 1,2cm
Izolacja powłokowa potrójna 0,7cm
Warstwa wyrównawcza 0,3cm
Podkład cementowy wodoszczelny zbrojony siatką
wyspadkowany

4,0-11,0cm

Papa termozgrzewalna x 2 1,0cm
Razem: 8,0-15,0cm
Wypełnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi do
poziomu istniejącego

P3 PODŁOGA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z
ODWODNIENIEM POWIERZCHNIOWYM NA GRUNCIE –
posadzka z terrakoty antypoślizgowej
Terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna np.
dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na żywicy
epoksydowej  taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek

0,8cm

Wodoszczelna zaprawa klejowa 1,2cm
Izolacja powłokowa szlamowa nakładana dwukrotnie 0,5cm
Warstwa wyrównawcza 0,5cm
Podkład cementowy wodoszczelny zbrojony siatką
wyspadkowany wg układu ceramiki

5,0cm

Styropian twardy FS 20 6,0 ÷ 11,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 pokryta folią PCV 1,0cm
Razem: 15,0 – 20,0 cm
Płyta betonowa na gruncie

P3a PODŁOGA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH –plaża baseny
do nauki pływania
Terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. 0,8cm
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dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na żywicy
epoksydowej  taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek
Wodoszczelna zaprawa klejowa 1,2cm
Izolacja powłokowa szlamowa nakładana dwukrotnie 0,5cm
Warstwa wyrównawcza 0,5cm
Podkład cementowy wodoszczelny  z dodatkiem plastyfikatorów
zbrojony siatką wyspadkowany wg układu ceramiki , z zatopioną
instalacją wodnego ogrzewania podłogowego

6,0cm

Folia aluminiowa 0.03cm
Styropian twardy FS 20 5,0 ÷ 10,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 pokryta folią PCV 1,0cm
Razem: 20,0 – 25,0 cm
Płyta betonowa na gruncie lub płyta żelbetowa nad kanałem
instalacyjnym

P4 PODŁOGA W BRODZIKACH NA GRUNCIE
Terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna np.
dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na żywicy
epoksydowej  taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek

0,8cm

Wodoszczelna zaprawa klejowa 1,2cm
Izolacja powłokowa potrójna 0,7cm
Warstwa wyrównawcza 0,3cm
Podkład cementowy wodoszczelny zbrojony siatką
wyspadkowany

4,0-11,0cm

Styropian FS 20 5,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 1,0cm
Razem: 13,0-20,0cm
Płyta betonowa na gruncie

P5 POSADZKA Z GRESU NA NOWEJ PODŁODZE NA GRUNCIE
Płytki gresowe, zaprawa spoinowa na bazie cementu, barwiona w
masie

0,8cm

Zaprawa klejowa 0,4cm
Podkład cementowy zbrojony siatką 4,8cm
Styropian twardy FS 20 8,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 pokryta folią PCV 1,0cm
Razem: 15,0 cm
Płyta betonowa na gruncie

P6 POSADZKA Z GRESU NA ISTNIEJĄCYM PODKŁADZIE
Płytki gresowe, zaprawa spoinowa na bazie cementu, barwione w
masie

0,8cm

Zaprawa klejowa 0,4cm
Warstwa wyrównująca – masa samopoziomująca na bazie
cementu

0,3cm

Razem: 1,5 cm
Wypełnienie ubytków w powierzchni podkładu masami
reparacyjnymi
Istniejący podkład cementowy

P7 POSADZKA Z GRESU NA NOWYM PODKŁADZIE NA STROPIE
Płytki gresowe, zaprawa spoinowa na bazie cementu, barwiona w 0,8cm
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masie
Zaprawa klejowa 0,4cm
Podkład cementowy zbrojony siatką 4,8cm
Styropian twardy FS 20 4,0cm
Razem: 10,0 cm
Wypełnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi do
poziomu istniejącego

P8 PODŁOGA SPORTOWA W SALI AEROBICU
wykładzina sportowa winylowa powierzchniowo elastyczna 0,7cm
klej 0,3cm
Podkład cementowy zbrojony siatką 8,0cm
Styropian twardy FS 20 14,0cm
Razem: 23,0 cm

P9 POSADZKA BETONOWA UTWARDZANA NA ISTNIEJĄCYM
PODKŁADZIE CEMENTOWYM
Cementowa posadzka przemysłowa wylewana, utwardzana
powierzchniowo żywicą, barwiona w masie

2,0cm

Razem: 2,0 cm
Wypełnienie ubytków w powierzchni podkładu masami
reparacyjnymi
Istniejący podkład cementowy

P10 POSADZKA Z GRESU PRZY SALI AEROBICU 10,0m2
Płytki gresowe, zaprawa spoinowa na bazie cementu, barwiona w
masie

0,8cm

Zaprawa klejowa 0,4cm
Podkład cementowy zbrojony siatką 4,8cm
Styropian twardy FS 20 4,0cm
Razem: 10,0 cm
Wypełnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi do
poziomu istniejącego

P11 PODŁOGA Z TERRAKOTY W POMIESZCZENIACH TOALET
BEZ ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO NA STROPIE
Terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna 0,8cm
Wodoszczelna zaprawa klejowa 0,7cm
Izolacja powłokowa szlamowa 0,5cm
Podkład cementowy 5,0cm
Styropian twardy FS 20 2,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 z wyłozeniem 20 cm na ściany
pokryta folią PCV

1,0cm

Razem: 10,0 cm
Wypełnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi,
przeciętnie 0,2 cm

P13 PODŁOGA Z TERRAKOTY W POMIESZCZENIACH TOALET
BEZ ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO NA GRUNCIE
Terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna 0,8cm
Wodoszczelna zaprawa klejowa 0,7cm
Izolacja powłokowa szlamowa 0,5cm
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Podkład cementowy 7,0cm
Styropian twardy FS 20 10,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 z wyłozeniem 20 cm na ściany
pokryta folią PCV

1,0cm

Razem: 20,0 cm
Płyta betonowa na gruncie

5.7. Izolacje akustyczne

Podkładki gumowe pod ramy central montowanych na stropie, grubości 10 mm
Wygłuszenie od strony wewnętrznej pomieszczeń wentylatorni i węzła cieplnego 2 x 2,5 cm płytami wełny
mineralnej z gotową fakturą mocowanymi do ścian i sufitu, przy czym w węźle cieplnym dodatkowo pod
płytami wygłuszającymi 5 cm wełny mineralnej półtwardej w ruszcie z łat impregnowanych 50 x 50 mm. W
hali basenu pływackiego w poziomie antresoli wszystkie ściany projektuje się obłożyć  2,5 cm okładziną.

5.7. Izolacje termiczne

Okna stalowe dwupłaszczyznowe projektuje się zastąpić dwuwarstwową fasadą aluminiowo szklaną.
Wewnętrzna fasada szklona zestawami dwuszybowymi, hermetyczne, o współczynniku k=1,3 W/m2K,
prpofile 1,9, całość 1,5. Zewnętrzna fasada szklona pojedynczo, z regulowanym przepływem powietrza za
fasadą, w celu odbioru nadmiernych zysków ciepła od nasłonecznienia. Dodatkowo w przestrzeni między
oknami wewnętrznymi i zewnętrznymi od strony południowej, wschodniej i zachodniej projektuje się
umieszczenie regulowanych elektrycznie żaluzji przeciwsłonecznych – w celu ograniczenia zysków ciepła
od nasłonecznienia.
Okna zwykle – jednoramowe - projektuje się zastąpić dwuszybowymi aluminiowymi zestawami okiennymi.
Ściany zewnętrzne projektuje się ocieplić od zewnątrz metodą lekką mokrą, z zastosowaniem styropianu i
tynku silikatowego. Na cokołach projektuje się zastosować wyprawę cienkowarstwową mozaikową.
Poniżej poziomu gruntu ściany zewnętrzne projektuje się na całej wysokości obłożyć styropianem
ekstrudowanym tzw. styrodurem, dopuszczonym do kontaktu z gruntem.
Projektowane działania w zakresie ocieplenia od zewnątrz i wymiany okien i drzwi i przeszkleń dotyczą
budynku pływalni i nie obejmują obiektu budynku administracyjno – socjalnego z 1958 roku. Z pływalnią
powiązany jest i pozostanie jedynie niewielki fragment tego budynku, z hallem wejściowym, szatnią,
toaletami i węzłem komunikacji pionowej. W obrębie tego fragmentu istnieje również obszerna partia
pomieszczeń nie należąca do pływalni, w tym mieszkanie, sala seminaryjna i pomieszczenia biurowe. Ze
względów architektonicznych należy wstrzymać się z interwencją w elewacjach tego budynku i dokonać
ich w przyszłości kompleksowo na całej jego długości i wysokości. Ocieplenie podziemnej kondygnacji
tego budynku, w części przeznaczonej dla pływalni i objętej projektem remontu, projektuje się wykonać
płytami wełny mineralnej z gotową fakturą nie wymagającą tynkowania po wewnętrznej stronie budynku,
na ścianach i stropach. Przyczyni się to do wygłuszenia pomieszczeń technicznych planowanych w tej
części obiektu.
Wsporniki projektuje się docieplić od zewnątrz, a wokół fasad dwuwarstwowych również od wewnątrz,
cienka warstwą pianki poliuretanowej, pokrytej od zewnątrz wyprawą tynkarską cienkowarstwową.
Stropodach projektuje się ocieplić od zewnątrz ustalając dla jego przestrzeni wewnętrznej temperaturę
obliczeniową +280C, z odciętym dostępem powietrza zewnętrznego zimą, z regulowanym przepływem
powietrza zewnętrznego przez pomieszczenie w okresach lata i silnej operacji słonecznej. Pozostałe
stropodachy niewentylowane projektuje się ocieplić z zewnątrz dodatkową warstwą termoizolacyjną.

5.8. Izolacja  pionowa i pozioma od wilgoci i wód opadowych.

• W zakresie ochrony przeciwwodnej
Usunięcie wad obróbek blacharskich nastąpi poprzez zaprojektowanie nowych, uwzględniających
zarówno właściwe wykonanie jak zmianę rozmiarów wynikającą z ocieplenia budynku po stronie
zewnętrznej.
• W zakresie ochrony przeciwwilgociowej



PROJEKT WYKONAWCZY  PRZEBUDOWY PŁYWALNI W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 12 W GDAŃSKU

TOM III/2 – ARCHITEKTURA

21

Ściany zagłębione w gruncie projektuje się odkopać do fundamentów, osuszyć, zaimpregnować i
zaizolować przeciwwilgociową izolacją powłokową w technologii szlamu uszczelniającego. Osuszenie
ścian należy przeprowadzi metodą osuszania kondensacyjnego wspomaganego wentylatorami – bez
użycia nagrzewnic przy temperaturze zewnętrznej powyżej +100C lub dodatkowo z użyciem nagrzewnic
przy niższej temperaturze zewnętrznej.
• Zawilgocenie przestrzeni stropodachu nad halą basenów projektuje się usunąć poprzez:
rozebranie płyty górnej stropodachu ze skorodowanych płyt panwiowych i rozebranie spękanych,
przemarzniętych ścian zewnętrznych -–attykowych z gazobetonu wraz z wieńcami w poziomie płyty z
panwi i wykonanie nowych ścian zewnętrznych o współczynniku k=0,55 W/m2K i płyty górnej stropodachu
o współczynniku k=0,3 W/m2K, ustalenie w okresie zimowym przestrzeni stropodachu jako ogrzewanej i
wentylowanej mechanicznie dla usunięcia nadmiaru wilgoci.

• Podłoga pomieszczeń mokrych: plaże, brodziki do płukania stóp, natryskownie, szatnie, toalety,
magazynek sprzętu basenowego, schowek porządkowy, pomieszczenia instruktorów – izolacja
szlamowa mineralna. Dodatkowa izolacja z dwóch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej na
wyrównanym stropie konstrukcyjnym (w przyziemiu na płycie na gruncie), z wywinięciem obwodowym
na ściany na wysokość 15 cm.

• W niecce basenu pływackiego zaprojektowano usunięcie wszystkich warstw wykończeniowych i
izolacyjnych, naprawę ubytków i przepustów, w  tym w obrębie osadzenia bulajów doświetlających i
okien wglądowych oraz napływów i odpływów. Zaprojektowano obudowę ścian pionowych niecki
dodatkową ścianką żelbetową a w stpsunku do płyty dna  zastosowanie środków naprawczych do
betonu, jego zagruntowanie i powleczenie wysoko elastyczną izolacją szlamową gr. min. 5 mm. Na
wodoodpornej elastycznej zaprawie klejowej będzie zaprojektowane położenie płytek ceramicznych.
Okna wglądowe i bulaje będą oszklone szkłem akrylowym w pasie przelewowym, do dylatacji
obwodowej od stropu plaży – zaprojektowano izolację szlamową mineralną

• Dylatacja obwodowa niecek od plaż – stale elastyczny uszczelniacz fug dylatacyjnych + profil
wierzchni wykończeniowy ze stali nierdzewnej z wkładką elastyczną.

• Ściany pomieszczeń mokrych: sal basenów, natryskowni, magazynku sprzętu basenowego, schowka
porządkowego i pomieszczeń instruktorów – izolacja szlamowa mineralna

• Styk ścian i podłogi w pomieszczeniach mokrych – taśmy uszczelniające wklejane w izolację
szlamową.

5.9. Uszczelnienie i okładziny niecki basenu pływackiego, podłóg i ścian pomieszczeń mokrych

Do wykończenia niecki, plaży i pomieszczeń mokrych: natrysków, sanitariatów, pomieszczeń instruktorów
i pomocniczych pomieszczeń sali basenu zaprojektowano specjalistyczną ceramikę basenową połączona
z systemem uszczelnień zawierającym skoordynowane ze sobą preparaty gruntujące do betonu,
szpachle, elastyczną wodoszczelną zaprawę uszczelniającą – zarazem szczepną dla okładziny
ceramicznej. Projektuje się zastosowanie systemowych taśm uszczelniających naroża i przejścia
instalacyjne oraz fugi. Wykończenie ścian natrysków i toalet do sufitu a sali basenu do wysokości
oznaczonych na rysunkach ceramiką zharmonizowaną modularnie i estetycznie z ceramiczną wykładzina
podłogową, z zastosowaniem uszczelnień w strefach narażonych na zalewanie.

Przygotowanie podłoża do uszczelnień.
Powierzchnia betonu powinna być równa, nośna, pozbawiona warstw antyadhezyjnych i spękań.
Wilgotność resztkowa nie powinna przekraczać wartości 3% wag. Pozostałości oleju
szalunkowego usunąć odpowiednimi środkami chemicznymi. Luźne, piaszczące powierzchnie,
warstwy spiekane (mleczko cementowe) oraz pozostałości poprzednich warstw antyadhezyjnych
usuwać mechanicznie (np. blastrakowanie, piaskowanie, frezowanie). Nierówności podłoża
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likwidować masą szpachlową na szlamie kontaktowym.

Przygotowanie powierzchni pod nałożenie izolacji.
Izolacja wymaga gładkiej i równej powierzchni w tym celu należy zastosować masę szpachlową.
Szpachlowanie powierzchni wykonuje się w dwóch przejściach następujących bezpośrednio po sobie:
a) gruntowanie powierzchni szlamem kontaktowym
b) nakładanie masy szpachlowej metodą „mokre na mokre” (na świeżym szlamie kontaktowym).
Temperatura pracy wg wskazań producenta
Czas przystąpienia do kolejnych etapów robót wynosi około 24 godzin. Wiążące warstwy zaprawy
należy chronić przed wysoką temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przeciągami.
Należy przestrzegać instrukcji stosowania.

Wykonanie izolacji podpłytkowej.
Izolacja podpłytkowa ma na celu zabezpieczenie podłoża przed przesiąkaniem wody z niecki,
przekrycie ewentualnych spękań, doszczelnienie niecki oraz umożliwia dyfuzję pary. Izolację
wykonuje się poprzez nanoszenie szlamu uszczelniającego w dwóch warstwach. Szczególnie
starannie wykonać należy uszczelnienia w narożnikach, na krawędziach i szczelinach ruchomych. Do
tego celu należy zastosować taśmę uszczelniającą. Taśmę uszczelniającą należy wmontować w
pierwszą warstwę szlamu uszczelniającego.
Dylatację pomiędzy żelbetem niecki basenowej a płytą plaży należy uszczelnić na poziomie szlamu
uszczelniającego, taśmą uszczelniającą zagłębioną w szczelinę dylatacyjną. Na zagłębionej taśmie
należy ułożyć sznur poliuretanowy dopasowany średnicą do szerokości dylatacji pomiędzy
układanymi płytkami. W przypadku gdy szczelina dylatacyjna znajduje się bezpośrednio za kształtką
rynny odpływowej, całą szczelinę należy dokładnie wypełnić aż do wysokości lica płytki
uszczelniaczem fug dylatacyjnych.
Temperatura pracy podczas uszczelniania wg wskazań producenta.
Wyklejanie płytek na uszczelnionej powierzchni może nastąpić po około 24 godzinach od nałożenia
ostatniej warstwy.
Należy przestrzegać instrukcji stosowania

Przepusty rurowe:
 a) Uszczelnienie istniejących odpływów w  dnie niecki:

 - szpachlowanie kołnierza zaprawą,
 - wysypanie piasku kwarcowego na powierzchnię,
 - nanieść zaprawę do krawędzi,
 - wmontowanie mankietów uszczelniających 

- ułożenie drugiej warstwy zaprawy, uszczelnienie dociągnąć aż do kołnierza.

 b) Uszczelnienie istniejących przepustów rurowych ściennych i reflektorów:
 - skucie betonu wokół przepustu na około 2cm,

 - szpachlowanie zaprawą i przesypanie piaskiem kwarcowym,
 - naniesienie zaprawy wokół przepustu rurowego,
 - wmontowanie mankietu uszczelniającego
 - ułożenie drugiej warstwy zaprawy,
 - uszczelnienie dociągnąć aż do przepustu rurowego.

Wyklejanie płytek i kształtki przelewowej
Do cienkowarstwowego wyklejania płytek ceramicznych w obszarach niecki basenowej zarówno w
części pionowej jak i poziomej zaleca się zastosowanie specjalnego kleju proszkowego. Wyklejanie
płytek w niecce basenowej powinno odbywać się metodą wskazaną przez producenta systemu w
temperaturze określonej w opisie systemu.
Fugowanie przyklejonych płytek na kleju może nastąpić po około 24 godzinach.
Szerokość spoiny wynosi 6mm i jest istotną cechą zaprojektowanego systemu uszczelnień i systemu
zaprojektowanych płytek i kształtek ceramicznych.
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Spoinowanie.
Spoinowanie ze względu na występowanie stałego obciążenia wodnego oraz chemicznego należy
wykonać kolorową żywicą epoksydową. Kolory spoin na poszczególnych partiach niecki, podłóg i
ścian ustalić z architektem w trybie nadzoru autorskiego. Mieszanie i przerabianie winno odbywać się
w temperaturze wskazanej przez producenta. Emulgację oraz zmywanie pozostałości żywicy na
powierzchni płytek wykonuje się przy użyciu czystej wody odpowiednimi narzędziami. Oczyszczone
powierzchnie sprawdzić na obecność resztek materiału.
Wysokie i niskie temperatury wpływają na proces reakcji oraz na lepkość, co z kolei wpływa na
stopień wypełnienia i urabialność masy.
Pełne obciążenie wodne i chemiczne może nastąpić po około 7 dniach.

Szczeliny ruchome oraz dylatacje.
Szczeliny ruchome wypełnić trwale elastycznym środkiem do uszczelniania fug dylatacyjnych.

Uszczelnienie i wyklejanie podłóg i ścian w obszarach plaży i natryskowniach
a) ewentualne wyrównanie powierzchni masą szpachlową na warstwie szlamu kontaktowego,
b) wykonanie uszczelnienia podpłytkowego szlamem uszczelniającym wraz zastosowaniem taśm i
mankietów. Szczególnie starannie wykonać należy uszczelnienia w linii narożnika wklęsłego
pomiędzy ścianą a podłogą oraz na krawędziach i szczelinach ruchomych. Do tego celu należy
zastosować taśmę uszczelniającą. Taśmę uszczelniającą należy wmontować w pierwszą warstwę
szlamu uszczelniającego.
c) wyklejanie płytek klejem,
d) spoinowanie kolorową żywicą epoksydową,
e) wypełnienie szczelin ruchomych masą elastyczną.

Uszczelnienie i wyklejanie podłóg i cokołów przyściennych w pozostałych pomieszczeniach mokrych.
a) ewentualne wyrównanie powierzchni masą szpachlową na warstwie szlamu kontaktowego,
b) wykonanie uszczelnienia podpłytkowego szlamem uszczelniającym wraz zastosowaniem taśm i
mankietów. Uszczelnienia w linii narożnika wklęsłego pomiędzy ścianą a podłogą taśmą
uszczelniającą. Taśmę uszczelniającą należy wmontować w pierwszą warstwę szlamu
uszczelniającego.
c) wyklejanie płytek klejem,
d) spoinowanie kolorową żywicą epoksydową,
e) wypełnienie szczelin ruchomych masą elastyczną.

Uszczelnienie i wyklejanie ścian w pozostałych pomieszczeniach mokrych – nie narażonych na
zalewanie.
a) ewentualne wyrównanie powierzchni masą szpachlową na warstwie szlamu kontaktowego,
b) wykonanie uszczelnienia podpłytkowego ciekłą folią
c) wyklejanie płytek klejem,
d) spoinowanie kolorową żywicą epoksydową,

5.10. Wykończenie zewnętrzne

Ściany zewnętrzne, gzymsy i glify powyżej partii cokołowej oznaczonej na rysunkach elewacji
- tynk silikatowy cienkowarstwowy, systemowy, drobnoziarnisty równomiernie nakrapiany, barwiony w

masie wg opisów kolorów na rysunkach elewacji
Ściany zewnętrzne w partii cokołowej
- tynk mozaikowy wodoodporny i mrozoodporny, o jednolitym kolorze wg opisów na rysunkach elewacji
Ściany zewnętrzne w partii przysłoniętej gruntem: zaprawa cementowa na siatce z tworzywa sztucznego,
mocowanej mechanicznie do styroduru.
Parapety podokienne, obróbki gzymsów i attyk:
- blacha cynkowo – tytanowa gr. 0,7 mm w kolorze jasno – szarym.
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Obudowa urządzeń wentylacyjnych ustawionych na dachu przybudówki do hali basenu pływackiego:
- żaluzje aluminiowe systemowe wpinane w prowadnice systemowe
Zamknięcie otworów czerpni i wyrzutni powietrza:
- żaluzje aluminiowe systemowe wpinane w prowadnice systemowe
Zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych: konfekcja aluminiowa w kolorze RAL 9006, szklona szkłem
transparentnym szarym.

6. Warunki  ochrony  przeciwpożarowej

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki wymagają, by obiekt poddany
przebudowie został w ramach tych prac dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów
ochrony przeciwpożarowej.
Pływalnia jest dwu – trzy kondygnacyjnym budynkiem niskim zaliczonym do kategorii ZL III
zagrożenia ludzi. Hala basenu pływackiego zalicza się również do kategorii ZL III zagrożenia
ludzi, przyjmuje się bowiem, że studenci i pracownicy uczelni a także inni użytkownicy obiektu są
jego stałymi użytkownikami. Budynek powinien być wykonany w klasie C odporności pożarowej,
co oznacza dla konstrukcji nośnej klasę odporności ogniowej konstrukcji R 60, konstrukcji dachu
R 15, stropów REI 60, ścian zewnętrznych EI 30, ścian wewnętrznych EI 15, przekrycia dachów
E 15. Konstrukcja nośna generalnie zachowuje wymaganą odporność, pozostałe elementy
budynku pływalni będą w miarę potrzeb dostosowane do obowiązujących przepisów w ramach
przebudowy, w szczególności wiąże się to z odpowiednim zabezpieczeniem konstrukcji stalowej
stropodachu nad halą basenu pływackiego i wymianą wszystkich wewnętrznych przeszklonych
ścianek działowych.
Cały Kompleks SWFiS łącznie z kondygnacją podziemną stanowi jedną strefę pożarową,
położoną w budynkach niskich, której dozwolona powierzchnia wynosi 8000 m2. Dozwolona
powierzchnia nie jest przekroczona, łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń w kompleksie
SWFiS wynosi ok. 6500 m2.. Projektowana przebudowa nie wiąże się z powiększaniem
powierzchni budynków, nie ma zatem potrzeby wydzielania w kompleksie stref pożarowych.
Zgodnie z § 209 warunków technicznych wydzieleniu pożarowemu podlegają pomieszczenia
wentylatorni, węzła cieplnego, korytarzy technicznych, filtrowni i rozdzielni elektroenergetycznej.
Projektuje się wydzielenie tych pomieszczeń ścianami o odporności pożarowej EI 120, stropami o
odporności REI 60 oraz drzwiami o odporności EI 60.
Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w obrębie jednego pomieszczenia lub w obrębie
nie więcej niż trzech pomieszczeń bezpośrednio powiązanych funkcjonalnie wynosi 40 m i nie
jest przekroczona, z wyjątkiem plaży basenu pływackiego, która musi uzyskać prawidłowe
wyjście ewakuacyjne. Długość dojść ewakuacyjnych do wyjść z budynku drogami komunikacji
ogólnej nie może być większa niż 30 m, w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy
jednym dojściu oraz nie większa niż 60 m przy dwóch dojściach. W budynku niskim należącym
do kategorii ZL III nie jest wymagane wydzielanie klatek schodowych od innych pomieszczeń i
poziomych dróg komunikacyjnych. Budynek pływalni nie jest wyposażony w instalację hydrantów
wewnętrznych. W ramach projektu przebudowy zostanie uwzględniona odpowiednia instalacja
nawodnionych hydrantów Dn52 i Dn25 z wężem półsztywnym długości 25m.
W zakresie dojazdu pożarowego do budynku istniejący układ dróg wewnętrznych na terenie
kompleksu SWFiS zapewnia warunki zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie są zachowane
warunki w zakresie zewnętrznego zaopatrzenia wodnego dla gaszenia pożaru – w odległości do
75 m od pływalni nie ma dwóch hydrantów o wydajności łącznej 20 dm3/sek. Konieczne jest w
związku z tym zapewnienie dla obiektu zewnętrznego zaopatrzenia wodnego o wymaganej
wydajności. Ze względu na konieczność skoordynowania projektowego niezbędnej rozbudowy
sieci wodociągowej z planami rozwojowymi SWFiS planuje się, że projekt rozbudowy sieci będzie
wykonany jako odrębna dokumentacja. Zapewnienie zewnętrznego zaopatrzenia w wodę dla
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potrzeb gaszenia pożaru musi być skoordynowane w czasie z pozwoleniem na użytkowanie
pływalni po wykonaniu przebudowy.

Warszawa, październik 2007r.

Główny projektant
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Rozdział 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Rozdział 3. PROJEKT  WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
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Rozdział 4. PROJEKT  TECHNOLOGI BUFETU


