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ROZDZIAL 1 - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
1.1. Stan istniejacy

Kryta plywalnia jest cze$cig kompleksu obiektdw Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki
Gdarnskiej, potozonego po wschodniej stronie Alei Zwycigstwa w Gdansku. Kompleks dydaktyczno —
sportowy SWFiS Politechniki Gdanskiej obejmuje budynek krytej ptywalni, budynek hali sportowej, taczacy
te dwa obiekty budynek administracyjno — socjalny oraz urzadzenia terenowe: korty i gruntowe boiska.
Budynek ptywalni dowigzany jest do pdtnocnej Sciany wzniesionego wczesniej budynku administracyjno —
socjalnego i jest z nim powigzany funkcjonalnie

Stan techniczny obiektu ptywalni jest dobry z wyjatkiem stropodachu nad halg basenu ptywackiego. Z
powodu silnej korozji ptyt stropodachu i spekan $cian w tej strefie ptywalnie wytaczono z uzytkowania
wiosng 2006 roku. Stan techniczny przylegtej czesci budynku administracyjno — socjalnego i dawnego
sktadu opatu jest dobry.

Plywalnia wymaga kompleksowych dziatan remontowych, dostosowania do nowych potrzeb
funkcjonalnych i przebudowy wewnetrznego uktadu komunikacyjnego w zakresie sankcjonujgcym
wprowadzone i planowane zmiany w ukfadzie funkcjonalnym pomieszczen. Zakres niniejszego projektu
przebudowy uwzglednia zaréwno doprowadzenie go do stanu petnego bezpieczenstwa konstrukcyjnego
jak dostosowanie do nowych funkcji pomieszczen dawnego hallu gtéwnego i nie wykorzystywanego
basenu kajakowego, przebudowe zaplecz szatniowych i sanitarnych dla pomieszczen uzytkowych oraz
przebudowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego do biezacych potrzeb uzytkowych, w tym
zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen uzytkowych i
dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisbw w zakresie ochrony przeciwpozarowej i
bezpieczenstwa uzytkowania. Projekt obejmuje rowniez niezbedne przebudowy przylegtej czesci budynku
administracyjno — socjalnego, tacznie z wymiang wezta cieplnego i adaptacjq na wentylatornie dawnego
sktadu opatu.

1.2. Projektowane roboty budowlane

W ramach przebudowy zaprojektowano nastepujace roboty budowlane w budynku ptywalni:

- wymiana przekrycia i pokrycia stropodachu nad halg basenu ptywackiego oraz wymiana pokrycia
stropodachéw i taraséw nad pozostatymi czeSciami budynku ptywalni, zwanymi w projekcie
przybudéwkami.

- likwidacja skutkéw korozji w elementach budynku

- wymiana zarysowanych i zdeformowanych $cian zewnetrznych attykowych hali basenu ptywackiego

- wymiana okien i fasad przeszklonych

- naprawa zarysowanych Scian wewnetrznych

- docieplenie $cian zewnetrznych

- odkopanie budynku od strony zewnetrznej do wierzchu taw fundamentowych

- osuszenie $cian zewnetrznych w czeSci zasypanej gruntem i wprowadzenie izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej oraz odgrzybienie $cian zewnetrznych.

- wymiana elementéw obrobek blacharskich i orynnowania

- natozenie na zaizolowane termicznie $ciany zewnetrzne nowych wypraw tynkow i cokotow

- remont niecki basenu ptywackiego polegajacy na catkowitej wymianie izolacji przeciwwodnych i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wymiana odptywdw z rynien przelewowych

- poprawa akustyki hali basenowej za pomocg oktadzin akustycznych na $cianach

- remont i renowacja trybun tacznie z wymiang siedzisk na indywidualne z wodoodpornej sklejki gietej i
wymiang balustrad
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- przebudowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego w strefie dawnego hallu gtéwnego, tacznie z
nowym biegiem schoddw i wprowadzeniem podnosnika, oraz zwigzane z tym zmiany w wewnetrznej
konstrukcji nosnej

- przebudowa istniejacych pomieszczen zaplecza szatniowo — sanitarnego i adaptacja na ten cel
powierzchni uzyskanej w wyniku likwidacji basenu kajakowego

- wymiana wigkszo$ci posadzek wraz z podktadami i warstwami izolacyjnymi (z wyjatkiem pom. 035,
036 i 03) oraz lastrica na pozostawianych biegach schodéw i spocznikow

- wymiana oktadzin Scian, skucie tynkow i potozenie nowych tynkéw z malowaniem, z wyjatkiem
pomieszczen 035, 036 i 037

- wymiana stolarki drzwiowej i $lusarki aluminiowe;j i stalowe;

- wykonanie balkonu — podestu z miejscami siedzacymi dla oséb towarzyszacych w sali basenu do
nauki ptywania

- budowa dla nowego systemu wentylacji mechanicznej zewnetrznego kanatu tranzytowego do
wentylatorni w adaptowanym dawnym sktadzie opatu, budowa nowej dachowej wyrzutni powietrza na
stropodachu filtrowni wraz z zewnetrznym kanatem podziemnym i kanatem podpodiogowym dla
przeprowadzenia powietrza usuwanego z budynku oraz wykonania otworéw w $cianach, stropach i
stropodachach dla przeprowadzenia przewodow

- roboty budowlane poinstalacyjne zwigzane z wyburzeniem istniejgcych i budowg nowych systemow
instalacyjnych w budynku

- montaz nowych sufitdw podwieszonych

W ramach przebudowy zaprojektowano nastepujace roboty budowlane w objetej projektem czesci

budynku administracyjno - socjalnego:

- dostosowanie pomieszczenia dawnego sktadu opatu na pomieszczenia pomocnicze (wentylatornie)

- odkopanie budynku i osuszenie $cian zagtebionych w gruncie i wprowadzenie izolacji
przeciwwilgociowej po ich stronie zewnetrzne;

- przebudowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego, tacznie z nowymi biegami schodéw i
wprowadzeniem podno$nika, oraz zwigzane z tym zmiany w wewnetrznej konstrukcji nosnej

- wymiana posadzek wraz z podktadami i warstwami izolacyjnymi

- wymiana oktadzin $cian, skucie tynkéw i potozenie nowych tynkéw z malowaniem

- wymiana stolarki drzwiowej i Slusarki aluminiowej i stalowej

1.3. Organizacja przebudowy

Projekt okre$la istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa uzytkowania zasady prowadzenia robot w
objetej nim czesci budynku administracyjno - socjalnego, pozostawiajac w gestii wykonawcy robdt
rozwigzania techniczno — organizacyjne nie okre$lone w projekcie. Projekt nie okresla rozwigzan
techniczno - organizacyjnych prowadzenia robét w budynku ptywalni, caly ten obiekt w okresie
wykonywania rob6t bedzie wytaczony z uzytkowania.

1.3.1. Pierwsza faza robét

rozpoczecie robdt powinno nastapi¢ w okresie wiosennym, co najmniej 2 tygodnie przed zakonczeniem
sezonu grzewczego. W pierwszej kolejnosci w mozliwie najkrétszym czasie nalezy wykona¢ $ciane
czasowa odcinajacg dostep do strefy robdt w poziomie 1 pietra w budynku administracyjno — socjalnym i
wygrodzi¢ z terenu SWFiS plac budowy wokét budynku ptywalni i czesci budynku administracyjno -
socjalnego podlegajacej przebudowie z zachowaniem dostepu do mieszkania stuzbowego w parterze
budynku administracyjno - socjalnego. Po ich wykonaniu mozna przystapi¢ do prac demontazowych i
rozbiorkowych. Ze wzgledu na instalacje tranzytowe, w tym elekiryczne biegnace czesciowo w tynku po
demontowanych Scianach, wyklucza sie w budynku administracyjno - socjalnym wykonywanie
jakichkolwiek prac metodg wyburzeniowg - dewastacyjng. W pierwszej fazie robot nalezy wykonac
wszystkie prace demontazowe i przebudowy na docelowe tranzytéw instalacyjnych, instalacji wody zimnej
i instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych obstugujacych mieszkanie stuzbowe znajdujace sie w czesci
przebudowywanej, ktére nie jest objete zakresem projektu i nie bedzie wylaczone z uzytkowania na czas
remontu, aby przywrdci¢ po ew. czasowym ograniczeniu lub wytaczeniu funkcjonowanie wszystkich
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instalacji wewnetrznych i zewnetrznych w budynku administracyjno socjalnym. W budynku administracyjno
— socjalnym nalezy w tej fazie natychmiast po zakoAczeniu sezonu grzewczego zdemontowaé
wyposazenie wezla cieplnego i wydzieli¢ jego nowe pomieszczenie od przebudowywanego wezta
komunikacji pionowej. Zmontowa¢ nowe wyposazenie wezta cieplnego, potaczy¢ z odbiorami w budynku
administracyjno — socjalnym i hali sportowej i uruchomi¢ wezet cieplny przed kolejnym sezonem
grzewczym. Na czas odciecia dostepu do mediow mieszkania stuzbowego nalezy zapewni¢ jego
mieszkaricom odpowiednie rozwigzania zastepcze.

Zakoniczenie pierwszej fazy rob6t musi nastapic przed rozpoczeciem kolejnego sezonu grzewczego.

1.3.2. Druga faza robét

Obejmuje wszystkie prace budowlane, montazowe i wykorficzeniowe niezbedne do zrealizowania projektu
w obrebie oddzielonej czasowg $ciang dziatowg czesci budynku administracyjno - socjalnego.
Technologie i czas prowadzenia rob6t nalezy tak organizowaé, by poziom hatasu w pomieszczeniach
biurowych nie przekraczat dopuszczalnych wielko$ci w czasie ich uzytkowania. Nalezy réwniez ograniczy¢
do minimum ucigzliwo$¢ robot dla mieszkania stuzbowego w parterze budynku administracyjno —
socjalnego. W czasie drugiej fazy robdt funkcjonowanie budynku administracyjno — socjalnego w
poziomie pietra powinno byé ograniczone do niezbednego minimum a miejsca pracy zgrupowane w
poblizu czynnego ciggu schoddw na parter zapewniajacych ewakuacje pracownikom. Zaplecze budowy na
zewnafrz budynku nie moze przekracza¢ oznaczonej w projekcie linii i musi by¢ catkowicie szczelnie
odgrodzone od terenéw uczelni. Droga pozarowa wokét budynku nie moze by¢ nawet czasowo
zajmowana przez pojazdy wykonawcy robot. Wszystkie instalacje kompleksu SWFiS muszg by¢ przez
caly czas w petni sprawne i czynne, ewentualne chwilowe zaktocenia ich pracy dopuszcza sie jedynie po
uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Studium.

1.3.3. Trzecia faza robét

Obejmuje usuniecie czasowych $cian dziatowych i udostepnienie catego budynku administracyjno —
socjalnego do uzytkowania, facznie z przebudowywanym weztem komunikacji pionowej. W tym celu od
strony remontowanej ptywalni na wszystkich trzech poziomach nalezy wykona¢ prowizoryczne Sciany
dziatowe. W trzeciej fazie remontowany bedzie tylko budynek ptywalni a zniesione bedq ograniczenia w
uzytkowaniu budynku administracyjno - socjalnego.

1.3.4. Inne uwarunkowania

W calym czasie prowadzenia rob6t (we wszystkich fazach) nalezy zapewni¢ w miare potrzeb
natychmiastowy dostep stuzb technicznych do znajdujacego sie w strefie robdt pomieszczenia wezia
ciepinego. Nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek prac remontowych i przebywania wykonawcéw
robdt w czesci budynkéw uzytkowanych w tym czasie przez pracownikdw i studentow.

2. UKLAD FUNKCJONALNY
2.1. Wykaz pomieszczen i powierzchni objetych projektem

21.1. W budynku ptywalni

Poziom piwnic:

Nr Nazwa - funkcja Powierzchnia w | Typ podfogi wg

pomieszczenia m? punkiu 6.4
008 Korytarz 16,2 P5
009 Rozdzielnia elektryczna 4,7 P5
010 Przebieralnia basenu do nauki ptywania damska 30,4 P3
011 Zespdt natryskowy damski 16,1 P3
012 Toaleta damska 34 P3
013 Brodzik 3,5 P4
014 Przebieralnia basenu do nauki ptywania meska 29,5 P3
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015 Zespdt natryskow meskich 16,2 P3
016 Toaleta meska 3,6 P3
017 Brodzik 3,5 P4
018 Przebieralnia ratownikow 55 P3
019 Zespdt sanitarny ratownikow 6,3 P3
021 Sala basenu do nauki ptywania 270,7 P3,P3a
022 Pomieszczenie ratownikdw 7,7 P3
023 Widownia 26,2 P7
024 Komunikacja 18,0 P5
025 Toaleta damska 3,6 P3
026 Przebieralnia damska 11,9 P3
027 Zespdt sanitarny damski 0,4 P3
028 Przebieralnia meska 11,4 P3
029 Toaleta meska 3,6 P3
030 Zespot sanitarny meski 5,4 P3
031 Hol 19,3 P5
032 Wentylatornia 101,3 P9
033 Sala basenu wioslarskiego 190,6 P9
034 Aneks sitowni 24,5 P9
035 Maszynownia wody basenowe; 153,5 istniejgca
036 Korytarz techniczny 14,6 istniejgca
037 Chlorownia 12,3 istniejaca
RAZEM: 1018,9
Poziom parteru:
Nr Nazwa - funkcja Powierzchnia w | Typ podfogi wg
pomieszczenia m? punktu 6.4
106 Korytarz 171 P7
107 Przebieralnia basenu ptywackiego damska 29,3 P1
108 Zespot natryskow damskich 21,6 P1
109 Toaleta damska 3,6 P1
110 Brodzik 3,4 P2
111 Przebieralnia basenu ptywackiego meska 35,4 P1
112 Zespdt natryskow meskich 21,5 P1
113 Toaleta meska 3,5 P1
114 Brodzik 3,5 P2
116 Hala basenu ptywackiego 5417 P1
117 Pomieszczenie ratownika 7,5 P1
118 Magazyn sprzetu basenowego 10,5 P1
119 Korytarz techniczny 15,6 P9
120 Wentylatornia 37,7 P9
123 Sala aerobiku 72,2 P8
124 Komunikacja 30,4| P7(20,4m2),
P10 (10m2)
125 Toaleta damska i dla niepetnosprawnych 4,3 P11
126 Toaleta meska 5,9 P1
127 Podno$nik 24
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128 Magazynek 1,2 P7
K121 Klatka schodowa 5,2 lastrico
istniejace
K122 Klatka schodowa 14,0 lastrico
istniejace
RAZEM: 887,5
Poziom antresoli:
Nr Nazwa - funkcja Powierzchnia w | Typ podfogi wg
pomieszczenia m? punkiu 6.4
201 Aneks konsumpcyjny 74,8 P7
202 Komunikacja 61,5 P7
203 Korytarz 11,8 P7
204 Magazyn napoi 13,0 P7
205 Szatnia personelu z toaletg 7,0 P11
206 Magazyn 5,6 P7
207 Magazyn ogolnospozywczy 7,3 P7
208 Zmywalnia 8,6 P7
209 Bufet 8,9 P7
210 Toaleta damska 9,6 P11
211 Toaleta dla niepetnosprawnych 3,6 P11
212 Toaleta meska 11,3 P11
213 Pomieszczenie porzadkowe 1,3 P7
214 Pokoj socjalny pracownikow 7,8 P7
215 Antresola 43,0 P7
216 Antresola widowni 441 P7
217 Widownia 73,7 P7
218 Przedsionek 8,4 P7
219 Antresola sali aerobiku 22,6 P7
221 Komunikacja 31,0 P7
K220 Klatka schodowa 8,0 lastrico
istniejace
RAZEM: 462,9
21.2. W budynku administracyjno — socjalnym i dawnym skfadzie opatu
Poziom przyziemia:
Nr Nazwa - funkcja Powierzchnia w | Typ podfogi wg
pomieszczenia m? punktu 6.4
001 Hol 29,4 P5
002 Toaleta dla niepetnosprawnych 3,6 P13
003 Toaleta meska 94 P3
004 Toaleta damska 10,1 P13
005 Wezet cieplny 78,2 P9
006 Wentylatornia 143,0 P9
007 Kanat instalacyjny 13,8 P6
K004 Klatka schodowa 8,4 lastrico
istniejace
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| | Razem: | 2959 |
Poziom parteru:
Nr Nazwa - funkcja Powierzchnia w | Typ podfogi wg
pomieszczenia m? punkiu 6.4
100 Wiatrotap 4.1 P6
101 Hol wejsciowy poziom dolny 23,1 P6
102 Szatnia okry¢ zewnetrznych 13,1 P6
104 Podnosnik 2,4
105 Hol wejsciowy poziom gorny 25,0 P7
K103 Klatka schodowa 15,7 lastrico
istniejace
Razem: 83,4
Poziom antresoli:
Nr Nazwa - funkcja Powierzchnia w | Typ podfogi wg

pomieszczenia

m? punkiu 6.4

200 Komunikacja

29,2 P6

Razem:

29,2

3. Charakterystyczne parametry techniczne czesci kompleksu SWFiS objetej projektem

3.1. Budynek plywalni

W stanie istniejacym | Projektowana po przebudowie
powierzchnia uzytkowa ok.1170,0 1125,9 | m?
powierzchnia pomocnicza ok. 880,0 890,4 | m?
powierzchnia ruchu ok. 320,0 353,0 | m?
powierzchnia netto ok. 2370,0 2 369,3 | m?
powierzchnia catkowita 3636,0 3784,0 | m2
kubatura Ok. 13 200,0 13467,0 | md

3.2. Objeta projektem cze$é budynku administracyjno - socjalnego wraz z dawnym sktadem opatu

W stanie istniejacym | Projektowana po przebudowie
powierzchnia pomocnicza 3121 271,2 | m?
powierzchnia ruchu 98,7 137,3 | m?
powierzchnia netto 410,8 408,5 | m?
powierzchnia catkowita 512,0 512,0 | m?
kubatura 1645,0 1645,0 | m?

Jako powierzchnig uzytkowg policzono powierzchnie widowni i wszystkich sal basenowych oraz sale

aerobicu.

4, Projektowany zakres ingerencji w konstrukcje budynkow

W zwigzku ze ztym stanem technicznym niektorych elementdw konstrukcji budynku projektuje sie ich
wyburzenie i odtworzenie tych elementéw w ich pierwotnej formie (wience, attyki). Niektére elementy
zostang zamienione na nowe inne (ptyty panwiowe nad halg basenu ptywackiego na blache fatdowg)

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania niektérych pomieszczen i przeprowadzeniem instalacii

konieczne bedzie:

- wykonanie przej$¢ przez stropy,
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wyciecie biegu schoddw,
wykonanie dodatkowych stropow.

Projektowane wyciecia w elementach konstrukcji budynkéw:

Czes¢ budynku administracyjno — socjalnego objeta przebudowg

1.
2.

No ok w

Rozbidrka komérki w poziomie terenu przybudowanej do osi X4 przy podstawie komina

Otwor w stropie nad piwnicg pomiedzy osiami Y4 a Y5 i X2 a X3 dla wezta komunikacji pionowej nr 1
0 wymiarach 298 x 431 cm

Wyciecie otwordw dla instalacji w stropie nad piwnica przy osi Y5 pomiedzy X2 a X4

Wyciecie 3 otworéw w $cianie w osi Y4 w poziomie piwnic dla przewodoéw wentylacyjnych

Wyciecie 2 otworow w $cianie w osi X4 w poziomie piwnic dla przewodow wentylacyjnych

Wyciecie otworu w Scianie w osi X4 pomiedzy H a | dla wentylacji w poziomie parteru

Wyciecie otwordw dla wentylacji w stropie nad parterem przy osi Y5 miedzy X2 a X4 o wymiarach
38/80

Wyciecie otworu dla wentylacji w stropodachu przy osi Y5 miedzy X2 a X4 o wymiarach 38/80

Dawny skfad opatu objety przebudowg,

SARE e

Bud

o N

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Wyciecie muru oporowego za osig X1 pomiedzy Y2 a Y4 powyzej rzednej —4,76
Wyburzenie muréw oporowych za osig X4

Wyciecie otworu dla czerpni powietrza przy osi Y1 w strone Y2 pomiedzy osiami X3 i X4
Wyciecie 2 otworéw na wentylacje: w $cianie w osi X4 pomiedzy Y1 a Y2

Wyciecie odcinka Sciany pomiedzy Y4 a Y3 w osi X4 dla wyjscia przewoddw wentylacyjnych

ynek ptywalni

Wyciecie 2 biegow schoddw i spocznika pomiedzy osiami 1, 2 a HI z poziomu - 3,27 na poziom
+0,24

Wyciecie 2 otwordéw na wentylacje w Scianie w osi 1 pomiedzy osig | i H w poziomie piwnic

Wyciecie otwordw na wentylacje: 1 otwor w Scianie w osi 8,1 otwér w podstawie komina w osi H, 1
otwor w Scianie zewnetrznej kanatu instalacyjnego za osig H

Wyciecie otworu na drzwi pod oknem w osi H w poziomie piwnic

Wyciecie 6 otwordw dla przewodéw wentylacyjnych w Scianie w osi |, 8 otworéw w cianie w osi 9, 3
otwordw w $cianie w osi J, 3 otwordw w Scianie w osi 5, w poziomie piwnic

Wywiercenie 24 otworéw na dysze w $cianie w osi 11 i 3 otwordw na przewody wentylacyjne,
wyciecie 4 otwordw na przewody w $cianie w osi C

Wyciecie 3 otworéw w $cianie w osi B pomiedzy osig 14 i 15 o wymiarach 200 x 300 kazdy

Wyciecie 2 otwordw dla wyjscia do kanatu wentylacyjnego w $cianie w osi A pomiedzy 11 a 12
Wyciecie otwordw dla instalacji w stropie nad przyziemiem:

Przy osi | i obok osi 4, przy osi J obok osi 4

Przy osi H pomiedzy osig 2 a kominem

Wyciecie czesci stropu pomiedzy osiami A i C na szerokos$ci okoto 220 cm od osi 14 w kierunku osi
15, w stropie nad kondygnacjg przyziemia

Wyciecie 2 otwordw dla przewodéw wentylacyjnych w Scianie w osi 5 pomiedzy H i | i 2 pomiedzy J i
K w tej Scianie w poziomie parteru

Wyciecie po 1 otworze w Scianie w osi | i w osi | dla przewoddw wentylacyjnych w poziomie parteru
Wyciecie otworu w $cianie w osi 1 dla przewodu wentylacyjnego w poziomie parteru.

Wyciecie otworu na drzwi 110 x 210 w Scianie zewnetrznej w osi 14 pomigdzy F a G w poziomie
parteru

Wyciecie czesci stropu pomigdzy osig C i B i dalej w kierunku osi A na dtugo$ci okoto 585 cm od osi
14 w kierunku osi 15, w stropie nad kondygnacja parteru wraz z odcinkiem belki w osi C o tej same;
dtugosci

Rozbidrka pokrycia stropodachu nad halg basenu ptywackiego i otaczajacych go $cian attykowych.
Wyciecie stropu nad klatkg schodowa taczaca obie sale basenéw.

Wyciecie otworu w stropie nad maszynownig wody basenowej dla wyrzutni powietrza wentylacyjnego.
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Projektowane nowe elementy konstrukcji budynkow:

Czes¢ budynku administracyjno — socjalnego objeta przebudowg

1.

2.
3,
4.

Wykonanie $ciany fundamentowej dla podwyzszenia ptyty pod posadzki do poziomu - 3,23 w
obszarze Y4Y5 - X2X4

Wykonanie 2 biegdw schoddw i spocznika z piwnicy na parter w wezle nr 1

Umocowanie belki stalowej w osi X4 dla oparcia prefabrykowanego stropu nad kanatem instalacyjnym
Budowa kanat6w instalacyjnych dla wentylacji za osiami X4 i pomiedzy H a Y4 z ptyta denng oporowq
i §ciang oporowa, przekrytych prefabrykatami zelbetowymi, zdylatowanych na 3 odcinki

Dawny sktad opatu objety przebudowg

oA W

N o

Sciana oporowa za osig X1 pomiedzy Y2 a Y4 w wycieciu wczesniejszej $ciany oporowej

Wykonanie $cianki fundamentowej w osi X3 dla poziomu - 4,61 i nowych schodkow

Zaprojektowanie schodéw z -5,31 na —4,61 przy osi Y4 i X3

Umocowanie belki stalowej w osi X4 dla oparcia prefabrykowanego stropu nad kanatem instalacyjnym
Budowa kanatow instalacyjnych dla wentylacji za osiami X4 i pomiedzy H a Y4 z ptyta denng oporowq
i §ciang oporowa, przekrytych prefabrykatami zelbetowymi, zdylatowanych na 3 odcinki

Nadproza nad otworem dla wentylacji w $cianie w Scianie w osi X4 pomiedzy Y1 a H

Zelbetowy komin czerpni powietrza wraz z otworami na zaluzje i stropem wiericzacym nad otworem
wycietym przy osi Y1 w strone Y2 pomiedzy X3 a X4

Zelbetowa wieza wyrzutni powietrza nad kanatem instalacyjnym z otworem na wyrzutnig i
zwieficzeniem Zelbetowym na kanale za osig A pomiedzy 8 a 9

Budynek ptywalni

1.
2.

3.

13.

14.

15.

16.

Zaprojektowanie stropu w poziomie —0,18 + 0,06 pomiedzy osiami1i2aHil

Umocowanie belki stalowej w osi 8 w poziomie — 1,63 dla oparcia prefabrykowanego stropu nad
kanatem instalacyjnym

Umocowanie belki stalowej na zwieficzeniu muru oporowego kanatu doswietlajgcego za osig H dla
oparcia prefabrykowanego stropu nad kanatem instalacyjnym

Umocowanie belki stalowej w osi H na podstawie komina dla oparcia prefabrykowanego stropu nad
kanatem instalacyjnym

Budowa kanatow instalacyjnych dla wentylacji w osi A

Nadproza nad otworem dla wentylacji w $cianie w osi 8, w podstawie komina w osi H

Nowa ptyta podtogowa na gruncie od rzednej — 3,42 do — 3,27 w obszarze od osi 1 do 5io0d H do K
oraz w obszarze od Y5 do | w kierunku H i od X2 do X4

Kanaly instalacyjne pod ptyte posadzkowa pomigdzy osiami 11i12aAdo C

Nowa ptyta zelbetowa pod posadzki od osi 11 do 12i0od A do C od rzednej -2,50 do rzednej -2,38

. Kanat instalacyjny podziemny za osig A od osi 10/11 do 8/9
. Nadproze nad otworem dla kanatu instalacyjnego na $cianie fundamentowej w osi A pomiedzy 11 a

12

. Nowy fragment stropu nad przyziemiem pomiedzy osiq C a osig A na szerokosci okoto 220 cm za

osig 14 w kierunku osi 15, z otworem 160 x 163 cm na podno$nik, otworem 35 x 35 cm na wentylacje
potaczony z biegiem schoddw w kierunku osi 13 na poziom —2,00.

Zamurowanie przestrzeni pod belkg w osi C niosgcg pozostawiony, nie wyciety fragment stropu
pomiedzy osig A i C przy osi 15 pozwalajacy na przeniesienie ciezaru tego stropu na strop nad
przyziemiem

Nowa belka przechwytujaca krawedz stropu przy osi B pomiedzy osiami 14 i 15 po wycieciu w nim
otworu o dtugos$ci ok. 585 cm wraz z jej oparciem na stropie nad przyziemiem i na $cianie w osi 14.
Sciana w osi 14 pomiedzy osiami A i B murowana od poziomu posadowienia do poziomu stropu nad
parterem przejmujaca obcigzenia od belki przechwytujacej ciezar wycietego stropu nad parterem i
ciezar nowego fragmentu stropu nad przyziemiem.

Odtworzenie $cian attykowych przekrycia hali basenu ptywackiego wraz z korektg ich przebiegu
wzdtuz osi i w rejonie wyjscia do przestrzeni stropodachu

11
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17. Nowe pokrycie stropodachu nad halg basenu ptywackiego z blachy stalowej faldowej w systemie
bezptatwiowym i wzmocnienie kratownic nosnych

18. Nowy strop z biegiem schoddw wyréwnawczych nad klatkg schodowa tgczacg sale obu basendw.

19. Nadbudowa wyrzutni powietrza wentylacyjnego nad stropem pomieszczenia maszynowni wody
basenowe;.

5. Rozwigzania materiatowe przegréd budowlanych
5.1. Sciany i sufity istniejacej

Ze wszystkich Scian i sufitdw istniejacych z wyjatkiem scian i sufitdw w pomieszczeniach nr 035, 036 i 037
nalezy sku¢ wszystkie tynki i oktadziny, usuna¢ wraz z tynkami przewody elektryczne oraz — zgodnie z
zakresem rozbidrek instalacyjnych — lezace na nich badz podwieszone instalacje rurowe wraz z
zawiesiami i hakami.

Wszystkie sciany i sufity po odpyleniu i zmyciu otynkowaé¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat. 3 lub
wytozy¢ oktadzinami zgodnie z rozdziatem 3 niniejszego opracowania.

Sciany zawilgocone (cze$é écian zewnetrznych piwnic) po odkopaniu z zewnatrz nalezy osuszyé.
Przeprowadzi¢ reprezentatywne badania mykologiczne, opracowac ekspertyze mykologiczng, dobra¢
metode odgrzybiania i przeprowadzi¢ odgrzybianie.

5.2. Nowe Sciany i wypetnienia otworéw w $cianach

Murowane $ciany nos$ne i usztywniajace z cegty petnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej
marki 5 Mpa. Projektuje sie je w poziomie parteru w osi C przy osi 15, w poziomie piwnicy i parteru w osi
14 pomiedzy A i B.

Wewnetrzne Sciany dziatowe z cegty kratdwki klasy 10 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3
Mpa. Otwory w $cianach wypetniane cegtg dziurawka klasy 10 na zaprawie cementowo — wapiennej marki
3 Mpa.

Nadproza nad drzwiami w nowych $cianach murowanych prefabrykowane zelbetowe L19 do Scian nie
obcigzonych stropami, oparte po co najmniej 10 cm po kazdej stronie na $cianach murowanych

Nowe $ciany attyk — gazobeton klasy 7 Mpa na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3 Mpa

Ocieplenie $cian na zewnafrz ptytami styropianu FS20 grubosci 8 cm mocowanymi bezposrednio do
ptaszczyzny Scian po wyrdwnaniu nieréwnosci i naprawieniu tynkow.

Ocieplenie gzymséw podokiennych i nadokiennych ptytami pianki poliuretanowej o zmiennej grubosci,
mocowanymi bezposrednio do ptaszczyzn tynku. Ocieplenie cze$ci cokotowej budynku i $cian
zagtebionych w gruncie ptytami styroduru grubosci 8 cm.

Ocieplenie $cian wewnatrz komor kurzowych wentylacji 8 cm ptytami spienionego styroduru
osiatkowanego i pokrytego tynkiem cienkopowtokowym.

Sciany czasowe — oddzielajace obszar objety remontem od uzytkowanej czesci budynku administracyjno -
socjalnego — gipsowo — kartonowe na stelazu z profili stalowych, szczelne, bez otworéw drzwiowych, o
godzinnej odporno$ci ogniowe;j (EI 60).

Drzwi wewnetrzne aluminiowe i Scianki zawierajgce i nie zawierajgce drzwi oraz nadwietla - projektuje sie
do pomieszczerh mokrych oraz jako przegrody wydzielajace pomieszczenia uzytkowe od komunikacii.
Drzwi i naswietla szklone szybami bezpiecznymi klejonymi. Odporno$¢ pozarowa naswietli gérnych,
bocznych i profili EI 15. Skrzydta drzwiowe bez wymagan w zakresie ochrony ppoz. Wszystkie szczegoty
dotyczace poszczegolnych drzwi i Scianek w rozdziale 3 Tom I11/3

Drzwi wewnetrzne plytowe

0 konstrukcji skrzydet z drewna litego, wypetnionych ptyta wiérowg i pokrytych ptyta laminowang z
oscieznicami  stalowymi obejmujacymi projektuje sie do pomieszczeh nie narazonych na silne
zawilgocenie. Wszystkie szczeg6ty dotyczace poszczegdinych drzwi w rozdziale 2 Tom 111/3

12



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLYWALNI W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO | SPORTU POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY ULICY ZWYCIESTWA 12 W GDANSKU
TOM Ill/2 - ARCHITEKTURA

Drzwi wewnetrzne stalowe
O 60 minutowej odpornosci ogniowej i podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej projektuje sie do
pomieszczen technicznych. Wszystkie szczegdty dotyczace poszczegdinych drzwi w rozdziale 5 Tom 11/3

Okna i drzwi przeszklone w $cianach zewnetrznych

Zaprojektowano wymiane wszystkich okien i drzwi na okna aluminiowe w systemie okienno — drzwiowym,
szklone zestawem dwuszybowym o wspotczynniku k = 1,3 W/m2K wykonane w grupie materiatowej 2.1.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla cetego zestawu okiennego k = 1,5 W/m2K. Wszystkie
szczegoly dotyczace poszczegdlnych drzwi w rozdziale 4 Tom 111/3

Zaslepienie przewodow wentylacji grawitacyjnej

W zwigzku z wprowadzeniem wentylacji mechanicznej we wszystkich pomieszczeniach budynku ptywalni i
przebudowywanej czesci budynku administracyjno — socjalnego nalezy zamurowa¢ w pomieszczeniach
cegta dziurawkg klasy 10 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3 wszystkie wloty wentylacii
grawitacyjnej w pomieszczeniach. Wyloty kominowe nalezy wypetni szczelnym korkiem ze styropianu
FS15 o przekroju rownym przekrojowi kanatu na gteboko$¢ co najmniej 15 cm ponizej wylotow i
zamurowac wyloty cegtg petng klasy 15 na zaprawie cementowej marki 5.

Fasady aluminiowo — szklane w $cianach zewnetrznych

W polach $cian wypetionych dotychczas dwoma pojedynczymi zestawami stalowo - szklanymi
rozsunietymi o kilkadziesiat centymetréw zaprojektowano fasady stupowo - ryglowe aluminiowo — szklane,
dwupowtokowe. Od strony wewnetrznej pomieszczen zaprojektowano fasady w grupie materiatowej 2.1
szklone zestawami dwuszybowymi. Od strony zewnetrznej zaprojektowano w zsynchronizowanych z
fasadg wewnetrzna i rytmem konstrukcji nosnej budynku rozstawach drugg fasade aluminiowo — szklang
bez przektadki termicznej szklong pojedynczym szktem hartowanym z wpietymi ramkami skrzydet
ruchomych stuzacych do przewietrzania przestrzeni miedzy fasadami. W fasadzie wewnetrzne;
zaprojektowano otwierane skrzydta umozliwiajace dostep inspekcyjny do przestrzeni miedzyfasadowej dla
mycia szyb. Elementy uchylne w kazdej z fasad zewnetrznych bedq sterowane automatycznie przez
programowalny modut uwzgledniajacy temperature zewnetrzna, wewnetrzng i przestrzeni
miedzyfasadowej, deszcz i site wiatru. Przestrzen pomiedzy fasadami zaprojektowano ociepli¢ pianka
poliuretanowg i wytozy¢ na ruszcie z impregnowanego drewna litego twardymi ptytami na bazie zywicy o
trwatej barwie pomararnczowej, co bedzie stanowito charakterystyczny akcent kolorystyczny. Wymagany
wspdiczynnik przenikania ciepta dla fasady wewnetrznej k = 1,5 W/m2K. Wszystkie szczegdty dotyczace
poszczegoinych fasad w Scianach zewnetrznych w rozdziale 1, Tom IlI/3.

Drzwi stalowe zewnetrzne

Do pomieszczen technicznych i wejS¢ pomocniczych zaprojektowano ocieplone drzwi stalowe o
wspdiczynniku k = 2,0 W/im2K. Wszystkie szczegoly dotyczace poszczegoinych drzwi w rozdziale 6 Tom
/3

Zaluzje
Pomiedzy fasadami dwupowtokowymi od strony potudniowo — zachodniej i wschodniej zaprojektowano

zawieszenie zaluzji opuszczanych elekirycznie na prowadnicach przymocowanych do stupdw fasady
wewnetrznej. Sterowanie zaluzjami przyciskami od strony wewnetrznej pomieszczen z mozliwoscig
programowania czasowego. Wszystkie szczegdty dotyczace zaluzji w rozdziale 9, Tom I11/3

Dla obudowy urzadzen wentylacyjnych na dachu przybudéwki nad hallem gtéwnym (salg aerobicu)
zaprojektowano ogrodzenie stalowe stupowo — ryglowe obfoZzone od strony zewnetrznej systemowymi
zaluzjami aluminiowymi tworzace parawan optyczny przestaniajacy urzadzenia. Wszystkie szczegdty
dotyczace obudowy w rozdziale 8, Tom I1I/3

W czerpniach i wyrzutniach powietrza wentylacyjnego zaprojektowano ramy z systemowymi Zaluzjami pod
ktérymi projektuje sie umieszczenie siatki stalowej o oczkach nie wigkszych niz 10 x 10 mm. Wszystkie
szczegOty dotyczace zaluzji w rozdziale 8, Tom I11/3

5.3. Podtogi na gruncie
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Projektuje sie nowe piyty podiogowe na gruncie w zwigzku ze zmianami w poziomach podtdég w niektérych
partiach budynku ptywalni i budynku administracyjno — socjalnego.
1.

wedtug projektu konstrukcji kanaty podpodtogowe instalacyjne w rejonie AC’/11-12, sktadajg sie

ze Scian bocznych i pokryw. Jako dno projektuje sie 5 cm chudego betonu B10 i 10 cm betonu

B20 na podbudowie z gruntu — 20 cm ubitego do Id = 0,95 w osiach AC'/11-12 piasku pod

chudym betonem pochodzacego z odktadu zwigzanego z wykopami pod kanaly zewnetrzne i

pogtebienie posadzek.

przy obnizaniu poziomu podtogi (osie 1-5 / H-K) po rozbiérce warstw podtogowych i plyty na

gruncie projektuje sie zdjecie warstwy gruntu i wykonanie nowej plyty na gruncie (zageszczenie

podtoza do 1d=0,95, beton B10 — 5 cm, beton B20 — 15 cm)

w sali basenu do nauki ptywania wokdt niecki projektuje sie zdjecie warstwy gruntu i wykonanie

nowej ptyty na gruncie (zageszczenie podtoza do 1d=0,95, beton B10 — 5 c¢m, beton B20 - 15

cm). Projektuje sie nowe przykrycie kanatéw blachg stalowg zeberkowa — na powierzchni 75 m2,

przy podwyzszeniu (na czesci pola) i przy obnizeniu (na czesci pola) podtogi na gruncie w

obszarze osi 1-Y5/X2-X4 projektuje sie:

- na 50% powierzchni skucie 4 cm posadzki cementowe;j i wylanie 15 cm betonu B10

- na 50% powierzchni skucie ptyty podtogowej na gruncie i 20 cm wykopu w gruncie, jako
zageszczenie powierzchniowe, wylanie 5 cm betonu B10 i 15 cm betonu B20.

5.4. Stropodachy

Projektuje sie wymiane warstw izolacyjnych na stropodachu zelbetowym ptywalni i catkowitg wymiane
pokrycia dachowego nad halg basenu ptywackiego tacznie z czescig nosna.

[ D1 ]

Stropodach nad halg basenu ptywackiego

Papa zgrzewalna wierzchniego Kkrycia 0,5¢cm
Papa podktadowa do mocowania mechanicznego 0,5¢cm
Wetna mineralna 17,0cm
Paroizolacja bitumiczna 0,4cm
Blacha trapezowa gr. 1,5mm 13,5¢cm
Konstrukcja stalowa kratownic (poprzecznie do blachy)

Razem: 27,6 cm

D2 | Stropodach nad przybudéwkami wielokondygnacyjnymi

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia 0,5cm
Papa zgrzewalna podkiadowa mocowana mechanicznie 0,5¢cm
Styropian uktadany warstwowo ze spadkami 8,0-18,0cm
Paroizolacja bitumiczna 0,4cm
Warstwa wyréwnawcza cementowa — uzupetnienie ubytkow 0,0-2,0cm
Konstrukcija istniejgca (strop zelbetowy)

Razem: 9,6-19,6 cm

D3 | Stropodach nad salg aerobiku

Papa zgrzewalna wierzchniego Kkrycia 0,5¢cm
Papa zgrzewalna podktadowa mocowana mechanicznie 0,5¢cm
Styropian uktadany warstwowo ze spadkami 8,0 -21,0cm
Paroizolacja bitumiczna 0,4cm
Warstwa wyréwnawcza cementowa — uzupetnienie ubytkow 0,0-2,0cm
Konstrukcija istniejgca (strop zelbetowy)

Razem: 9,6-22,6 cm
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D4 | Dach nad maszynownig wody basenowej
Plytki gresowe mrozoodporne, przeciwposlizgowe 1,5¢m
na elastycznej, mrozoodpornej i wodoszczelnej zaprawie klejowe;
Zaprawa uszczelniajgca elastyczna nie przepuszczajgca wody 0,5¢cm
Podktad betonowy zbrojony siatkq 5,0cm
Folia PE
Mata drenazowa 1,0cm
2xpapa asfaltowa zgrzewalna 1,0cm
Styrodur uktadany warstwowo ze spadkami 8,0 -15,0cm
Paroizolacja bitumiczna 0,4cm
Warstwa wyréwnawcza cementowa — uzupetnienie ubytkow 0,0-2,0cm
Konstrukcja istniejgca (strop zelbetowy)
Razem: 19,4-26,4cm

5.5. Wykoniczenie wewnetrzne
5.5.1. Sciany:
Sciany w_pomieszczeniach suchych - tynk cementowo — wapienny kat. Ill gtadzony (filcowany) i

malowany farbg akrylowg. We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem 035, 036 i 037 projektuje sie
catkowite usuniecie tynkdw poza tynkami na stropach, ktére bedg przestaniane sufitami podwieszonymi.

Sciany natryskowni i przylegtych do nich toalet — glazura monolityczna format 12,5x25 cm na catg
wysokos¢ pomieszczen. Styk Scian i posadzki oraz narozniki wypukie i wkleste nalezy wykonac¢ ze
wzgledu na warunki utrzymania czysto$ci i warunki bezpieczenstwa z uzyciem tukowych ksztattek
profilowych o promieniu wklestym 27mm i wypuktym 33mm.

Sciany wewnetrzne sal basenow ptywackiego i do nauki plywania — czesciowo, do wysokosci oznaczonej
na rysunkach, licowane glazurg monolityczna formatu 12,5x25 cm, powyzej oktadane malowanymi farbg
lateksowg ptytami gluszacymi z gotowa faktura. Ptyty akustyczne z wetny drzewnej, niepalnej, grubosci 2 x
25 mm, format 120 x 60 cm, poziome krawedzie ptyt fazowane. Mocowanie ptyt do $ciany za pomocg
profili aluminiowych w uktadzie poziomym co 60 cm. Stupy, glify okienne i nie oktadane segmenty $cian
tynkowane i malowane farbg lateksowa. Styk Scian i posadzki oraz narozniki wypukte w partiach
oktadanych glazurg i wkleste nalezy wykona¢ ze wzgledu na warunki utrzymania czystosci i warunki
bezpieczenstwa z uzyciem tukowych ksztattek profilowych o promieniu wklgstym 27mm i wypuktym 33mm.

5.5.2. Sufity:

W pomieszczeniach suchych, bez sufitdw podwieszonych - tynk cementowo — wapienny kat. Il gtadzony
(filcowany) i malowany farbg akrylowa. We wszystkich pomieszczeniach projektuje sig catkowite skucie
tynkéw istniejacych i wykonanie nowych, z wyjatkiem pomieszczen 035, 036 i 037.

W pomieszczeniach mokrych, bez sufitbw podwieszonych - tynk cementowo — wapienny kat. Il gtadzony
(filcowany) i malowany farbg lateksowa. We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie catkowite skucie
tynkow istniejacych i wykonanie nowych, z wyjatkiem pomieszczen 035, 036 i 037.

Sufity podwieszone w pomieszczeniach suchych — mineralne modutowe demontowalne, o podstawowym
rozmiarze ptyt 60 x 120 cm, w toaletach i pomieszczeniach o matych gabarytach o rozmiarze 60 x 60 c¢m,
na widocznej konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze biatym. Plyty sufitowe z faza opuszczong i
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fakturg Ztobiong przypominajacy trawertyn, w kolorze biatym. Boczne ptaszczyzny uskokéw waz z
zaznaczonym na rysunku przylegtym pasem poziomym z piyty gipsowo — kartonowej na podwieszonej do
stropu systemowej konstrukcji z cienko$ciennych ocynkowanych profili blaszanych.

Sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych (012, 015, 019, 025, 027, 029, 030, 108, 113, 208, 209,
210, 211, 212, 213) - mineralne wodoodporne modutowe demontowalne, o podstawowym rozmiarze ptyt
60 x 120 cm, w natryskowniach i pomieszczeniach o malych gabarytach o rozmiarze 60 x 60 cm na
widocznej konstrukciji z profili aluminiowych w kolorze biatym. Piyty sufitowe z fazg opuszczong i fakturg
petna nakrapiana, w kolorze biatym. Boczne ptaszczyzny uskokéw waz z zaznaczonym na rysunku
przylegtym pasem poziomym z podwéjnej wodoodpornej ptyty gipsowo — kartonowej na podwieszonej do
stropu systemowej konstrukciji z cienko$ciennych ocynkowanych profili blaszanych.

Sufit podwieszony w sali basenu do nauki ptywania — mineralny wodoodporny do wilgotno$ci wzglednej
100% w zakresie temperatur 0 — 40° C modutowy demontowany w podstawowym rozmiarze ptyt 60 x 120
cm na widocznej konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze biatym. Plyty sufitu z wetny mineralngj
akustycznej, ttumigcej dzwiek. Na oznaczonej na rysunkach cze$ci powierzchni piyty sufitowe ujgte w
ramy z ksztattownikdw aluminiowych o gabarytach pozwalajacych na zachowanie sztywnosci tafli
podwieszonych sztywno i nie taczacych sie z sasiednimi taflami, w tych strefach tafle sufitu projektuje sie
zawieszone w pofozeniu nachylonym.

Sufit_podwieszony w_hali basenu do nauki plywania - istniejace plyty Zzelbetowe zmyé¢, odkurzyé i
odttusci¢, wyszpachlowa¢ ubytki, malowac farbg lateksowa.

5.5.3. Balustrady:

Balustrady — w pomieszczeniach mokrych (nr BW13 + BW16) ze stali nierdzewnej, w pozostatych
pomieszczeniach (nr BW1 + BW12, BW17 + BW19) ze stali zwyklej zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo, na zewnatrz (nr BZ1 + BZ12) ze stali ocynkowanej ogniowo.

Balustrada przy schodach taczacych bezposrednio obie sale basenéw nr BW39, BW40 — pozostawiona
istniejaca, oczyszczona, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa.

5.5.4. Parapety:

Parapety — w salach basenéw, w natryskowniach i toaletach glazura formatu 12,5 x 25 cm, ksztattki
krawedziowe zaokraglone poziome o promieniu zewnetrznym 27 mm. W pomieszczeniach suchych z
oknami zwyklymi z popielatych ptyt wiérowych laminowanych grubo$ci 3 cm z zaokraglong krawedzig
licowg, o zminimalizowanym wysiegu. W przypadkach ulokowania grzejnikow bezposrednio ponizej
poziomu parapetow — nie nalezy ich wysuwac dalej niz 2 cm za lico grzejnika. W przypadku okien bez
grzejnikbw — parapety wysung¢ max 2 cm za plaszczyzne tynku lub oktadziny $ciennej. W
pomieszczeniach technicznych piwnic nie projektuje sie parapetdw podokiennych. Parapety i pozostate
glify wewnatrz okien dwuwarstwowych w strefie pomiedzy oknami wewnetrznymi i zewnetrznymi
wyktadane plytami z Zzywicy utwardzonej termicznie, wzmocnionej jednorodnym widknem drzewnym,
sprasowanym pod wysokim ciSnieniem i w wysokiej temperaturze o grubosci 6 mm w kolorze
pomaranczowym, mocowanymi do podkonstrukcji z impregnowanych tat drewnianych umieszczonych w
grubosci ocieplajacej pianki poliuretanowe;.

5.6. Podtogi i posadzki

Warstwy posadzkowe:
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P1 | PODLOGA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z
ODWODNIENIEM POWIERZCHNIOWYM NA STROPIE -
posadzka z terrakoty antyposlizgowej
Terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. 0,8cm (3,0 cm
dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy pod kanaling)
epoksydowej tadma uszczelniajgca styki $cian i posadzek
Wodoszczelna zaprawa klejowa 1,2cm (1,0 cm

pod kanaling)

Izolacja powtokowa szlamowa naktadana dwukrotnie 0,5cm
Warstwa wyréwnawcza 0,5cm
Podktad cementowy wodoszczelny zbrojony siatkg ponownie 4,0-5,0cm
wyspadkowany wg uktadu ceramiki
Styropian twardy FS 20 wstepnie wyspadkowany wg uktadu 0,0 +6,0cm
ceramiki
Papa termozgrzewalna x 2 pokryta folig PCV 1,0cm
Razem: 10,0-17,0cm
Wypetnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi do
poziomu istniejacego

P2 |PODLOGA W BRODZIKACH NA STROPIE
Terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. 0,8cm
dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy
epoksydowej tama uszczelniajgca styki $cian i posadzek
Wodoszczelna zaprawa klejowa 1,2cm
Izolacja powtokowa potréjna 0,7cm
Warstwa wyréwnawcza 0,3cm
Podktad cementowy wodoszczelny zbrojony siatkg 4,0-11,0cm
wyspadkowany
Papa termozgrzewalna x 2 1,0cm
Razem: 8,0-15,0cm
Wypetnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi do
poziomu istniejacego

P3 | PODLOGA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z
ODWODNIENIEM POWIERZCHNIOWYM NA GRUNCIE -
posadzka z terrakoty antyposlizgowej
Terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. 0,8cm
dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy
epoksydowej tasma uszczelniajaca styki Scian i posadzek
Wodoszczelna zaprawa klejowa 1,2cm
Izolacja powtokowa szlamowa nakfadana dwukrotnie 0,5¢cm
Warstwa wyréwnawcza 0,5cm
Podktad cementowy wodoszczelny zbrojony siatkg 5,0cm
wyspadkowany wg uktadu ceramiki
Styropian twardy FS 20 6,0 + 11,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 pokryta folig PCV 1,0cm
Razem: 15,0-20,0 cm
Ptyta betonowa na gruncie

P3a | PODLOGA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH —plaza baseny
do nauki ptywania
Terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. 0,8cm |
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dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy
epoksydowej tasSma uszczelniajaca styki Scian i posadzek

Wodoszczelna zaprawa klejowa 1,2cm
Izolacja powtokowa szlamowa naktadana dwukrotnie 0,5cm
Warstwa wyréwnawcza 0,5cm
Podktad cementowy wodoszczelny z dodatkiem plastyfikatoréw 6,0cm

zbrojony siatkg wyspadkowany wg uktadu ceramiki , z zatopiong
instalacjg wodnego ogrzewania podiogowego

P4 |

Folia aluminiowa 0.03cm
Styropian twardy FS 20 5,0 £ 10,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 pokryta folig PCV 1,0cm
Razem: 20,0-25,0cm
Ptyta betonowa na gruncie lub ptyta zelbetowa nad kanatem

instalacyjnym

PODLOGA W BRODZIKACH NA GRUNCIE

Terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. 0,8cm
dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy
epoksydowej tasSma uszczelniajgca styki Scian i posadzek

Wodoszczelna zaprawa klejowa 1,2cm
Izolacja powtokowa potréjna 0,7cm
Warstwa wyréwnawcza 0,3cm
Podktad cementowy wodoszczelny zbrojony siatkg 4,0-11,0cm
wyspadkowany

Styropian FS 20 5,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 1,0cm
Razem: 13,0-20,0cm

Ptyta betonowa na gruncie

POSADZKA Z GRESU NA NOWEJ PODLODZE NA GRUNCIE

Ptytki gresowe, zaprawa spoinowa na bazie cementu, barwiona w 0,8cm
masie

Zaprawa klejowa 0,4cm
Podktad cementowy zbrojony siatkg 4,8cm
Styropian twardy FS 20 8,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 pokryta folig PCV 1,0cm
Razem: 15,0 cm

Ptyta betonowa na gruncie

POSADZKA Z GRESU NA ISTNIEJACYM PODKtADZIE

Plytki gresowe, zaprawa spoinowa na bazie cementu, barwione w 0,8cm
masie

Zaprawa klejowa 0,4cm
Warstwa wyréwnujgca — masa samopoziomujaca na bazie 0,3cm
cementu

Razem: 1,5¢cm
Wypetnienie ubytkow w powierzchni podktadu masami

reparacyjnymi

A

Istniejacy podktad cementowy

POSADZKA Z GRESU NA NOWYM PODKLADZIE NA STROPIE

Plytki gresowe, zaprawa spoinowa na bazie cementu, barwiona w 0,8cm |
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masie
Zaprawa klejowa 0,4cm
Podkiad cementowy zbrojony siatkg 4,8cm
Styropian twardy FS 20 4,0cm
Razem: 10,0 cm
Wypetnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi do
poziomu istniejacego

P8 | PODLOGA SPORTOWA W SALI AEROBICU
wyktadzina sportowa winylowa powierzchniowo elastyczna 0,7cm
klej 0,3cm
Podkiad cementowy zbrojony siatkg 8,0cm
Styropian twardy FS 20 14,0cm
Razem: 230cm

P9 | POSADZKA BETONOWA UTWARDZANA NA ISTNIEJACYM
PODKLADZIE CEMENTOWYM
Cementowa posadzka przemystowa wylewana, utwardzana 2,0cm
powierzchniowo zywicg, barwiona w masie
Razem: 2,0cm
Wypetnienie ubytkow w powierzchni podktadu masami
reparacyjnymi
Istniejacy podktad cementowy

P10 | POSADZKA Z GRESU PRZY SALI AEROBICU 10,0m2
Ptytki gresowe, zaprawa spoinowa na bazie cementu, barwiona w 0,8cm
masie
Zaprawa klejowa 0,4cm
Podkiad cementowy zbrojony siatkg 4,8cm
Styropian twardy FS 20 4,0cm
Razem: 10,0 cm
Wypetnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi do
poziomu istniejacego

P11 | PODLOGA Z TERRAKOTY W POMIESZCZENIACH TOALET
BEZ ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO NA STROPIE
Terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna 0,8cm
Wodoszczelna zaprawa klejowa 0,7cm
Izolacja powtokowa szlamowa 0,5¢cm
Podkiad cementowy 5,0cm
Styropian twardy FS 20 2,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 z wytozeniem 20 cm na $ciany 1,0cm
pokryta folig PCV
Razem: 10,0 cm
Wypetnienie powierzchni stropu masami reparacyjnymi,
przecietnie 0,2 cm

P13 | PODLOGA Z TERRAKOTY W POMIESZCZENIACH TOALET
BEZ ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO NA GRUNCIE
Terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna 0,8cm
Wodoszczelna zaprawa klejowa 0,7cm
Izolacja powtokowa szlamowa 0,5cm
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Podkiad cementowy 7,0cm
Styropian twardy FS 20 10,0cm
Papa termozgrzewalna x 2 z wylozeniem 20 cm na $ciany 1,0cm
pokryta folig PCV

Razem: 20,0 cm
Ptyta betonowa na gruncie

5.7. Izolacje akustyczne

Podkiadki gumowe pod ramy central montowanych na stropie, grubosci 10 mm

Wygtuszenie od strony wewnetrznej pomieszczen wentylatorni i wezta cieplnego 2 x 2,5 cm ptytami wetny
mineralnej z gotowq fakturg mocowanymi do $cian i sufitu, przy czym w wezle ciepinym dodatkowo pod
ptytami wygtuszajacymi 5 cm wetny mineralnej pottwardej w ruszcie z tat impregnowanych 50 x 50 mm. W
hali basenu ptywackiego w poziomie antresoli wszystkie $ciany projektuje sie obtozy¢ 2,5 cm okfadzina.

5.7. Izolacje termiczne

Okna stalowe dwuptaszczyznowe projekiuje sie zastapi¢ dwuwarstwowg fasadg aluminiowo szklana.
Wewnetrzna fasada szklona zestawami dwuszybowymi, hermetyczne, o wspdtczynniku k=1,3 W/m3K,
prpofile 1,9, catos¢ 1,5. Zewnetrzna fasada szklona pojedynczo, z regulowanym przeptywem powietrza za
fasadg, w celu odbioru nadmiernych zyskow ciepta od nastonecznienia. Dodatkowo w przestrzeni miedzy
oknami wewnetrznymi i zewnetrznymi od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej projektuje sie
umieszczenie regulowanych elektrycznie zaluzji przeciwstonecznych — w celu ograniczenia zyskéw ciepta
od nasfonecznienia.

Okna zwykle — jednoramowe - projektuje sie zastapi¢ dwuszybowymi aluminiowymi zestawami okiennymi.
Sciany zewnetrzne projektuje sie ociepli¢ od zewnatrz metoda lekka mokra, z zastosowaniem styropianu i
tynku silikatowego. Na cokotach projekiuje sie zastosowa¢ wyprawe cienkowarstwowg mozaikowa.
Ponizej poziomu gruntu $ciany zewnetrzne projektuje sie na catej wysokosci obtozy¢ styropianem
ekstrudowanym tzw. styrodurem, dopuszczonym do kontaktu z gruntem.

Projektowane dziatania w zakresie ocieplenia od zewnatrz i wymiany okien i drzwi i przeszklen dotyczg
budynku ptywalni i nie obejmujg obiektu budynku administracyjno — socjalnego z 1958 roku. Z ptywalnig
powigzany jest i pozostanie jedynie niewielki fragment tego budynku, z hallem wejSciowym, szatnig,
toaletami i weztem komunikacji pionowej. W obrebie tego fragmentu istnieje réwniez obszerna partia
pomieszczen nie nalezaca do ptywalni, w tym mieszkanie, sala seminaryjna i pomieszczenia biurowe. Ze
wzgledow architektonicznych nalezy wstrzymacé sie z interwencjg w elewacjach tego budynku i dokonaé
ich w przysztosci kompleksowo na catej jego dtugosci i wysokos$ci. Ocieplenie podziemnej kondygnacii
tego budynku, w czesci przeznaczonej dla ptywalni i objetej projektem remontu, projektuje sie wykonac
ptytami wetny mineralnej z gotowgq fakturg nie wymagajacq tynkowania po wewnetrznej stronie budynku,
na Scianach i stropach. Przyczyni sie to do wygtuszenia pomieszczen technicznych planowanych w tej
czesci obiektu.

Wsporniki projektuje sie dociepli¢ od zewnatrz, a wokét fasad dwuwarstwowych réwniez od wewnatrz,
cienka warstwa pianki poliuretanowej, pokrytej od zewnatrz wyprawa tynkarska cienkowarstwowa.
Stropodach projektuje sie ociepli¢ od zewnatrz ustalajac dla jego przestrzeni wewnetrznej temperature
obliczeniowg +28°C, z odcietym dostepem powietrza zewnetrznego zima, z regulowanym przeptywem
powietrza zewnetrznego przez pomieszczenie w okresach lata i silnej operacji stonecznej. Pozostate
stropodachy niewentylowane projektuje sie ociepli¢ z zewnatrz dodatkowa warstwa termoizolacyjna.

5.8. Izolacja pionowa i pozioma od wilgoci i wod opadowych.

« W zakresie ochrony przeciwwodnej

Usuniecie wad obrdbek blacharskich nastapi poprzez zaprojektowanie nowych, uwzgledniajgcych
zarowno wiasciwe wykonanie jak zmiane rozmiarbw wynikajacq z ocieplenia budynku po stronie
zewnetrznej.

« W zakresie ochrony przeciwwilgociowe;
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Sciany zagtebione w gruncie projektuje sie odkopaé do fundamentéw, osuszy¢, zaimpregnowac i
zaizolowaé przeciwwilgociowg izolacjg powtokowa w technologii szlamu uszczelniajacego. Osuszenie
Scian nalezy przeprowadzi metodg osuszania kondensacyjnego wspomaganego wentylatorami — bez
uzycia nagrzewnic przy temperaturze zewnetrznej powyzej +10°C lub dodatkowo z uzyciem nagrzewnic
przy nizszej temperaturze zewnetrzne;.

e Zawilgocenie przestrzeni stropodachu nad halg basenow projektuje sie usunaé¢ poprzez:

rozebranie ptyty goérnej stropodachu ze skorodowanych ptyt panwiowych i rozebranie spekanych,
przemarznietych $cian zewnetrznych -—attykowych z gazobetonu wraz z wiencami w poziomie piyty z
panwi i wykonanie nowych écian zewnetrznych o wspétczynniku k=0,55 W/m2K i ptyty gérnej stropodachu
o0 wspotczynniku k=0,3 W/m2K, ustalenie w okresie zimowym przestrzeni stropodachu jako ogrzewane; i
wentylowanej mechanicznie dla usuniecia nadmiaru wilgoci.

e Podloga pomieszczen mokrych: plaze, brodziki do ptukania stop, natryskownie, szatnie, toalety,
magazynek sprzetu basenowego, schowek porzadkowy, pomieszczenia instruktorow — izolacja
szlamowa mineralna. Dodatkowa izolacja z dwéch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej na
wyréwnanym stropie konstrukcyjnym (w przyziemiu na ptycie na gruncie), z wywinieciem obwodowym
na $ciany na wysoko$¢ 15 cm.

e W niecce basenu ptywackiego zaprojektowano usuniecie wszystkich warstw wykonczeniowych i
izolacyjnych, naprawe ubytkéw i przepustow, w tym w obrebie osadzenia bulajéw doswietlajacych i
okien wgladowych oraz naptywoéw i odptywdw. Zaprojektowano obudowe $cian pionowych niecki
dodatkowg $ciankg zelbetowg a w stpsunku do ptyty dna zastosowanie Srodkéw naprawczych do
betonu, jego zagruntowanie i powleczenie wysoko elastyczng izolacjg szlamowa gr. min. 5 mm. Na
wodoodpornej elastycznej zaprawie klejowej bedzie zaprojektowane potozenie plytek ceramicznych.
Okna wgladowe i bulaje bedg oszklone szktem akrylowym w pasie przelewowym, do dylatacji
obwodowej od stropu plazy — zaprojektowano izolacje szlamowa mineralng

e Dylatacja obwodowa niecek od plaz - stale elastyczny uszczelniacz fug dylatacyjnych + profil
wierzchni wykorczeniowy ze stali nierdzewnej z wktadka elastyczna.

e Sciany pomieszczen mokrych: sal basendw, natryskowni, magazynku sprzetu basenowego, schowka
porzadkowego i pomieszczen instruktoréw — izolacja szlamowa mineralna

e Styk Scian i podiogi w pomieszczeniach mokrych - tadmy uszczelniajgce wklejane w izolacje
szlamowa.

5.9. Uszczelnienie i okladziny niecki basenu plywackiego, podtdg i Scian pomieszczen mokrych

Do wykorczenia niecki, plazy i pomieszczer mokrych: natryskéw, sanitariatdw, pomieszczen instruktorow
i pomocniczych pomieszczen sali basenu zaprojektowano specjalistyczng ceramike basenowg potaczona
z systemem uszczelnien zawierajgcym skoordynowane ze sobg preparaty gruntujgce do betonu,
szpachle, elastyczng wodoszczelng zaprawe uszczelniajgcg - zarazem szczepng dla oktadziny
ceramicznej. Projektuje sie zastosowanie systemowych tasm uszczelniajgcych naroza i przejécia
instalacyjne oraz fugi. Wykonczenie $cian natryskéw i toalet do sufitu a sali basenu do wysokosci
oznaczonych na rysunkach ceramikg zharmonizowang modularnie i estetycznie z ceramiczng wyktadzina
podtogowa, z zastosowaniem uszczelnien w strefach narazonych na zalewanie.

Przygotowanie podtoza do uszczelnien.

Powierzchnia betonu powinna by¢ réwna, nosna, pozbawiona warstw antyadhezyjnych i spekan.
Wilgotno$¢ resztkowa nie powinna przekracza¢ wartosci 3% wag. Pozostatosci oleju
szalunkowego usung¢ odpowiednimi Srodkami chemicznymi. Luzne, piaszczace powierzchnie,
warstwy spiekane (mleczko cementowe) oraz pozostatosci poprzednich warstw antyadhezyjnych
usuwa¢ mechanicznie (np. blastrakowanie, piaskowanie, frezowanie). Nieréwnosci podioza
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likwidowa¢ masg szpachlowg na szlamie kontaktowym.

Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji.

Izolacja wymaga gtadkiej i rownej powierzchni w tym celu nalezy zastosowa¢ mase szpachlowa.
Szpachlowanie powierzchni wykonuje sie w dwoch przejéciach nastepujacych bezposrednio po sobie:

a) gruntowanie powierzchni szlamem kontaktowym

b) naktadanie masy szpachlowej metodg ,mokre na mokre” (na $wiezym szlamie kontaktowym).
Temperatura pracy wg wskazan producenta

Czas przystgpienia do kolejnych etapow robot wynosi okoto 24 godzin. Wiagzace warstwy zaprawy
nalezy chroni¢ przed wysokg temperaturg, bezpo$rednim nastonecznieniem oraz przeciggami.
Nalezy przestrzegac instrukcji stosowania.

Wykonanie izolacji podptytkowe;.

Izolacja podptytkowa ma na celu zabezpieczenie podtoza przed przesigkaniem wody z niecki,
przekrycie ewentualnych spekan, doszczelnienie niecki oraz umozliwia dyfuzje pary. lzolacje
wykonuje sie poprzez nanoszenie szlamu uszczelniajgcego w dwoch warstwach. Szczegolnie
starannie wykona¢ nalezy uszczelnienia w naroznikach, na krawedziach i szczelinach ruchomych. Do
tego celu nalezy zastosowa¢ tasme uszczelniajaca. Tasme uszczelniajacg nalezy wmontowaé w
pierwszg warstwe szlamu uszczelniajacego.

Dylatacje pomiedzy zelbetem niecki basenowej a ptytg plazy nalezy uszczelni¢ na poziomie szlamu
uszczelniajacego, taSma uszczelniajacg zagtebiong w szczeline dylatacyjng. Na zagtebionej tasmie
nalezy utozyé sznur poliuretanowy dopasowany $rednicg do szeroko$ci dylatacji pomiedzy
uktadanymi ptytkami. W przypadku gdy szczelina dylatacyjna znajduje sie bezposrednio za ksztattkg
rynny odptywowej, catg szczeling nalezy doktadnie wypetni¢ az do wysokosci lica ptytki
uszczelniaczem fug dylatacyjnych.

Temperatura pracy podczas uszczelniania wg wskazan producenta.

Wyklejanie ptytek na uszczelnionej powierzchni moze nastgpi¢ po okoto 24 godzinach od natozenia
ostatniej warstwy.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji stosowania

Przepusty rurowe:
a) Uszczelnienie istniejacych odptywow w dnie niecki:
- szpachlowanie kotnierza zaprawa,
- wysypanie piasku kwarcowego na powierzchnie,
- nanie$¢ zaprawe do krawedzi,
- wmontowanie mankietéw uszczelniajgcych
- utozenie drugiej warstwy zaprawy, uszczelnienie dociagna¢ az do kotnierza.

b) Uszczelnienie istniejacych przepustéw rurowych Sciennych i reflektorow:
- skucie betonu wokét przepustu na okoto 2cm,
- szpachlowanie zaprawg i przesypanie piaskiem kwarcowym,
- naniesienie zaprawy wokét przepustu rurowego,
- wmontowanie mankietu uszczelniajacego
- utozenie drugiej warstwy zaprawy,
- uszczelnienie dociggnaé az do przepustu rurowego.

Wyklejanie ptytek i ksztattki przelewowej

Do cienkowarstwowego wyklejania ptytek ceramicznych w obszarach niecki basenowej zaréwno w
czedci pionowej jak i poziomej zaleca sie zastosowanie specjalnego kleju proszkowego. Wyklejanie
plytek w niecce basenowej powinno odbywaé sie metodg wskazang przez producenta systemu w
temperaturze okre$lonej w opisie systemu.

Fugowanie przyklejonych ptytek na kleju moze nastapi¢ po okoto 24 godzinach.

Szerokos€ spoiny wynosi 6mm i jest istotng cechg zaprojektowanego systemu uszczelnien i systemu
zaprojektowanych plytek i ksztattek ceramicznych.
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Spoinowanie.
Spoinowanie ze wzgledu na wystepowanie statego obcigzenia wodnego oraz chemicznego nalezy

wykona¢ kolorowg zywicq epoksydowa. Kolory spoin na poszczegdinych partiach niecki, podtog i
$cian ustali¢ z architektem w trybie nadzoru autorskiego. Mieszanie i przerabianie winno odbywacé sie
w temperaturze wskazanej przez producenta. Emulgacje oraz zmywanie pozostato$ci zywicy na
powierzchni ptytek wykonuje sie przy uzyciu czystej wody odpowiednimi narzedziami. Oczyszczone
powierzchnie sprawdzi¢ na obecno$¢ resztek materiatu.

Wysokie i niskie temperatury wpltywajg na proces reakcji oraz na lepko$¢, co z kolei wptywa na
stopieft wypetnienia i urabialno$¢ masy.

Petne obcigzenie wodne i chemiczne moze nastapi¢ po okoto 7 dniach.

Szczeliny ruchome oraz dylatacie.
Szczeliny ruchome wypetni¢ trwale elastycznym $rodkiem do uszczelniania fug dylatacyjnych.

Uszczelnienie i wyklejanie podtog i Scian w obszarach plazy i natryskowniach

a) ewentualne wyréwnanie powierzchni masg szpachlowa na warstwie szlamu kontaktowego,

b) wykonanie uszczelnienia podptytkowego szlamem uszczelniajgcym wraz zastosowaniem tasm i
mankietow. Szczegélnie starannie wykona¢ nalezy uszczelnienia w linii naroznika wklestego
pomiedzy $ciang a podtogq oraz na krawedziach i szczelinach ruchomych. Do tego celu nalezy
zastosowaé tasSme uszczelniajgca. Tasme uszczelniajgcq nalezy wmontowat w pierwszg warstwe
szlamu uszczelniajacego.

c) wyklejanie ptytek klejem,

d) spoinowanie kolorowg zywicg epoksydowa,

e) wypetnienie szczelin ruchomych masa elastyczng.

Uszczelnienie i wyklejanie podtog i cokotéw przySciennych w pozostatych pomieszczeniach mokrych.

a) ewentualne wyréwnanie powierzchni masg szpachlowg na warstwie szlamu kontaktowego,

b) wykonanie uszczelnienia podptytkowego szlamem uszczelniajagcym wraz zastosowaniem tasm i
mankietow. Uszczelnienia w linii naroznika wklestego pomiedzy $ciang a podiogg tasma
uszczelniajgcg. Tasme uszczelniajgcq nalezy wmontowaé w pierwszg warstwe szlamu
uszczelniajgcego.

c) wyklejanie ptytek klejem,

d) spoinowanie kolorowg zywicg epoksydowa,

e) wypetnienie szczelin ruchomych masa elastyczng.

Uszczelnienie i wyklejanie $cian w pozostatych pomieszczeniach mokrych — nie narazonych na
zalewanie.

a) ewentualne wyréwnanie powierzchni masg szpachlowa na warstwie szlamu kontaktowego,

b) wykonanie uszczelnienia podptytkowego ciektg folig

c) wyklejanie ptytek klejem,

d) spoinowanie kolorowg zywicg epoksydowa,

5.10. Wykoriczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne, gzymsy i glify powyzej partii cokotowej oznaczonej na rysunkach elewaciji

- tynk silikatowy cienkowarstwowy, systemowy, drobnoziarnisty réwnomiernie nakrapiany, barwiony w
masie wg opiséw koloréw na rysunkach elewaciji

Sciany zewnetrzne w partii cokotowe;

- tynk mozaikowy wodoodporny i mrozoodporny, o jednolitym kolorze wg opiséw na rysunkach elewacji

Sciany zewnetrzne w partii przystonietej gruntem: zaprawa cementowa na siatce z tworzywa sztucznego,

mocowanej mechanicznie do styroduru.

Parapety podokienne, obrébki gzymsdw i attyk:

- blacha cynkowo — tytanowa gr. 0,7 mm w kolorze jasno — szarym.
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Obudowa urzadzen wentylacyjnych ustawionych na dachu przybudéwki do hali basenu ptywackiego:

- zaluzje aluminiowe systemowe wpinane w prowadnice systemowe

Zamknigcie otworéw czerpni i wyrzutni powietrza:

- zaluzje aluminiowe systemowe wpinane w prowadnice systemowe

Zamkniecie otworéw okiennych i drzwiowych: konfekcja aluminiowa w kolorze RAL 9006, szklona szktem
transparentnym szarym.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki wymagaja, by obiekt poddany
przebudowie zostat w ramach tych prac dostosowany do aktualnie obowigzujacych przepisdéw
ochrony przeciwpozarowe;.

Plywalnia jest dwu — trzy kondygnacyjnym budynkiem niskim zaliczonym do kategorii ZL IlI
zagrozenia ludzi. Hala basenu ptywackiego zalicza si¢ rowniez do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi, przyjmuje sie bowiem, Ze studenci i pracownicy uczelni a takze inni uzytkownicy obiektu sg
jego statymi uzytkownikami. Budynek powinien by¢ wykonany w klasie C odpornosci pozarowe;,
co oznacza dla konstrukcji nosnej klase odporno$ci ogniowej konstrukcji R 60, konstrukcji dachu
R 15, stropow REI 60, $cian zewnetrznych EI 30, Scian wewnetrznych El 15, przekrycia dachow
E 15. Konstrukcja no$na generalnie zachowuje wymagang odporno$¢, pozostate elementy
budynku ptywalni bedg w miare potrzeb dostosowane do obowigzujacych przepisow w ramach
przebudowy, w szczegoinosci wigze sie to z odpowiednim zabezpieczeniem konstrukcji stalowej
stropodachu nad halg basenu ptywackiego i wymiang wszystkich wewnetrznych przeszklonych
Scianek dziatowych.

Caly Kompleks SWFiS tacznie z kondygnacjq podziemng stanowi jedng strefe pozarowa,
potozong w budynkach niskich, ktérej dozwolona powierzchnia wynosi 8000 m2. Dozwolona
powierzchnia nie jest przekroczona, tgczna powierzchnia wszystkich pomieszczen w kompleksie
SWFIS wynosi ok. 6500 m2.. Projektowana przebudowa nie wigze si¢ z powiekszaniem
powierzchni budynkow, nie ma zatem potrzeby wydzielania w kompleksie stref pozarowych.
Zgodnie z § 209 warunkéw technicznych wydzieleniu pozarowemu podlegajg pomieszczenia
wentylatorni, wezta cieplnego, korytarzy technicznych, filtrowni i rozdzielni elektroenergetyczne;.
Projektuje sie wydzielenie tych pomieszczen $cianami o odporno$ci pozarowej El 120, stropami o
odpornoéci REI 60 oraz drzwiami o odporno$ci El 60.

Dopuszczalna dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego w obrebie jednego pomieszczenia lub w obrebie
nie wiecej niz trzech pomieszczen bezposrednio powigzanych funkcjonalnie wynosi 40 m i nie
jest przekroczona, z wyjatkiem plazy basenu ptywackiego, ktéra musi uzyskaC prawidtowe
wyjscie ewakuacyjne. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do wyj$¢ z budynku drogami komunikacii
ogdlnej nie moze by¢ wieksza niz 30 m, w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy
jednym dojsciu oraz nie wieksza niz 60 m przy dwdch dojsciach. W budynku niskim nalezacym
do kategorii ZL Ill nie jest wymagane wydzielanie klatek schodowych od innych pomieszczen i
poziomych drog komunikacyjnych. Budynek ptywalni nie jest wyposazony w instalacje hydrantéw
wewnetrznych. W ramach projektu przebudowy zostanie uwzgledniona odpowiednia instalacja
nawodnionych hydrantéw Dn52 i Dn25 z wezem pétsztywnym dtugosci 25m.

W zakresie dojazdu pozarowego do budynku istniejacy uktad drég wewnetrznych na terenie
kompleksu SWFiS zapewnia warunki zgodne z obowigzujacymi przepisami. Nie sg zachowane
warunki w zakresie zewnetrznego zaopatrzenia wodnego dla gaszenia pozaru — w odlegtosci do
75 m od ptywalni nie ma dwéch hydrantéw o wydajnosci tacznej 20 dm3/sek. Konieczne jest w
zwigzku z tym zapewnienie dla obiektu zewnetrznego zaopatrzenia wodnego o wymagane;
wydajnosci. Ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania projektowego niezbednej rozbudowy
sieci wodociggowej z planami rozwojowymi SWFiS planuje sie, ze projekt rozbudowy sieci bedzie
wykonany jako odrebna dokumentacja. Zapewnienie zewnetrznego zaopatrzenia w wode dla
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potrzeb gaszenia pozaru musi by¢ skoordynowane w czasie z pozwoleniem na uzytkowanie
ptywalni po wykonaniu przebudowy.

Warszawa, pazdziernik 2007r.

Gtéwny projektant
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Rozdziat 2. CZESC RYSUNKOWA
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Rozdziat 3. PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ
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Rozdziat 4. PROJEKT TECHNOLOGI BUFETU
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