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UWAGI:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROB OT
NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE , W
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY
UZYSKAC INTERPRETACJE W RAMACHNADZORU
AUTORSKIEGO;

2.WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA
KONSTRUKCJI ZESTAWOW | PRZYJECIA PELNEJ
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRACE WSZYSTLICH ELEMENT O
W WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WLASCIWE
ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI
TOWARZYSZACYMI W SPOS OB NIE POWODUJACY
NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI | ESTETYKI
BUDOWLI

3.WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA
ILOSCIOWEGO ELEMENT OW PRZED ROZPOCZECIEM ICH
WYKONYWANIA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z
PROJEKTEM ZOBOWIAZANY JEST UZYSKAC |
NTERPRETACJE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
4.0TWORY W ELEMENTACH PIONOWYCH BARIEREK
TZN.SLUPKACH | RAMACH WIERCONA SA PRZY MONTARZU
PO ODPOWIEDNIM WYPOZIOMOWANIU | DOPASOWANIU
WSZYSTKICH CZESCI SKLADOWYCH BALUSTRADY.

5. BALUSTRADY WEWNETRZNE MALOWANE PROSZKOWO
FARBA CHLORKOWO -KAUCZUKOWA. BALUSTRADY
WEWNETRZNE BW13-BW16 WYKONANE ZE STALI
KWASOODPORNEJ.
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ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY BW14
BW14A |DREWNO listwy z drewna tekowego szerokosci 9cm i
EGZOTYCZ wysokosci 3 cm H=3 CM, SZER =8 CM 14,16
POCHWYT RURA 45X3 14,16 3,26 46,16
MOC.DO MR2 2 M RURA 38X3 0,1 2,75 2 1 0,55
PODLOZA K2 KATOWNIK 90X90x7 0,2 9,9 11 1 21,78
SRUBY OD MARKI 0,139 2 2 0,56
MOC.DO St. N1 22 N2 PLASKOWNIK 50x7 0,15 2,75 22 9,08
N1 NOSKI PLASKOW. 50X5 0,1 1,96 22 4,31
SRUBY MOC.SLUP 0,115 22 6 15,18
StUPKI S8 PLASKOWNIK 50x7 0,58 2,75 22 2 70,18
MARKA MAS5 11 M2 PLASKOWNIK 50x7 0,2 2,75 22 12,10
K1 KATOWNIK 150X90x7 1,2 9,9 11 1 130,68
L2 PLASKOWNIK 100X5 0,6 3,93 11 1 25,94
SRUBY 0,139 11 3 4,59
SUMA 341,10
sztuk barierek 1
SUMA 341,10
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