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ZASADA KONSTRULOWANIA RAM:

1.0DLEGLOSC NAINIZSZEJ POPRZECZKI OD
WYKONCZOMEGO PODLOZA WYNOSI 10 CM

2. KAT NACHYLENIA ELEMENTOW POPRZECZNYCH
ZALEZY OD POSZCZEGOLNYCH SCHODOW
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

3.0TWORY NA SRUBY LACZACE SLUPKI
NAWIERCANE SA CO 7 CM.

4.SLUPKI USTAWIANE SA CO 10 CM

5.PRETY PIONOWE W RAMACH ROZSTAWIONE SA
CO 6 CM. SPAWANE DO RAM NAJWYZSZEJ |
NAJINIZSZEJ IDETAL A/ W POSREDNIE
WPUSZCZANE /DETAL B/.
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NUMER[FUNKCJA OZNACZENIE ILOSC OZNACZENIE [RODZAJ ELEMENTU DLUGOSC CIEZAR 1 ILOSC ILOSC [CIEZAR kg/m3
ELEMENTU NA CZESCI NA mb(kg/m3) CZESCI | ELEM.W
RYSUNKU RYSUNKU CZESCI
BW17 |POCHWYT
POCHWYT RURA 45X3 1,3 3,26 4,24
MOC.DO NP1 2 N1 NOSKI PLASKOW. 50X5 0,1 1,96 2 2 0,39
SC..POCH. MN2 PLASKOWNIK 50x7 0,1 2,75 2 2 0,55
SRUBY 0,139 2 1 0,28
MOC.DO St.. NM1 2 NM2 PLASKOWNIK 50x7 0,1 2,75 2 1 0,55
N1 NOSKI PLASKOW. 50X5 0,1 1,96 2 1 0,39
SRUBY MOC.SLUP 0,115 2 6 1,38
KOTWY HILTI DO BETONU 2
SUMA 7,78
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NUMER[FUNKCJA OZNACZENIE ILOSC OZNACZENIE [RODZAJ ELEMENTU DLUGOSC CIEZAR 1 ILOSC ILOSC [CIEZAR kg/m3
ELEMENTU NA CZESCI NA mb(kg/m3) CZESCI | ELEM.W
RYSUNKU RYSUNKU CZESCI
BW18
POCHWYT RURA 45X3 2,25 3,26 7,34
MOC.DO St.. N 4 N2 PLASKOWNIK 50x7 0,15 2,75 4 1 1,65
N1 NOSKI PLASKOW. 50%5 0,1 1,96 4 1 0,78
SRUBY MOC.SLUP 0,115 4 6 2,76
StUPKI 3 S1 PLASKOWNIK 50x7 1 2,75 3 1 8,25
1 S2 PLASKOWNIK 50x7 1,05 2,75 1 1 2,89
RAMA RS10 1 PLASKOWNIK 50x7 1 2,75 1 4 11,00
S2 PLASKOWNIK 50x7 1,05 2,75 1 1 2,89
S3 PLASKOWNIK 50x7 1,11 2,75 1 1 3,05
PRET @ 3 0,8 0,37 1 13 3,85
R10 1 PLASKOWNIK 50x7 0,93 2,75 1 4 10,23
S1 PLASKOWNIK 50x7 1 2,75 1 2 5,50
PRET @ 3 0,8 0,37 1 15 4,44
MARKA MA1 2 M2 PLASKOWNIK 50x7 0,2 2,75 2 1 1,10
M1 PLASKOWNIK 200x7 0,23 10,4 2 1 4,78
SRUBY 0,139 2 4 1,11
MA2 1 M2 PLASKOWNIK 50x7 0,2 2,75 1 2 1,10
M1 PLASKOWNIK 200X8 0,3 10,4 1 1 3,12
SRUBY 0,139 1 4 0,56
MOC.DO MR6 1 M RURA 38X3 0,1 2,75 1 1 0,28
.SCIANY | MR11 PODKEADKA 0,1 1,96 1 1 0,20
PODLOZA MR12 OStONA 0,12 1,96 1 1 0,24
SRUBY OD MARKI 0,139 1 2 0,28
SUMA 77,38

U"ILOSCIOWEGO ELEMENTOW PRZED ROZPOCZECIEM ICH
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UWAGI:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROB OT
NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE , W
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY
UZYSKAC INTERPRETACJE W RAMACHNADZORU
AUTORSKIEGO;

2.WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA
KONSTRUKCJI ZESTAWOW | PRZYJECIA PELNEJ
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRACE WSZYSTLICH ELEMENT O
W WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WLASCIWE
ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI
TOWARZYSZACYMI W SPOS OB NIE POWODUJACY
NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI | ESTETYKI
BUDOWLI

3.WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA

WYKONYWANIA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z
PROJEKTEM ZOBOWIAZANY JEST UZYSKAC |
NTERPRETACJE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
4.0TWORY W ELEMENTACH PIONOWYCH BARIEREK
TZN.StUPKACH | RAMACH WIERCONA SA PRZY MONTARZU
PO ODPOWIEDNIM WYPOZIOMOWANIU | DOPASOWANIU
WSZYSTKICH CZESCI SKEADOWYCH BALUSTRADY.

5. BALUSTRADY WEWNETRZNE MALOWANE PROSZKOWO
FARBA CHLORKOWO -KAUCZUKOWA. BALUSTRADY
WEWNETRZNE BW13-BW16 WYKONANE ZE STALI
KWASOODPORNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY PLYWALNI W KOMPLEKSIE
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | SPORTU POLITECHNIKI GDANSKIE J
PRZY UL. ZWYCIESTWA 12 W GDANSKU
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