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_ POLITECHNIKA GDANSKA
UL.NARUTOWICZA 11/12, 80-952 GDANSK
NUMER|FUNKCJA OZNACZENIE ILOSC OZNACZENIE |RODZAJ ELEMENTU DLUGOSC CIEZAR 1 ILOSC ILOSC CIEZAR kg/m3
s . JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ELEMENTU NA CZESCI NA mb(kg/m3) CZESCI ELEM.W
PYQIINKII PYQIINKII C7ZESC Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.0.
BW28 ul. Zamieniecka 46, 04-158 WARSZAWA,
POCHWYT P1 RURA 45X3 128 326 417 tel/fax (22) 740 11 45, (22) 879 84 20,
MOC.DO St. N 2 N2 PLASKOWNIK 50x7 0,15 2,75 2 1 0,83
N1 NOSKI PLASKOW. 50X5 0,1 1,96 2 1 0,39 ==
SRUBY MOC.SLUP 0,115 2 6 1,38 ARCHITEKTURA arch. K.POPINSKI St 56/84
SEUPKI 1 S1 PtASKOWNIK 50x7 1 2,75 1 1 2,75 arch. K- SERAFIN
1 S2 PLASKOWNIK 50x7 1,05 2.75 1 1 2,89 OPRACOWANE arch. K. SERAFIN
RAMA RS28 1 PLASKOWNIK 50x7 1,02 2.75 1 4 122 areh. JORZYCKA
arch. B.WISNIEWSKA
S2 PLASKOWNIK 50x7 1,05 2,75 1 1 2,89
S1 PLASKOWNIK 50x7 1 2.75 1 1 2,75 RYSUNEK NR
PRET @ 3 0,8 0.37 1 13 3,85
MARKA MAT 2 M2 PLASKOWNIK 50x7 0.2 2,75 2 1 110|| BALUSTRADA WEWNETRZNA 23
M1 PLASKOWNIK 200x7 0,23 10,4 2 1 478|| BW28
SRUBY 0,139 2 4 T 1:50,1:10,1:5
KOTWY HILTI DO BETONU 8 SUMA 40,11
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