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ZASADA LACZENIA POCZSZEGOLNYCH BW30 ARCHITEKTURA
ELEVENTOW: DETALA A POCHWYT P 1 P RURA 45X3 57 3,26 18,58) | ——
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ZASADA _AOZM._._»C#O.<<>Z_> RAM: DETALC S1 PLASKOWNIK U_OD 50x7 1 M,Nm 2 2 11,00 ARCHITEKTURA arch. K.POPINSKI St 56/84
ﬁwmwﬂcoowwm%mﬂmwmwmm Mm,\ﬂﬂﬂmﬂﬂ_ m_,w_u / PRET @ 3 0,8 0,37 2 15 8,88 arch. K. SERAFIN
2. KAT NAGHYLENIA ELEMENTOW POPRZECZNYCH — MARKA MA1 2 M2 PLASKOWNIK 50x7 0,2 2,75 2 1 1,10 OPRACOWANE arch. K. SERAFIN
ZALEZY OD POSZCZEGOLNYCH SCHODOW ~ J _ M1 PLASKOWNIK 200X7 0,23 10,4 2 1 4,78 arch. JDRUZYCKA
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE SRUBY 0,139 2 4 1,11 arch. BWISNIEWSKA
3.0TWORY NA $RUBY LACZACE SLUPKI - MA2 4 M2 PLASKOWNIK 50x7 0,2 2.75 4 2 4.40
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NAJINIZSZEJ IDETAL A/ W POSREDNIE SUVIA 15474
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