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1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE , W PRZYPADKU

ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY UZYSKAC INTERPRETACJE
W RAMACHNADZORU AUTORSKIEGO;
2.WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA

KONSTRUKCJI ZESTAWOW | PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNO
S$CI ZA PRACE WSZYSTLICH ELEMENTOW WBUDOWANEGO
ZESTAWU, JEGO WASCIWE ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z

ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIE POWODUJACY
NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI | ESTETYKI
BUDOWLI

3.WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA ILOS
CIOWEGO ELEMENTOW PRZED ROZPOCZECIEM ICH WYKONYWANIA,
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM ZOBOWIAZANY

JEST UZYSKAC | NTERPRETACJE W RAMACH NADZORU
AUTORSKIEGO.

4. OTWORY W ELEMENTACH PIONOWYCH BARIEREK TZN.St
UPKACH | RAMACH WIERCONA SA PRZY MONTARZU PO
ODPOWIEDNIM WYPOZIOMOWANIU | DOPASOWANIU WSZYSTKICH

CZESCI SK+ADOWYCH BALUSTRADY.

5. BALUSTRADY WEWNETRZNE MALOWANE PROSZKOWO FARBA
CHLORKOWO -KAUCZUKOWA. BALUSTRADY WEWNETRZNE
BW13-BW16 WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ.
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NUMER|FUNKCJA OZNACZENIE ILOSC OZNACZENIE |RODZAJ ELEMENTU DLUGOSC O_mN>_N 1 ILOSC ILOSC O_mNpm kg/m3
ELEMENTU NA ONmmO_ NA mb(kg/m3) ONmmO_ ELEM.W
RYSUNKU RYSUNKU Owao_
BW36
POCHWYT P 1 P1 RURA 45X3 5,66 3,26 18,45
MOC.DO MR1 1 MR2 RURA 38X3 0.1 2,51 1 0,25
.SCIANY | MR1 PLASKOWNIK 100x5 0,12 3,93 1 0,47
PODLOZA SRUBY OD MARKI 0,139 1 2 0,28
MOC.DO St. N1 4 N2 PLASKOWNIK 50x7 0,15 2,75 4 1 1,65
N1 NOSKI PLASKOW. 50X5 0.1 1,96 4 2 1,57
SRUBY MOC.SLUP 0,115 4 2 0,92
MOC.DO St. NM1 8 NM2 PLASKOWNIK 50x7 0.1 2,75 8 1 2.20
N1 NOSKI PLASKOW. 50X5 0.1 1,96 8 1 1,57
SRUBY MOC.SLUP 0,115 8 2 1,84
MOC.DO NP1 8 N1 NOSKI PLASKOW. 50X5 0.1 1,96 8 1 1,57
SC..POCH. MN2 PLASKOWNIK 50x7 0.1 2,75 8 2 4 40
SRUBY 0,139 8 1 1,11
StUPKI 6 S1 PLASKOWNIK 50x7 1 2,75 8 1 22.00
RAMA R5 1 PrASKOWNIK 50x7 0,73 2,75 1 4 8,03
S1 PEASKOWNIK 50x7 1 2,75 1 2 5,50
PRET @ 3 0,8 0,37 1 11 3,26
MARKA MA?Z2 3 M2 PEASKOWNIK 50x7 0,2 2,75 3 2 3,30
M1 PLASKOWNIK 200X8 0,3 10,4 3 1 9,36
SRUBY 0,139 3 4 1,67
KOTWY HILTI DO BETONU 18
SUMA 89,39
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