PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU HALI BASENOW W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA

1.HALLE | KORYTARZE

FIZYCZNEGO | SPORTU
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ

POSADZKA:

gres ptytki 60X30 lub 30x30cm ( wg rys podtdg) nieszkliwione, matowe
o fakturze strukturalnej - IV kl Scieralnosci;twardo$¢ 8 w skali Mohsa;
poslizgowos¢ RY;

w kolorze szarym

sposdb utozenia ptytek prostopadty do $cian pomieszczenia

spoina cementowa z wypetniaczami z kruszyw i barwnikéw w kolorze
szarym gr 4 mm

LISTWA PRZYPODLOGOWA:

SCIANY:

malowane farbg akrylowg odporng na $cieranie, dobrze kryjaca,dajaca
powtoke matowa , w kolorze pastelowym: kremowo- pomarariczowym NCS
S0510-Y30R

wzdtuz $cian odboje systemowe o wys 203mm w kolorze szarym
(podstawa ciagta aluminiowa z profilem z zywicy akrylowinylowej
modyfikowanej przeciwuderzeniowo o gr.2,5 mm barwionej w masie )

w kolorze szarym, spdd na wysoko$ci 100cm od posadzki

SUFITY:

system sufitow podwieszonych z widocznym od dotu rusztem z
zimnogietych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podziat piyt sufitu
60x60c i 120x60cm; ptyty w kolorze biatym , faktura Ztobiona
przypominajaca trawertyn

(zakres i rodzaj wg rys. sufitbw podwieszonych)

DRZWI:

—wg specyfikacji konfekcii

WYPOAZENIE:




PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU HALI BASENOW W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA

2.TOALETY OGOLNE

FIZYCZNEGO | SPORTU
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ

POSADZKA:

terakota, ptytki 20 x20cm o fakturze gtadkiej matowej, klasa poslizgowosci
R10 dla obutej stopy , IV kI $cieralnosci

kolor szary

spoina cementowa z wypetniaczami z kruszyw i barwnikéw w kolorze
szarym gr 3 mm

sposéb uktadania : prostopadty do $cian pomieszczenia wg rys podtdg

LISTWA PRZYPODLOGOWA:

brak

SCIANY:

glazura monolityczna do wysokos$ci opaski drzwiowej, ptytki 20x20cm
gtadkie, szkliwione w kolorach od dotu pas ptytek w kolorze jasno szarym
,pas oddzielajacy w kolorze pomaranczowym lub niebieskim, u gory pas
ptytek w kolorze biatym (wg rys.)

ptytki w uktadzie poziomym

spoina cementowa z wypetniaczami z kruszyw i barwnikéw w kolorze
biatym gr 3mm

powyzej glazury $ciany malowane farba emulsyjng w kolorze biatym;

na $cianach z umywalkami wzdtuz catej Sciany pas lustra przyklejonego
do Sciany na wys 100cm od podtogi, wys. lustra 100cm

SUFITY:

system sufitdw podwieszonych z widocznym od dotu rusztem z
zimnogietych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podziat pyt sufitu
60x60cm i 120x60cm; ptyty wodoodporne mineralne, demontowalne z fazg
opuszczona w kolorze biatym , faktura petna nakrapiana

(zakres i rodzaj wg rys. sufitbw podwieszonych

DRZWI:

—wg specyfikacji konfekcii

OKNA:

—wg specyfikacji konfekcii

INNE:

$cianki giszetowe z ptyty laminowanej w kolorze pomaranczowym
, okucia w kolorze biatym wg. specyfikacii

WYPOSA2E,NIE MOCOWANE NA
STALE DO SCIANY:

pojemnik na papier toalet. stalowy matowy

dozownik do mydta w plynie stalowy matowy

pojemnik na reczniki papierowe, stalowy matowy

W toaletach dla os6b niepetnosprawnych dodatkowo :

uchwyt katowy do wc,ze stali nierdzewne;

uchwyt uchylny z miejscem na papier toalet. ze stali nierdzewnej
uchwyt uchylny do umywalki ze stali nierdzewnej




PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU HALI BASENOW W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO | SPORTU
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ

3.PRZEBIERALNIE

POSADZKA: terakota, ptytki 20x20cm o fakturze gtadkiej matowej, klasa poslizgowosci
R10 dla obutej stopy , IV kI Scieralnosci
kolor szary
spoina cementowa z wypetniaczami z kruszyw i barwnikéw w kolorze
szarym gr 3 mm
sposob uktadania : prostopadty do $cian pomieszczenia wg rys podtég

LISTWA PRZYPODLOGOWA: brak — ptytki $cienne schodzg do podtogi

SCIANY: glazura monolityczna do wysokosci opaski drzwiowej, ptytki 20x20cm
gtadkie, szkliwione w kolorze jasno szarym,
ptytki w uktadzie poziomym
spoina cementowa z wypetniaczami z kruszyw i barwnikéw w kolorze
biatym gr 3 mm
powyzej glazury $ciany malowane farba emulsyjng w kolorze biatym;

SUFITY: Na fragmentach
system sufitbw podwieszonych z widocznym od dotu rusztem z
zimnogietych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podziat piyt sufitu
60x60cm:; ptyty mineralne, demontowalne z fazg opuszczona w kolorze
biatym , faktura peina nakrapiana
(wg rys. sufitbw podwieszonych

DRZWI: —patrz specyfikacjsa konfekcji

OKNA: —patrz specyfikacja konfekcii

WYPOSAZENIE: przebieralnie z ptyty z zywic epoksydowych, laminowanej w kolorze

pomaranczowym, z fawkg i drzwiami

szafki ubraniowe 40x50x180 cm dwudzielne, podstawa z tawka
z plyty wodoodpornej z zywic, laminowanej w kolorze szarym

z otworami wentylacyjnymi w drzwiach, wyposazone w drazek na
wieszaki, zamykane na klucz

INNE:




PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU HALI BASENOW W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA

5.NATRYSKI | PRZYLEGLE WC

FIZYCZNEGO | SPORTU
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ

POSADZKA:

- specjalistyczna terakota basenowa

ptytki 12,525 cm klasa B; kolor podstawowy szary ;

w obrebie natryskéw ptytki 12,5 x12,5 cm w kolorze biaty

spoina wodoszczelna -(cementowa z wypetiaczem zywic i dodatkiem
tworzyw sztucznych) w kolorze jasno szarym gr 6mm

sposéb uktadania — prostopadty do Scian pomieszczenia wg rys podtdg

LISTWA PRZYPODLOGOWA: brak — ptytki $cienne schodzg do podtogi

SCIANY: - specjalistyczna glazura basenowa -glazura na catg wysoko$¢
pomieszczenia, plytki 12,5x25cm gtadkie, szkliwione , nasigkliwos$¢ <1
kolor podstawowy biaty-niebieski wzor w kolorze szarym i
pomarafnczowym lub niebieskim wg. rys
spoina wodoszczelna -(cementowa z wypetiaczem zywic i dodatkiem
tworzyw sztucznych) w kolorze biatym gr 6mm
spos6b uktadania ptytek pionowy

SUFITY: Na fragmentach
system sufitbw podwieszonych z widocznym od dotu rusztem z
zimnogietych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podziat ptyt sufitu
60x60cm; ptyty mineralne, wodoodporne , demontowalne z fazg,
opuszczona w kolorze biatym , faktura petna nakrapiana
(wg rys. sufitbw podwieszonych

DRZWI: —patrz specyfikacja konfekcji

OKNA: —spatrz specyfikacja konfekcji

WYPOSAZENIE MOCOWANE NA
STALE DO SCIANY:

pojemnik na papier toalet. stalowy matowy
dozownik do mydta w plynie stalowy matowy
wieszaki na reczniki stalowe matowe

INNE:




PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU HALI BASENOW W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA

6.BASEN DO NAUKI PLYWANIA

FIZYCZNEGO | SPORTU
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ

POSADZKA:

- specjalistyczna terakota basenowa

ptytki 12,525 cm; kolor szary ; plaza plytki klasy B dla bosej stopy, dno
niecki do nauki ptywania i w brodzikach ptytki klasy C

spoina wodoszczelna w kolorze jasno szarym

spos6b uktadania — prostopadty do $cian pomieszczenia wg rys podiég

LISTWA PRZYPODLOGOWA:

brak — plytki écienne schodza do podtogi, na styku Scian i podiogi ksztattki
oraz narozniki wypukte i wkleste w kolorze szarym

SCIANY:

- specjalistyczna glazura basenowa -glazura do wysoko$ci pomieszczenia,
ptytki 12,5x25cm gtadkie, szkliwione , nasigkliwo$¢ <1

kolor podstawowy biaty ,wz6r w kolorze szarym i pomararniczowym wg. rys
spoina wodoszczelna w kolorze biatym

sposob uktadania ptytek pionowy

SUFITY:

Sufit mineralny wodoodporny do wilgotno$ci wzglednej 100% w zakresie
temperatur 0-40°C, modutowy demontowalny w podstawowym rozmiarze
120x60cm, na widocznej konstrukciji z profili aluminiowych w kolorze
biatym, ptyty z wetny mineralnej akustycznej, ttumigcej dzwiek. Na
fragmentach cze$¢ powierzchni ptyty sufitowe ujete w ramy z
ksztattownikow aluminiowych o gabarytach pozwalajacych na zachowanie
sztywno$ci tafli podwieszonych sztywno i nie faczacych sie z sasiednimi
taflami., w tych strefach projektuje sie tafle sufitu zawieszone w potozeniu
nachylonym

(wg rys. sufitbw podwieszonych

DRZWI:

—patrz specyfikacja konfekcii

OKNA:

—patrz specyfikacja konfekcii

WYPOSAZENIE:

Wg techgnologii basenu

INNE:




PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU HALI BASENOW W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO | SPORTU
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ

7.BASEN PLYWACKI

POSADZKA: - specjalistyczna terakota basenowa
ptytki 12,525 cm;; plaza ptytki klasy B dla bosej stopy kolor szary,
dno niecki ptytki klasy A, w kolorze biatym,pasy torowe w kolorze
granatowym
w brodzikach przechodnich ptytki klasy C wkolorze biatym
spoina wodoszczelna w kolorze jasno szarym
sposéb uktadania — prostopadty do Scian pomieszczenia wg rys podtdg

LISTWA PRZYPODLOGOWA: brak — ptytki $cienne schodzg do podtogi, na styku $cian i podiogi ksztattki
oraz narozniki wypukte i wkleste w kolorze szarym

SCIANY: - specjalistyczna glazura basenowa -glazura do wysoko$ci wyznaczonej
przez spod stropu antresoli( 2,03m), ptytki 12,5x25¢m gtadkie, szkliwione
, nasigkliwo$¢ <1 w kolorze jasno niebieskim
spoina wodoszczelna w kolorze biatym
sposob uktadania ptytek pionowy;
powyzej glazury $ciany oktadane ptytami gluszacymi z faktura,
malowanymi farbg lateksowg w kolorze biatym

SUFITY:

DRZWI: —patrz specyfikacja konfekcii

OKNA: —spatrz specyfikacja konfekcji

WYPOSAZENIE: Wg techgnologii basenu

INNE: Balustrady ze stali nierdzewne;




PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU HALI BASENOW W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO | SPORTU
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ

8.BUFET Z ZAPLECZEM

POSADZKA: W zapleczyu bufetu terakota, ptytki 20x20cm o fakturze gtadkiej matowej,
klasa po$lizgowos$ci R10 dla obutej stopy , IV kl $cieralnosci
kolor szary
w sali konsumpcyjnej i korytarzu gres ptytki 60X30 lub 30x30cm ( wg rys
podtdg) nieszkliwione, matowe
o fakturze strukturalnej - IV ki $cieralnosci;twardo$¢ 8 w skali Mohsa;
poslizgowo$¢ R9; w kolorze szarym
spoina cementowa z wypetniaczami z kruszyw i barwnikéw w kolorze
szarym gr 3 mm
sposéb uktadania : prostopadty do $cian pomieszczenia wg rys podidg

LISTWA PRZYPODLOGOWA: brak — ptytki $cienne schodzg do podtogi

SCIANY: W zapleczu bufetu glazura monolityczna do peinej wysokosci
pomieszczenia, ptytki 20x20cm gtadkie, szkliwione w kolorze jasno
szarym,
spoina cementowa z wypetniaczami z kruszyw i barwnikéw w kolorze
biatym gr mm
w sali konsumpcyjnej sciany malowane farba akrylowg odporng na
Scieranie, dobrze kryjaca, dajacg powtoke matowg , w kolorze
pastelowym: kremowo- pomaranczowym NCS S0510-Y30R
Wzdtuz $cian korytarza i $ciany prowadzacej do bufetu odboje o wys
203mm w kolorze szarym : podstawa ciagta aluminiowa z profilem z
zywicy akrylowinylowej modyfikowanej przeciwuderzeniowo o gr.2,5 mm
barwionej w masie w kolorze szarym

SUFITY: W pom bufetu, zmywalni -system sufitdw podwieszonych z widocznym od
dotu rusztem z zimnogietych profili 0 szer. 24 mm w kolorze Ral 9010,
podziat ptyt sufitu 60x60cm i; ptyty wodoodporne mineralne,
demontowalne z fazg opuszczona w kolorze biatym , faktura petna
nakrapiana.
W mag. napoi.,korytarzu i pom. socjalnym system sufitéw podwieszonych
z widocznym od dotu rusztem z zimnogietych profili o szer. 24 mm w
kolorze Ral 9010, podziat ptyt sufitu 60x60cm; ptyty mineralne,
demontowalne z fazg opuszczona w kolorze biatym , faktura petna
nakrapiana
(zakres i rodzaj wg rys. sufitdw podwieszonych

DRZWI: —patrz specyfikacja konfekcii

OKNA: —patrz specyfikacja konfekcii

WYPOSAZENIE: Lada: blat z ptyty meblowej laminowanej w kolorze szarym z pétkamii pod
blatem, front z ptyty meblowe] laminowanej w dwoch kolorach : w kolorze
pomaranczowym i szarym jak blat, blat oparty na konstrukcji z ptyty
meblowej ( wg rys.)
Roleta w kolorze jasno szarym wg specyfikacji
Wyposazenie bufetu wg. technologii gastronomii

INNE:




PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU HALI BASENOW W KOMPLEKSIE STUDIUM WYCHOWANIA

9.SALA AEROBIKU

FIZYCZNEGO | SPORTU
POLITECHNIKI GDANSKIEJ
PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ

POSADZKA:

Wyktadzina sportowa , winylowa , punktowo elastyczna, rolowana, gr.
7,65mm kolorze pomaraficzowym

Stopien schodowy (lastryko) 30x22.5x250 mocowany do istniejace;
posadzki za pomocg kotew wklejanych

LISTWA PRZYPODLOGOWA:

cokot 10cm

SCIANY:

malowane farbg akrylowg odporng na scieranie, dobrze kryjaca, dajacq
powloke matowq , w kolorze pastelowym: kremowo- pomaranczowym
NCS S0510-Y30R

Lustro w sali aerobiku (o pow. catkowitej 20m?) o wysoko$ci
200cm,dt.10m, klejone za pomoca kleju montazowego. Lustro klejone do
ptyty meblowej na podkonstukciji z tat , pomiedzy wypetnienie 5cm wetny
mineralnej.

Powyzej luster ptyty akustyczne z MDF z perforacjg 6% o gr. ptyt 1,7cm z
poziomym rowkowaniem w rozstawie co ok. 1cm o pow. 50m2 mocowane
do $ciany na podkonstrukciji z tat , pomiedzy wypetnienie 5cm wetny
mineralngj.

SUFITY:

system sufitdw podwieszonych z widocznym od dotu rusztem z
zimnogietych profili o szer. 24 mm w kolorze Ral 9010, podziat pyt sufitu
120x60cm; ptyty w kolorze biatym , faktura Ztobiona przypominajaca
trawertyn

(zakres i rodzaj wg rys. sufitbw podwieszonych)

DRZWI:

—wg specyfikacji konfekcii

WYPOSAZENIE:

UWAGA: DOPUSZCZA SIE ZMINE FORMATU ORAZ KOLORU GLAZURY | TERAKOTY W
POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.



