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RZUT BW39

NUMER [FUNKCJA OZNACZ. ILOSC | ODNACZ. [PROFIL DWGOSC [ CIEZAR 1 ILOSE | ILOSC [CIEZAR
ELEMENTU NA CIESCH NA mb mbkg/m3) | CZESCI | ELEM W |CAL.
RYSUNKU RYSUNKU CZESCI |ko/im3
CZESCI ELEMENTU
BW33  [POCHWYT P RURA 45%3 11,12 3,26 36,25
PRET 20 0,35 2,47 23 1 19,68
! SUMA 86,13
ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY BZ40
NUMER |[FUNKCJA | OZNACZ. ILOSE | OZNACZ. [PROFIL DLUGOSC | CIEZAR 1 ILOSC | ILOSC [CIEZAR
ELEMENTU NA CZESC NA mb mb{kg/m3) | CZESCI |ELEMW |CAL.
RYSUNKU RYSUNKU CZESCI |kg/m3
CZESC ELEMENTU
BW40  [POCHWYT P RURA 45X3 4,06 3.26 13.24
|PRET 20 0,35 247 10 1 8,65
- | [SUMA 21,88
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UWAGE

1,PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY
WSTYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE , W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY UZYSKAC INTERPRETACJE W
RAMACHNADZORU AUTORSKIEGO;

2WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA
KONSTRUKCUI ZESTAWOW | PRZYJECIA PELNE) ODPOWIEDZIALNOS
C12A PRACE WSZYSTLICH ELEMENTOW WEUDOWANEGO ZESTAWU,
JEGO WLASCIWE ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI
TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIE POWODUACY NIEKORZYSTNYCH
ZJAWISK STATYKI, FIZYKI | ESTETYKI BUDOWLI

IWYKOMAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA ILO
SCIOWEGO ELEMENTOW PRZED ROZPOCZECIEM ICH
WYKONYWANL, W PRZYPADKU ROZBIEZNDSCI 2 PROJEKTEM
ZOBOWIAZANY JEST UZYSKAL | NTERPRETACJE W RAMACH
HADZORU AUTORSKIEGD.

4. 0TWORY W ELEMENTACH PIONOWYCH BARIEREX TZN.SLUPKACH |
RAMACH WIERCOMA 54 PRZY MONTARZU PO ODPOWIEDNIM
WYPOZIOMOWANIL | DOPASOWANIU WSZYSTKICH CZESCH
SKLADOWYCH BALUSTRADY,

5. BALUSTRADY WEWNETRZNE OD BW1 - BW 12 ORAZ BW 17 - BWHS
MALOWANE PROSZKOWO FARBA CHLORKOWO -KAUCZUKOWR,
BALUSTRADY WEWNETRZNE BW13-BW16 WYKONANE ZE STALI
KWASOODPORNE..

6.BALUSTRADY ZEWNETRENE WYKONANE ZE STALI OCYNKOWANE)
OGNIOWD.

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY PLYWALNI W KOMPLEKSIE
STUDRIM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | SPORTU POLITECHNIKI GDANSKIES
FRIY UL, ZWYCESTWA 12 W GDARSKU
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