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OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest przebudowa zagospodarowania terenu bezposrednio przylegtego do
ptywalni w kompleksie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdanskiej

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Wokdt budynku ptywalni teren nieznacznie opada w kierunku poétnocnym. W stosunku do
obecnego wejscia do ptywalni z podcienia w budynku administracyjno — socjalnym od strony
pétnocno wschodniej, po ktorej potozony jest parking i podjazd, teren jest na tym samym
poziomie co chodnik w przeswicie pod budynkiem administracyjno — socjalnym. Od strony Alei
Zwyciestwa powierzchnia terenu przy budynku administracyjno — socjalnym jest potozona o ok.
pot metra nizej. Teren jest catkowicie urzadzony chodnikami i zielenig. Kompleks budynkdw
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Gdanskiej posiada na terenie
zorganizowany $mietnik w postaci placyku z kontenerami, obstugujacy cato$¢ zespotu.

3. ZIELEN

Teren objety opracowaniem dzieli si¢ na dwa obszary cechujgce sie odmiennym charakterem
roSlinnosci. Na otwartym w kierunku wschodnim dziedziricu usytuowanym pomiedzy budynkami
znajdujg sie gtownie drzewa i krzewy ozdobne. Dominujgcymi gatunkami drzew sg: $wierk
pospolity i Sliwa mirabelka. Z krzewow wystepuje deren biaty, forsycja posrednia, jasminowiec,
réza, sumak octowiec, jatowiec pospolity oraz kalina koralowa.

Z kolei w potnocno-zachodniej czesci obszaru objetego opracowaniem wystepuje roslinnos¢
wyksztatcona spontanicznie w postaci samosiewdw klonu oraz bzu czarnego, dzikiej rozy i
$nieguliczki biatej. Rosng  tam rowniez pojedyncze starsze drzewa.
Z gatunkéw wymieni¢ nalezy klon pospolity, klon jawor, wigz, jesion wyniosty, topole oraz
kasztanowiec pospolity. Wystepuje rowniez bez czarny oraz $nieguliczka biata i réza dzika.

Stan zdrowotny drzewostanu oceniany jest ogélnie jako dobry i dostateczny. Jednak wigkszos¢
egzemplarzy klonu pospolitego i jaworu posiada widoczne oznaki czarnej plamistosci, choroby
wywotanej przez grzyby.

Warto$¢ przyrodniczg wiekszosci drzew ocenia sie jako niskg i Srednig (samosiewy
i drzewa owocowe oraz 2 grupa - warto$¢ przyrodnicza ustalona na podstawie obwieszczenia
Ministra Srodowiska ,,Stawki opfat za usuniecie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni
na 2007r.). Klon, jesion oraz wigz to drzewa o wysokiej wartosci przyrodniczej (3 grupa).

Ze wzgleddw estetycznych roslinno$¢ znajdujgca sie w granicach opracowania nie przedstawia
istotnej wartosci, grupy krzewdw i samosiewow wptywajg niekorzystnie na odbidr wizualny
przestrzeni.

Inwentaryzacje zieleni dotagczono do projektu budowlanego inwestycii.
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4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Kompleks budynkéw SWFiS jest przytaczony do miejskich sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, sieci cieplnej i jest zasilany w energie elekiryczng ze stacji trafo nr T-
16146 ,AOS” nalezacej do Inwestora — Politechniki Gdariskie;.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie zmienia zastanej dyspozyciji, zajmuije si¢ jedynie uporzadkowaniem i renowacjg terenu
bezposrednio przylegtego do przebudowywanej ptywalni.

W zwigzku z przebudowg ptywalni projektuje sie remont i czeSciowg przebudowe zewnetrznych
elementdw najblizszego otoczenia w obrysie oznaczonym na planie sytuacyjnym:

- chodnikéw i doj$¢ pieszych

- schodow zewnetrznych

- elementow matej architektury i zieleni

Nad dawnym sktadem opatu i czeScig kanatow wentylacyjnych projektuje sie¢ w poziomie terenu
dach odwrdcony zielony o uprawie ekstensywnej oraz na czesci stanowigcej przedpole wejscia
do mieszkania stuzbowego w budynku administracyjno — socjalnym dach odwrdcony obtozony
ptytami betonowymi. Nad pozostatg czescig kanatdw wentylacyjnych projektuje sie¢ w poziomie
terenu stropodach pokryty zwirem o granulacji 16 — 32 mm i cze$ciowo kostke brukowg
betonowa. Chodniki wokét budynku projektuje sie z kostki brukowej na podsypce piaskowej i
podbudowie zasadniczej z tlucznia kamiennego na warstwie pospdtki. Przy Scianach budynku
stykajacych sie z trawnikami projektuje sie opaske zwirowa.

Projektuje sie renowacje murkow oporowych osfaniajacych wykopy przy naswietlach
zagtebionych w ziemi pomieszczen budynkdw objetych projektem i wymiane balustrad
zabezpieczajgcych usytuowanych na koronie tych murkéw i na tarasie nad adaptowanym
podziemnym sktadem opatu. Projektuje sie rowniez renowacje i nadbudowe istniejace] terenowej
czerpni powietrza.i wyburzenie czerpni na dziedzificu z za$lepieniem kanatu czerpni.

W czesci potudniowo-wschodniej przy budynku projektuje nowe zelbetowe schody terenowe w
miejscu istniejacych przeznaczonych do wyburzenia.

6. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Z1 | Dach odwrocony zielony o uprawie ekstensywnej nad

wentylatornig
roslinno$¢ ekstensywna (rozchodniki, trawy, mchy)
warstwa wegetacyjno-drenazowa, 6,0-12,0cm
geowtoknina polipropylenowa 110-140 g/m2
styrodur 8,0cm
mata drenazowa
2xpapa termozgrzewalna 1,0cm
Betonowa warstwa spadkowa1,5% zagruntowana zbrojona 3,0-8,0cm
siatkq
Styropian uktadany warstwowo w odcinkach ok. 3,0m 5,0-15,0cm
Warstwa wyréwnawcza cementowo-wapienna 2,0cm
Konstrukcija istniejgca (strop zelbetowy)

--- cm
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Z2 | Dach odwrocony obtozony ptytami betonowymi nad
wentylatornig
Ptyty betonowe 40/40 na systemowych wspornikach
regulowanych
warstwa wegetacyjno-drenazowa, 6,0-12,0cm
geowtoknina polipropylenowa), 110-140 g/m2
styrodur 8,0cm
mata drenazowa
2xpapa termozgrzewalna 1,0cm
Betonowa warstwa spadkowa 1,5% zagruntowana zbrojona 3,0-8,0cm
siatkq
Styropian uktadany warstwowo w odcinkach ok. 3,0m 5,0-15,0cm
Warstwa wyrownawcza cementowo-wapienna 2,0cm
Konstrukcija istniejgca (strop zelbetowy)
Z3 | Dach odwrocony zielony o uprawie ekstensywnej nad
kanatem instalacyjnym w obrebie wentylatorni
roslinno$¢ ekstensywna (rozchodniki, trawy, mchy)
warstwa wegetacyjno-drenazowa, 6,0-12,0cm
geowtoknina polipropylenowa 110-140 g/m2
styrodur 8,0cm
mata drenazowa
2xpapa termozgrzewalna 1,0cm
Ptyta Zelbetowa prefabrykowana uktadana ze spadkiem cm
3,0%
Z4 | Stropodach nad kanatem instalacyjnym w obrebie osi A
Zwir granulacji 16-32mm 5,0cm
fizelina
Pospotka 12,0cm
2xpapa termozgrzewalna 1,0cm
Ptyta zelbetowa prefabrykowana uktadana ze spadkiem cm
3,0%
18,0cm
Z5 | Stropodach nad kanatem instalacyjnym w obrebie osi A
Kostka brukowa 6,0cm
Podsypka piaskowa 3,0cm
Pospotka 8,0cm
2xpapa termozgrzewalna 1,0cm
Ptyta Zelbetowa prefabrykowana uktadana ze spadkiem cm
3,0%
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| 18,0cm |
[ C | chodniki
Kostka brukowa 6,0cm
Podsypka piaskowa 3,0cm
Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 10,0cm
Posp6tka 10,0cm
15,0cm
29,0cm
[ Z ] Opaska 2zwirowa
Zwir granulacji 16-32mm 5,0cm
fizelina
Pospotka 10,0cm
15,0cm
IT Trawnik
Trawa z siewu
humus 5,0cm
Ziemia zyzna 15,0cm
20,0cm

7. GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA

Projekt  przebudowy ptywalni w  kompleksie ~ Studium  Wychowania  Fizycznego
i Sportu Politechniki Gdanskiej obejmuje niezbedne zmiany w przebiegu elementow infrastruktury
technicznej, wymiane nawierzchni oraz uporzadkowanie zieleni. Wigze sie to z koniecznoscig
usuniecia drzew i krzewow, kolidujacych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu
oraz egzemplarzy w ztym stanie zdrowotnym lub technicznym.

Ocena stanu drzew podlegajacych inwentaryzacji bazowata na analizie parametréow drzewa,
stanu zdrowotnego, oceny pokroju oraz waloréw estetycznych. Projekt gospodarki istniejacq
Zielenig zataczono do projektu budowlanego.

8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektuje sie przebudowe trasy kabla zasilajgcego nowe o$wietlenie terenu przy budynku i
przebudowe jednego z przykanalikdw odwodnienia deszczowego, kolidujacego z projektowanymi
kanatami instalacyjnymi. Pozostate przytacza i uzbrojenie podziemne pozostawia sie bez zmian.

Na terenie wokot budynku projektuje sie lampy wbudowane w grunt zapewniajace pod$wietlenie
elewacji i najblizszego otoczenia budynku. OSwietlenie projektuje sie wykona¢ oprawami typu
Pompei MBF505 CDM-T150W zasilonymi i sterowanymi z tablicy T-OZEW zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielni gtownej w budynku. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004, w
rowie oczyszczonym z gruzu i kamieni, prowadzi¢ falisto na gtebokosci 0,7m na podsypce z
piasku 10 cm, prowadzi¢ w odlegto$ci 0.25m pomiedzy poszczegdlnymi ciggami kablowymi.
Nastepnie kable przykry¢ warstwg piasku 10cm i warstwg rodzimego gruntu od 15-25cm, oraz
zabezpieczy€, przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci 0.5mm. Skrzyzowania i zblizenia
kabla z urzadzeniami inzynierskimi uktada¢ w przepustach z rur ochronnych. Przed przykryciem
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na kablu wykonac opaski kablowe co 10m oraz przy mufach i skrzyzowaniach z urzadzeniami
inzynierskimi.

9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKA

~ mm
Wymiary
[dtugosc 2000mm
wysokosé 440mm
Iszerokosc¢ 450mm
IMateriaty
siedzisko zast zewnetrzne - drewno egzotyczne

|[konstrukcja nosna  [[ksztattownik 100x50mm

Zabezpieczenia

|drewno lolejowanie

stal stal kwasoodporna

5SZT.
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KOSZ

[Wymiary
lpojemnos¢ 30!
[dtugosc 300mm
szeroko$é 350mm
wysokos$¢é 900mm
|Materiaty
|kosz zast. zewnetrzne - drewno egzotyczne
[konstrukcja nosna [lksztattowniki stalowe 50x30mm
Zabezpieczenia
stal Iocynk ogniowy + lakier proszkowy fasadowy
[drewno ||impregnacja + lakier

5SZT
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\Wymiary
wysoko$¢é 750mm
szeroko$¢ 750mm
[Materiaty
|konstrukcja |ksztattownik stalowy 100x50mm
Zabezpieczenia
stal Istal kwasoodporna szlifowana
IOpcje
linne wymiary podpory
|rozwiazania systemowe
10SZT
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Paliasada w formie muru oporowego

A

Smukle palisady z przewigzaniem
@ 15 em / dt. w zabudowie 13,3 cm

Wysokosc: Waga (kg/szt.):

40 cm ok. 16 kg

60 cm ok. 23 kg

80 cm ok. 31 kg
je13,3cmp] 100 cm ok. 40 kg

Zuzycie szt,/mb: ok. 7,5 szt.

Kolory: szary, braz, antracyt

Warszawa, pazdziernik 2007r.

gtéwny projektant

10
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