SCHODY WEDLUG RYSUNKU
SCHODOW "S1"

LEGENDA

ABCDEFGHA

- STREFA OBJETA PROJEKTEM PRZEBUDOWY

1. ISTNIEJACY BUDYNEK PLYWALNI OBJETY PRZEBUDOWA

C - CHODNIKI,

UKLAD WARSTW WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO

KOSTKA BETONOWA TAKA JAK: KOSTKA PICASO FIRMY JADAR
KOSTKA KWADRATOWA W UKLADZIE PROSTYM

KOLOR SZARY Z NIEREGULARNYNI WSTAWKAMI CIEMNOSZARYMI

Z - OPASKA ZWIROWA WOKOL BUDYNKU,
UKLAD WARSTW WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO

Z2 - DACH ODWROCONY OBLOZONY PLYTANI BETONOWYNiI

NAD WENTYLATORNIA
UKLAD WARSTW WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO

OBRZEZA BETONOWE O WYM. 6x20x100cm

MODERNIZOWANNE MURKI

SPADKI PODLUZNE | POPRZECZNE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

SPADKI KORYTEK SCIEKOWYCH

RZEDNE WYSOKOSCIOWE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANE SKARPY

PROJEKTOWANE KORYTKA SCIEKOWE

WPUST DESZCZOWY ULICZNY BETONOWY
50X60X15 cm

PALISADA

RZUT SCHODOW "s1"

SKALA 1:20

DETAL MOCOWANIA | ROZMIESZCZENIA CZAPEK GRANITOWYCH

SKALA 1:10

mocowanie kamienja

do murka
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PRZEKROJ SCHODOW A-A

BALUSTRADA "BZ"
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CHODNIK fCf RN
KOSTKA BRUKOWA 6 CM ~ e
PODSYPKA PIASKGWA 3 CM SN
PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 10 CM ~ e
POSPOLKA 10GM | SO
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%% PLYTY GRANITOWE 185 CM
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OBRZEZE BETONOWE

BALUSTRADA "BZ"

PLYTA ZELBETOWA
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ELEMENTY GRANITOWE A,B,C
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UWAGA:

1. DOBRANO GRANIT GRUBOZIARNISTY 4. KAZDY KAMIEN BEDACY PIERWSZYM

2. POW. CHODZENIA ZAWSZE
SRUTOWANA (SZORSTKA)

3. POW. CZOLOWA STOPNIA
ZAWSZE SZLIFOWANA (GLADKA)

POW. CHODZENIA 5.

POW. CZOLOWA H
STOPNIA

STOPNIEM NALEZY ZAKOTWIC

NA 4 TRZPIENIACH ZE STALI NIERDZEWNEJ

O @8MM, 20CM DUGOSCI, CONAJMNIEJ

10CM OD KRAWEDZI KAMIENIA

PLYTY KAMIENNE NALEZY SPRAWDZI¢ W NATURZE PRZED

WYCIECIEM | UZYSKAC INTERPRETACJE W RAMACH NADZORU
AUTORSKIEGO W PRZYPADKU ROZBIEZNISCI Z PROJEKTEM

UWAGA:

1. KAMIENIE NALEZY ZAIMPREGNOWAG SPECJALISTYCZNYM
$RODKIEM DO IMPREGNACJI KAMIENIA PRZEZNACZONYM DO
ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNI. NALEZY ODPOWIEDNIO
PRZYGOTOWC POWIERZCHNIE PODLOZA, KTORA POWINNA BYC
ROWNOMIERNIE POROWATA, CZYSTA, A ZWLASZCZA NIE
ZATLUSZCZONA. PODLOZE DO IMPREGNACJI MUSI BYC
POWIERZCHNIOWO SUCHE IMPREGNACJE NALEZY WYKONAGC PRZY
UZYCIU PEDZLA LUB NATRYSKOWO. ZALECA SIE DWUKROTNA
IMPREGNACJE W KROTKICH ODSTEPACH CZASU METODA "WILGOTNE
NA WILGOTNE" (DRUGA WARSTWE NAKLADAC W ZALEZNOSCI OD
TEMPERATURY OTOCZENIA | POROWATO$CI MATERIALU NIE
POZNIEJ NIZ PO UPLYWIE 30 MIN, TJ. DOPOKI POWIERZCHNIA JEST
WILGOTNA). POWIERZCHNIA POWINNA BYGC NASYCONA DOKLADNIE |
ROWNOMIERNIE

2. NASTEPNIE NALEZY ZAMOCOWAC CZAPE GRANITOWA NA OK.
1CM ZAPRAWIE CEMENTOWEJ DO KAMIENIA. WYMIARY WG
RYSUNKU.

3. CZAPY UKLADAC ZE SPADKIEM W KIERUNKU CHODNIKOW BADZ
TERENOW ZIELONYCH .

4. CZAPA MA ZAWSZE KRAWEDZ WYSUNIETA NA 5 CM PRZED
LICO MURU.

5. KAZDA Z CZAPEK ZAMOCOWAG NA 4 TRZPIENIACH $SREDNICY 8
MM, DLUGOSCI 15 CM ZE STALI KWASOODPORNEJ, NAWIERCAJAC
NA BUDOWIE MUR NA GLEBOKOSGC OK. 10 CM I CZAPKE NA
GLEBOKOSG OK. 4 CM W ODLEGLOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 10 CV OD
KRAWEDZI CZAPKI

6. WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWEDZIE KAMIENIA NALEZY
SFAZOWAG 2-3 MM

7. NALEZY PRZEWIDZIEG DOSTOSOWANIE NIEKTORYCH PLYT NA
BUDOWIE

8. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA NOWYCH
ELEMENTOW (ALE PO WYKONANIU NOWYCH BALUSTRAD NALEZY
ZMIERZYG MUR W NATURZE) | W RAZIE ZNACZNYCH ROZBIEZNOSCI
Z PROJEKTEM NALEZY UZYSKAC OPINIE W TRYBIE NADZORU
AUTORSKIEGO

9. DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA KONSTRUKCJI
ZESTAWOW | PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRACE
WSZYSTKICH ELEMENTOW , JEGO WLASCIWE ZAKOTWIENIE |
POWIAZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI W SPOSOB
NIEPOWODUJACY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI |
ESTETYKI BUDOWLI

10. NALEZY UZYWAG SPECJALISTYCZNYCH PREPARATOW,
PRZEZNACZONYCH DO ODPOWIEDNIEGO RODZAJU KAMIENIA, TJ.
ZAPRAWY, FUG

11. RYSUNEK NALEZY INTERPRETOWAC WRAZ Z OPISEM
TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY PLYWALNI W KOMPLEKSIE
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | SPORTU POLITECHNIKI GDANSKIE
PRZY UL. ZWYCIESTWA 12 W GDANSKU

tom /1
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

INWESTOR:

POLITECHNIKA GDANSKA

UL.NARUTOWICZA 11/12, 80-952 GDANSK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o

BRANZA

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 WARSZAWA,
tel/fax (22) 740 11 45, (22) 879 84 20,

PROJEKTANCI NR UPR. PODPIS

ZAGOSPODAROWANE | arch, K.POPINSKI St 56/8L

arch. K. SERAFIN

OPRACOWANIE arch. C. LtUBINSKI

RYSUNEK NR

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PROJEKTOWANE
NAWIERZCHNIE CHODNIKOWE,
MODERNIZACJA MURKOW
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